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1odz, 10.2012 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. Nr 243 z 2010 poz. 1623 r. o§wiadczam, ze:

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniem w pasie drogowym
i przylagczem

w miejscowosci: Daleszewice gm. Paradyz

Lokalizacja: Obr. Nr 356, 1045/2, 402/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(sprawdzajacy) (projektant)



. Opis do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej z odgalezieniem
i przylaczem w m-ci Daleszewice gm. Paradyz

Przedmiot inwestycii

Przedmiot inwestycji stanowi projekt kanalizacji sanitarnej w m-ci Daleszewice
wraz z odgalezieniem w pasie drogowym i przytaczem .

Jest to kanat o $rednicy D =200 PVC i 1acznej dlugosci L= 59,0 m.

Liczba odgatezieni i przytacze D 160 PVC - szt. 1

Istniejacy stan zagospodarowania

Miejscowosé Daleszewice to tereny zabudowy mieszkalnej.
Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejacego terenu,
a tylko przywrdcenie go do stanu istniejacego po zakoAczeniu robot.

. Zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje zmiany
zagospodarowania terenu na ktérym jest lokalizowana.

. Zestawienie powierzchni

Dlugosé projektowanej kanalizacji sanitarnej D = 200 PVC, L= 59,0 m,
Odgatezienia D160 PVC - szt. 1

Dane o dzialce na ktorej przewiduje sie lokalizacje kanaiu

Dziatka to pas drogowy drogi gminnej stanowiacej wtasnosé Gminy Paradyz
1 nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw, ani nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

. Szkody gornicze

Na terenie lokalizacji kanatu szkody gornicze nie wystepuja.

. Zagrozenie dla srodowiska

Planowana budowa kanatu sanitarnego poprawi stan ochrony sanitarnej terenu,
przyspieszy likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodptywowych.



7. Opis do projektu kanalizacji sanitarnej w_m-ci Daleszewice gm. Paradyz

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz, Urzad Gminy
w Paradyzu , ul. Konecka 4 , 26 - 333 Paradyz.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla zlewni
zabudowy mieszkaniowej, przynaleznej do kanatu przewidzianego do realizacji
w pasie drogi gminnej w Daleszewicach.

Zakres opracowania stanowi:

a) kanatl sanitarny D 200 PVC L= 59,0 m;

b) wykonanie odgatezien w pasie drogowym - D 160 PVC — szt.1

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- decyzja lokalizacyjna wydana przez Urzad Gminy w Paradyzu

- plan sytuacyjno - wysokosciowy z inwentaryzacja istniejacych urzadzer nad
1 podziemnych w skali 1 : 500

- warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Paradyzu.

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe , jednorodzinne .

Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.

Wzdhuz drogi przebiegaja:

- wodociag

- linie telekomunikacyjne

- linie energetyczne.

Droga posiada nawierzchnie ziemna utwardzona.

5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo- wodne podano na podstawie dokumentacji ~ geologiczno —
inzynierskiej opracowanej dla potrzeb budowy sieci uzbrojenia terenu w Gminie

Paradyz.
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W podtozu wystepuja grunty przepuszczalne na podbudowie gruntéw spoistych.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,2 — 2,5 m ppt.

6. Odbiornik $ciekéow

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z projektowanego kanatu bedzie
projektowana kanalizacja sanitarna w tej samej miejscowosci

7. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej,
odtworzenie nawierzchni.

Projektowany kanat sanitarny zostat zlokalizowany w pasie drogowym.

Uktad ~ wysokosciowy uzbrojenia zostal dostosowany do potozenia
wysokosciowego odbiornika.

W pasie drogowym kanat przebiega w jezdni ziemne;.

Nawierzchnig po robotach nalezy odtworzy¢.

Wykona¢ zasypke kanatu piaskiem z zageszczeniem.

Dokona¢ odtworzenia nawierzchni jako thuczniowej o grubosci warstwy 20 cm na

szerokosci 3,0 m .

8. Materiat i uzbrojenie

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur PVC Srednicy
200 mm o sztywnosci obwodowej 4 kN/m?.

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur $rednicy
d 400 mm.

W przypadku nietypowych wiaczeri przykanalikéw zastosowaé studzienki
z kregdw @ 1,00 m z kinetg prefabrykowana z izolacja dyspersja asfaltowo-
gumowg i folia izolacyjna, wyposazone w plyty i whazy typu ciezkiego oraz
stopnie ztazowe.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dokonaé zasypki
gruntem zageszczalnym (piaskiem) .

Obsypke i zasypke zagescié do 99 %.

Staranne zaggszczenie jest wymagane ze wzgledu na wystepowanie wyporu
przewodu przez wodg gruntowa.

9. Woytyczne wykonawstwa

Wykopy nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym w  wykopach
0 Scianach pionowych umocnionych.

Urobek na odkfad lub z niektorych odeinkéw do wywézki w miejsce wskazane
przez Zleceniodawce.
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Zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznych badai podioza gruntowego

roboty zaleca sig prowadzié w okresie statystycznie niskich opadéw.
Jesli zajdzie potrzeba to obnizenie zwierciadta wody poprzez ufozenie
dwustronnego drenazu w obsypce zwirowej z saczkéw o 110 mm

i odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych drenazu zlokalizowanych
co 50 -70 m.

Pompy o napedzie spalinowym.

Orientacyjna liczba godzin pompowania ok. 100

10. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z uzbrojeniem istniejacym.

Na kable energetyczne przewidziano natozenie rur ostonowych dwudzielnych
© 110 PCV zabezpieczonych obejmami.

Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanych kanaléw nalezy
zabezpieczy¢é przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odciazajaca
pozostawié¢ w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowahn i zblizen prowadzié recznie pod
nadzorem stuzb Uzytkownika.

11.Przytacza kanalizacji sanitarnej

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano odgatezienia kanalizacji
sanitarnej do posesji w ramach pasa drogowego, oraz przylacze kanalizacyjne.
Srednica odgalezien D 160 PVC. Warunki realizacji jak przy budowie sieci
kanalizacyjne;.
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Paradyz .

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniem

w pasie drogowym w Daleszewicach w Gminie Paradyz .
Dtugo$¢ kanatu o srednicy D=200PVC L= 59.0 m.
Liczba odgalezien i przytacze D 160 PVC - szt 1

3. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Paradyz

- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy trasy kanatu z inwentaryzacja istniejacych
urzadzen nad i podziemnych wskali 1: 500

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- decyzja celu publicznego

- koncepcja skanalizowania Gminy Paradyz

4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo- wodne podano na podstawie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej opracowanej dla potrzeb budowy sieci uzbrojenia terenu w Gminie

Paradyz .
W podtozu wystepuja grunty przepuszczalne na podbudowie gruntéw spoistych.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,2 — 2,5 m ppt.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

S5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien przedstawié zatwierdzony
1 uzgodniony z zarzadami drég i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot na okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowag
i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca musi zapewnié state warunki widocznodci
w dziel i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
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bezpieczeristwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie przez caty
okres realizacjl.

5.2. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoficzenia robot Wykonawca powinien utrzymywac

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Stosowaé sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie.
Podejmowaé $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wdd,
powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy .

Materialy latwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elekiroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociagowych i kanalizacyjnych
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacych sieci 1 sposobu
wykonywania tych robot.

Roboty powinny byé prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki,
w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi€.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagdéw i cieptociagow
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowiazany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120

z dnia 10 lipca 2003 1. § 6 p. 1a).
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