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SCHODY DO KOTŁOWNI - rzut fundamentów
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Projektowana studzienka okienna
 z bloczków betonowych gr. 12cm

UWAGI:

1) Niniejszy projekt architektoniczny stanowi
część składową dokumentacji wielobranżowej.

2) Niniejszy projekt architektoniczny należy
rozpatrywać łącznie z innymi proj. branżowymi.

3) SCHODY - żelbetowe, monolityczne, płyta
gr. 10 cm zbrojona góra i dołem siatka z prętów
Ø8mm, rozstaw prętów 12 x 12 cm.

B

B

7x18x27

8x18x27

otwór do okienny
do zamurowania

SCHODY DO KOTŁOWNI - Przekrój B-B
Zagęszczona pospółka

chudy beton gr. 10cm

Projektowana studzienka okienna
 z bloczków betonowych gr. 12cm

proj.
poręcz

P2

P2 - układ warstw podestu przed wejściowego

40,0podsypka piaskowa
10,0płyta betonowa

ściana oporowa -
żelbetowa,

monolityczna
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GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

NR RYSUNKU D A T AS K A L A

STADIUM

B R A N Ż A

N A Z W A   R Y S U N K U

mgr inż. arch. Jarosław Gala 05/LOOK/2011

P R O J E K T

Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Paradyżu z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. nr 309/1
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"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna

ul. Jagiellońska 29 p. 306,  96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: Sebastian@wojtynas.pl

www.wojtynas.pl

mgr inż. Michał Krawczyk LOD/0984/PWOK/08

PROJEKT BUDOWLANY

SCHODY DO PIWNICY- RZUT FUNDAMENTÓW I PRZEKRÓJ B -B / STAN PROJEKTOWANY

BUDOWLANA

A-04 1:50 06.2014

tech. bud. Adrian Rusinowski

Projektowana studnia chłonna
60x60cm z kratką

Studzienka
chłonna

IZOLACJA PIONOWA OD ZEWNATRZ:

- OCHRONNA FOLIA KUBEŁKOWA (PONIŻEJ POZIOMU TERENU) /
TYNK MOZAIKOWY NA PODWÓJNEJ SIATCE (POWYŻEJ TERENU)
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 8cm
BITUMICZNA GRUBOWARSTWOWA SYSTEMOWA IZOLACJA
PRZECIWWODNA - WYPROWADZONA MIN. 50cm POWYŻEJ
POZIOMU TERENU
WARSTWA GRUNTUJACA
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA PODŁOZE - SYSTEMOWE MASY
WYRÓWNUJĄCO - NAPRAWCZE
ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA ŚCIANA PIWNICY
PROJ. TYNK RENOWACYJNY
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