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Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Paradyżu z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. nr 309/1
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SZCZEGÓŁ IZOLACJI  , PRZEKRÓJ 2-2

BUDOWLANA
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tech. bud. Adrian Rusinowski

SYSTEMOWA INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA
OTWEORY WIERCONE W ŚCIANIE - INIEKCJA
CIŚNIENIOWA OD WEWNĄTRZ BUDYNKU:

- OTWORY ŚREDNICY 20mm WIERCONE POD
KĄTEM 30O÷45O W ODSTĘPACH 100÷120mm
W W DWÓCH RZĘDACH MIJANKOWO

- RZĘDY W ODSTĘPACH 60÷80mm

POSADZKA W POMIESZCZENIU PIWNICZNYM:

- PŁYTKI GRES TECHNICZNY
- POSADZKA BETONOWA gr. 6cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO
- PODBUDOWA BETONOWA gr. 8cm
- GRUNT RODZIMY
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