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Łączna ilość stelaży - 10 szt.

PRZEKRÓJ A-A

DETAL  A

DETAL A

AA

PRZEKRÓJ B-B

Połączenia spawane gr 4mm
Połączenia skręcane ze śrub M10 kl. 5.8
Połączenie stelażu do podłoża kotwami mechanicznymi M14

             Zestawienie stali dla jednego stelażu
   

NR stal  profil                     długość     masa      sztuk       masa  
                                                                   elementu             całkowita
  mm   mm        kg   szt.          kg 
1        S235JRG2 ≠ 300x250x5     ----        5,9     8         47,2 
2a                                □ 100x100x4     200       2,3     2           4,7
2b                                □ 100x100x4     354       4,2     2           8,3
2c                                □ 100x100x4     507       5,9     2         11,9
2d  □ 100x100x4     661       7,7     2         15,4 
3  ≠ 100x100x4x1/2     ----        0,2    24           4,8 
4  □ 100x100x4   6040     82,5     2       141,7 
5  □ 100x100x4   1400     16,4     3         49,3 
6  L 60x60x3   1430       3,8     6         22,6 
7  L 60x60x3   1710       4,5     6         27,0 
8  L 60x60x3     870       2,3     6         13,7 
9  L 30x30x3   5660       8,6     1           7,3 
10  L 30x30x4   1350       2,3     2           3,5 
11    60x50x20x3   6000     29,8     2         49,7 
                                                                        Razem     407,1

tech. bud. Adrian Rusinowski
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Stelaż zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe

uchwyt mocujacy
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Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcin A 16, 26-333 Paradyż, dz. nr 206/1

inż. Michał Majewski LOD/1008/ZHOK/08


