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PIWNICA, H=2,16m
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
0.1 KOTLOWNIA 4990 m? , S  E——
[ 1
0.2 POM. POMOCNICZE 11,69 m?
AUTOR PROJEKTU
2
0.3 SKFAD OPALY ﬁwu@@ m Zakiad Projektowo Budowlany
0.4 KORYTARZ 10,44 m? Her . x__@muqﬁuwmw meﬁms Wojyna
LEGENDA: ; (@) ul. Jagielloriska 29 p. 306, 96- ierniewice
0.5 KORYTARZ 5,00 m? S — tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
O® woz @Omw wozoozimwm m @m Em _un_w qn_uo\_ Oznaczenie pionu ogrzewania grzejnikowego www.wojtynas.pl
2
0.7 POM._GOSP. /POMOCNICZE wb% I Przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrot) LA X
9 GMINA PARADYZ
0.8 POM. GOSP. /POMOCNICZE %um m P22 600 1200 mm Nowoprojektowany grzejnik stalowy plytowy uniweralny z ostonami ul. Konecka 4
o. @ @oz . OOmw @ oz o OZ 7 ONm é % om m? — mmmm,owg_me z boku lub od %E wyposazony we wkiadke zaworowa, 26-333 Paradyz
glowice temostatyczng instytucjonaing
RAZEM PIWNICA 156,48 m2
@ Zawor termostatyczny prosty typu AV6, prod. Oventrop
PROJEKT
O Zawor grzejnikowy powrotny prosty typu Combi3, prod. Oventrop Nazwa inwestycji: . o
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wdjcinie
16 x 2,25 Srednica przewodu instalacji c.o. z zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
758 W Moc cieplna fotowoltaiczne
rn Oznaczenie punktow charakterystycznych (odgalezier) projektowanej Lokalizacja:
1 ‘Smﬁm_mo__ Cc.0.- UOS\E.Nm:_m rzutu z ﬂONS:a@Qm—.: Szkota Podstawowa w S\O\‘mnmap />\O‘_n_3 A ”_.p 26-333 _vmq.mQ,\N dz.nr ND@\H
ZESPOL DANE UPR.
PROJEKTOWAL | mgr inz. Dariusz Koprowski 125/88 Sk-ce
ZCBm_. _UOBmmwNONm:mm \ ._.mBUmqmﬁcﬂm UogmmwNONm:mm SPRAWDZAL mgr inz. Sebastian Wojtyna SWK/0079/PWOS/11
. . OPRACOWAL
Zapotrzebowanie na cieplo
OPRACOWAL
CS\>O_ OPRACOWAL
1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur BRANZA
i Ztaczek zaciskowych wykonanych ze stali weglowej gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej SANITARNA

galwanicznie od zewnatrz lub stalowych czarnych faczonych przez spawanie.

2. Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy na poszczegolnych kondygnacjach | NAZWA RYSUNKU

prowadzone sa pod stropem, po $cianie lub w posadzce (Szczegély na rozwinigciu instalacji
c.0.). Podtaczenie grzejnikow - boczne. INSTALACJA C.0. - RZUT PIWNICY
3. Piony instalacji c.o. nalezy zakoriczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.

4. Srednice galazek przylaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinigciu instalacji c.o. NR RYSUNKU SKALA DATA
5. Montaz grzejnikéw za pomoca uchwytéw $ciennych lub na nézkach. ] .
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. Co-01 1:100 052014

STADIUM

7. Przejécia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody za pomocg mas ogniochronnych np. _UWO r_ mx._. WC U O<<_| >Z<




