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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1 PIETRO, H=3,0m
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
2] KORYTARZ 128,06 m?
2.7 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 48 84 m?
2.5 PRACOWNIA PLASTYC/ZNA 48,74 m?
2.4 PRACOWNIA BIOLOGICZNA 49,02 m?
2.9 PRACOWNIA PLASTYCZNA 48,74 m?
= AUTOR PROJEKTU
2.0 OSRODEK PRZEDSZKOLNY 6/,00 m? LEGENDA : Zaklad Projektowo Budowlany
27 ARCHIWUM 1418 m2 _ ; o "WOJTYNAS" mmcmmgm.: <<.o_.£=m
) _u% qmuoé Oznaczenie pionu ogrzewania grzejnikowego WO/ 1&as  ul Jagielloiska 29 p. 306, 96-100 Skiemiewice
2.8 WC DLA D/ WEON>H 1 N 29 m?2 — tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
929 CZYTELNIA 9770 m? Przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrot) www.wojtynas.pl
9 .| Nowoprojektowany grzejnik stalowy ptytowy uniweralny z ostonami INWESTOR
2.10 Bl wz\o TEKA 26 ) 01 m E podtaczeniem z boku lub od dotu wyposazony we wktadke zaworowg, GMINA PARADYZ
m# # @OxOL _<: mmwx>ﬁz< A ©u OA BM korek i gtowice temostatyczng instytucjonalng ul. Konecka 4
2.17 POKOJ MIESZKALNY 1 Nf 55 m? @ Zawor termostatyczny prosty typu AV6, prod. Oventrop 26-333 Paradyz
2
215 KUCHNIA @ 20 m O Zawor grzejnikowy powrotny prosty typu Combi3, prod. Oventrop
2 — PROJEKT
214 LAZIENKA il 16 x 2,25 Srednica przewodu instalacji c.o. Nazwa inwestycji:
219 KORYTAR/ 5,8/ m? 758 W Moc cieplna Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wojcinie
2 Oznaczenie punktow charakterystycznych (odgatezien) projektowanej z zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
mé @Q X;éﬁ mOIo©©<<> ©u mo il instalacji C.0O. - powigzanie rzutu z rozwinigciem fotowoltaiczne
216 | PRACOWNIA KOMPUTEROWA 31,35 m? Lokalizacja:
917 we 306 m? Szkota Podstawowa w Wojcinie, Wojcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1
M )
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RAZEM 1 PIETRO 563,76 m2 A o pe——
OPRACOWAL
UWAGI: OPRACOWAL
1. Instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur QPRACOWAL
i zlaczek zaciskowych wykonanych ze stali weglowej gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej SRANZA
galwanicznie od zewnatrz lub stalowych czarnych faczonych przez spawanie.
2. Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy na poszczegdlnych kondygnacjach SANITARNA
prowadzone sg pod stropem, po $cianie lub w posadzce (Szczeg6ty na rozwinigciu instalaci NAZWA RYSUNKU
c.0.). Podiaczenie grzejnikow - boczne.
3. Piony instalacji c.o. nalezy zakoficzy¢ automatycznymi odpowietrznikami. INSTALACJA C.0. - RZUT 1 PIETRA
4. Srednice galazek przylaczeniowych do grzejnikéw opisano na rozwinieciu instalacj c.o.
5. Montaz grzejnikéw za pomoca uchwytéw $ciennych lub na nézkach. E—— SKALA SATA
uktada¢ na plycie systemowej o gr. 3 m ze spinkami.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. C0-03 1:100 05.2014
7. Przejécia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy STADIUM
wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody za pomoca mas ogniochronnych np.
Hill PROJEKT BUDOWLANY




