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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1 PIETRO, H=3,0m

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
2] KORYTAR/ 128,06 m?
2.2 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 48,84 m?
2.5 PRACOWNIA PLASTYCZNA 48,74 m?
2.4 PRACOWNIA BIOLOGICZNA 49,02 m?
2.9 PRACOWNIA PLASTYCZNA 48,74 m?
2.6 0SRODEK PRZEDSZKOLNY 67,00 m?
2] ARCHIWUM 14,18 m?
2.8 WC DLA DZIEWC/AT 12,29 m?
29 CZYTELNIA 21,70 m?
210 | BIBLIOTEKA 26,01 m?
211 POKOJ MIESZKALNY 19,04 m?
212 | POKOJ MIESZKALNY 15,90 m?
215 | KUCHNIA 6,20 m?
214 | LAZIENKA 2,65 m?
215 | KORYTAR/ 3,87 m?
2150 | KLATKA SCHODOWA 9,80 m?
216 | PRACOWNIA KOMPUTEROWA 31,33 m?
217 | WC 3,96 m?
218 | ZAPLEC/E 2,25 m?
RAZEM 1 PIETRO 563,76 m?

LEGENDA:
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Przewody wody zimnej (istniejace)

_— Przewody wody cieplej (projektowane)

- - - Przewody wody cyrkulacyjnej (projektowane)

40x4.0 Srednica projektowanego przewodu
\|. (woda ciepta lub cyrkulacja)

ﬂ%@ Oznaczenie pionu projektowanej instalacji wody cieptej

i cyrkulacji oraz istniejacego wody zimnej
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PROJEKT
Nazwa inwestycji:

Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoty podstawowej w Wéjcinie

z zastosowaniem odnawialnych zrddet energii - pompy ciepta, kolektory stoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Szkota Podstawowa w Wojcinie, Wojcin A 16, 26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

Oznaczenie punktéw charakterystycznych (odgatezien)
projektowanej kanalizacji - powigzanie rzutu z rozwinigciem

UWAGIL:

1. Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiowa PE-X/AL/PE).
Laczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych.

2. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka PE.

3. Przed zaworami czerpalnymi stosowa¢ zawory antyskazeniowy HA216.

4. Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac¢ przejécia systemowe firmy Hilti - masy lub opaski ogniochronne

w klasie odpornoéci ogniowej danej przegrody.

5. Srednice podej§é do poszczegélnych przyboréw sanitarych zgodnie

Z rozwinieciem.

6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
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NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - RZUT 1 PIETRA
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