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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Schemat montazu stelazy opracowany przez Zakilad Projektowo Budowlany
+~WOITYNAS"” Sebastian Wojtyna,
- Polskie Normy.

1.2. Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity
Dz.U.nr 207/2003 , poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.888)]

Oswiadczam, ze projekt budowlany podkonstrukcji wsporczej pod
panele fotowoltaiczne przy Szkole Podstawowej w Wojcinie A 16, 26-333
Paradyz, dz. nr 206/1, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z
celem, jakiemu ma stuzy¢.

projektant:
mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/Wkt
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1.3. Uprawnienia projektanta

. 1.6d2, dnia 25.11.1999r.
LODZKI URZAD WOJEWODZKI
W EODZI

GP/U1342/180/99/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l, art.14 ust1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (DzU.Nr 89; poz.414 z péinzm.) oraz § 9 ust1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
gamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8, z 19951 poz.38), po
rozpatrzeniu wniogku

Pana Pawla Kimaczynskiego
i ustaleniv na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
wzakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien
budowlanych '

oraz po ztozeniu w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, :

nadaje
Panu Pawlowi Kimaczynskiemu - mgr inz. budownictwa
ur. 27.06.1970r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 180/99/WE

w specjalnoéci : konstrukeyjno - budowlanej
w zakresie : projektowania bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
7a pofrednictwem Wojewody Lodzkiego, w terminie cztemastu dni od dnia je)

doreczenia.
Y
Vi
//
7/
Ofrzymuje: Zup. wou wooy
mgr (n clech Kus

1. Pan Pawel Kimaczynski
ul. Al. Wyszynskiego 92 m.7
94-050 Lodz
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Warszawie :
3. ala.

»
s el Przestrzennej,
« i Komanikac;f

Oplate skarige -
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shasineiiy - R

siltginugy £
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YRL-84M-ZH3 *

Pan Pawet KIMACZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0922/02

adres zamieszkania ul. Rembielinskiego 37 m. 4, 93-575 £6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogdina charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany w
miejscowosci Wéjcin A 16, gm. Paradyz, dz. nr ewid. 306/1.

Budynek szkoty z projektowana kottownig podlegajacy opracowaniu jest wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony przykryty dachem wielospadowym.

Budynek sali gimnastycznej na ktérym projektuje sie montaz ogniw fotowoltaicznych jest
budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, przykryty dachem jednospadowym.
Konstrukcja dachu stalowa - ptatwie IPE160 o rozpietosci ~5,40m opierajg sie na dzwigarach
IPE500. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna utozona na ptytach warstwowych
wypetnionych pianka poliuretanowa. Ptyty o grubosci 15cm.

2.2. Przyjete schematy konstrukcyjne

Zaprojektowano stalowg rame przestrzenng wykorzystujac ksztattowniki zimnogiete, do
ktérej bedg przymocowane panele fotowoltaiczne. Rama zostanie zamocowana do
istniejgcych ptatwi stalowych.

2.3. Materiatly konstrukcyjne

e Stal profilowa S235, elektroda odpowiednio ER-1.46
2.4. Opis elementow konstrukcji
2.4.1. Podkonstrukcja wsporcza paneli

Zaprojektowano rame stalowg z rur kwadratowych o wymiarach w rzucie 0,83x6,00m,
opierajacq sie na istniejgcych ptatwiach stalowych za pomoca $rub i tulei dystansowych. Na
ramie zaprojektowano konstrukcje wsporczg z katownikéw zimnogietych, do ktoérej
zamocowane zostang panele fotowoltaiczne.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztaltowej

Stopien przygotowania podtoza Sa2'2 (wg PN-ISO 8501-1), nastepnie malowac¢ 1x farbg
epoksydowg podkiadowg grubos$¢ warstwy min.80um oraz 2x farbg epoksydowg
nawierzchniowg grubos¢ warstw min.100um. Doktadne wytyczne wg danych producenta
farby. Dopuszcza sie zastosowania innego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
zgodnego z wymaganiami zastosowanego systemu zabezpieczenia p.poz. i po
zaakceptowaniu przez projektanta.

2.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stali ksztattowej

Konstrukcja wsporcza nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego, poniewaz nie jest
elementem nosnym budynku.

2.7. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i
nadzorem oséb uprawnionych.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie
BHP, dotyczacych wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
obowigzujacych przepiséw p.poz.
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e Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane
przez projektanta.

projektant:
mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/WL
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3. OBLICZENIA STATYCZNE

Platew IPE160

Zebranie obciazen
Obciazenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. Y Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. 2x papa termozgrzewalna grub. 4 mm 0,08 1,35 0,11

[11,0kN/m3-0,004m]
2. Plyta warstwowa z rdzeniem 0,20 1,35 0,27

styropianowym

z: 0,28 1,35 0,38

Przyjeto ciezar wiasny konstrukcji wraz z panelami - 450kg = 4,5kN, co daje site 0,563kN
na kazda z podpor.

Obciazenia zmienne-$nieg:

Lp Opis obcigzenia Obc. Y Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej 0,72 1,50 1,08

obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk =
0,9 kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. ->
C2=0,8) [0,720kN/m2]

z: 0,72 1,50 1,08

Obciazenia zmienne-wiatr:

Lp Opis obcigzenia Obc. e Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Reakcje od podkonstrukcji obcigzonej 0,407 1,50 0,61

wiatrem napierajgcym na panele stoneczne 0,494 1,50 0,74

Rozpietosc¢ ptatwi: 5,4m

Rozstaw ptatwi: 1.535m

Przyjety schemat statyczny: belka swobodnie podparta

Profil ptatwi: IPE160
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PRZEKROJE PRETOW:

X 1 2
} 5400 } H=5,400
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 5,400 0,000 5,400 1,000 1 I 160 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 20,1 869 68 65 65 16,8 2 St3s (X,Y,V,W)
STAXLE MATERIAZLZOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
b5 0563 b5t 0563
1,105 0,407 0407 1105
0430 0430
\Z \ \Vi \
l [—
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "" Stazte vf= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,430 0,430 0,00 5,40
1 Skupione 0,0 0,563 1,15
1 Skupione 0,0 0,563 1,86
1 Skupione 0,0 0,563 4,12
1 Skupione 0,0 0,563 4,86
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Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,105 1,105 0,00 5,40
Grupa: C "" Zmienne vf= 1,50

1 Skupione 0,0 0,494 1,15

1 Skupione 0,0 0,407 1,86

1 Skupione 0,0 0,494 4,12

1 Skupione 0,0 0,407 4,86

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vf:
Ciezar wkt. 1,10
A =-"" State 1,35
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
c =" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :
- - 2
4,877
8,852 9,403
11,659 12,277

TNACE:
NORMALNE :

SIZY PRZEKROJOWE:

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII
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Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 9,084 0,000
0,48 2,566 12,277* 0,024 0,000
1,00 5,400 0,000 -9,682 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:
l —
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,48 2,566 -189,438 189,438 0,924%*
1,00 5,400 -0,000 0,000 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2
X 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
0,000 9,084 9,084
2 0,000 9,682 9,682
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Wykorzystanie przekrojow “

1

Przekrdj nr: 1
"1 4160 PE"

' Kombinatoryka
ZAMENL
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Dzwigar IPE500

Lp Opis obcigzenia Obc. ¥ Obc. obl.
char. kN
kN
1. Reakcja od ptatwi — obcigzenie state 5,734 1,35 7,741

. 5,734 1,35 7,741

Lp Opis obcigzenia Obc. ¥ Obc. obl.
char. kN
kN
1. Reakcja od krokwi — obcigzenie zmienne 7,944 1,50 11,916

. 7,944 1,50 11,916

PRZEKROJE PRETOW:

) - 1 a
} 15,500 } H=15,500
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:
1 00 1 2 15,500 0,000 15,500 1,000 1 I 500 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 116,0 48200 2140 1928 1928 50,0 2 St3S (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA:

7,944 7,944 7,944 7,944 7,944 7,944 7,944 7,944 7,944
5734 5734 5734 5734 5734 5734 5734 5734 5734

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "Staie" State vf= 1,25

1 Skupione 0,0 5,734 1,55

1 Skupione 0,0 5,734 3,10

1 Skupione 0,0 5,734 4,65

1 Skupione 0,0 5,734 6,20

1 Skupione 0,0 5,734 7,75

1 Skupione 0,0 5,734 9,30

1 Skupione 0,0 5,734 10,85

1 Skupione 0,0 5,734 12,40

1 Skupione 0,0 5,734 13,95

1 Skupione 0,0 2,867 0,00

1 Skupione 0,0 2,867 15,50
Grupa: B "Zmienne" Zmienne vE= 1,50

1 Skupione 0,0 7,944 1,55

1 Skupione 0,0 7,944 3,10

1 Skupione 0,0 7,944 4,65

1 Skupione 0,0 7,944 6,20

1 Skupione 0,0 7,944 7,75

1 Skupione 0,0 7,944 9,30

1 Skupione 0,0 7,944 10,85

1 Skupione 0,0 7,944 12,40

1 Skupione 0,0 7,944 13,95

1 Skupione 0,0 3,972 0,00

1 Skupione 0,0 3,972 15,50

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
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Ciezar wik.
A -"State" State

B -"Zmienne" Zmienne

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wik. ZAWSZE
A -"State" EWENTUALNIE
B -"Zmienne" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEﬁ:
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B
MOMENTY-OBWIEDNIE:
141919 | | 162,193 Tj&QFT 162,193
335852 0,301 39J824 5.301 33,852
TNACE-OBWIEDNIE:
93,639 92,086
| ||| 7%003 71,450
Ny 52,366 50,814
40017 |37 297 55 12 31,730 30,178
LT PR s 86 .
* I i e
' 50814 52) N ml,(ﬁ
71,450 73
92,086 -93,639
NORMALNE-OBWIEDNIE :
IS ; 2
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Wykorzystanie przekrojow “

o5
100%

Przekraj nr: 1
"1 500 PE"

Kombinatoryka

ZAMENL

projektant:
mgr inz. Pawet Kimaczynski, upr. bud. nr 180/99/WL
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ZALACZNIK NR 1 - Zdjecia z wizji lokalnej.

‘ i
Zdjecie nr 1 - Konstrukcja dachu sali gimnastycznej, do ktérej zamocowane bedg

podkonstrukcje pod panele.

Zdjecie nr 2 - Miejsce oparcia dzwigara IPE500.
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