Zaktad Projektowo Budowlany "WOJTYNAS" Sebastian ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice
Wojtyna

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa systeméw grzewczych w budynku szkoty w Wéjcinie z zastosowaniem odnawialnych zrédet
energii - pompy ciepta i ogniwa fotowoltaiczne" - instalacja dolnego zrédta

ADRES INWESTYCJI :  Szkota Podstawowa im. Kardynata Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia w Wéjcinie, Wojcin A 16,
26-333 Paradyz, dz. nr 206/1

INWESTOR : Gmina Paradyz

ADRES INWESTORA  :  ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

WYKONAWCA ROBOT :  mgr inz. Sebastian Wojtyna

BRANZA : SANITARNA - instalacja dolnego zrodta

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Sebastian Wojtyna (SANITARNA - instalacja dolnego zrédta)

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2016 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2016 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEG PIERWOTNY POMP CIEPLA

Obiegiem pierwotnym bedzie 30 sztuk pionowych sond gruntowych (podwojna sonda rurowa w ksztatcie litery U) o gtebokosci 125 mb
kazda.

Sondy projektuje sie z rur HDPE100 RC 40x3,7 mm z glowica. Odstep pomiedzy sondami min. 10 m. Przewody poziome od sond do
studni rozdzielaczowej z rury HDPE RC PN10 DN40x2,4 mm. Rozdziat na poszczegélne odwierty planuje sig¢ ze studni polietylenowych
z kolektorami wielosekcyjnymi (15 sekcyjna) z rotametrami 8-30 I/min. Czynnikiem obiegowym bedzie wodny roztwor glikolu propyleno-
wego. Z rozdzielacza w studni zbiorczej przewodem HDPE100 PN10 110x6,6 mm do studni zbiorczej 2-sekcyjnej

z zaworami klapowymi DN80. Nastepnie czynnik za pomocg rury HDPE100 PN10 125x7,4 mm doprowadzony zostanie do pomp ciepta
w pomieszczeniu kottowni. Rury doprowadzajace uktada¢ w wykopie gtebokosci ponizej gtebokosci przymarzania gruntu na okoto 1,6m.
Obieg pierwotny solanki wymusza¢ bedzie pompa elektroniczna Zabezpieczenie dolnego obiegu stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze.
Nad rurociggami prowadzi¢ taséme ostrzegawcza z funkcjg lokalizacji.

Sondy wypetnié nalezy czynnikiem niezamarzliwym (mieszanina glikolu propyl. 30%) o temperaturze zamarzania min -15°C.
Woypetnienie pierscienia otworu termocementem powinno by¢ przeprowadzone w sposéb kompletny, bez ubytkéw masy wypetniajace; i
przestrzeni gazowych.

Ciecz nisko krzepngca powinna by¢ zastosowana, jako gotowy roztwdr spetniajgcy wymogi producenta pomp ciepta.

Napetnianie powinno by¢ wykonane zgodnie z procedurg z podziatem na etapy ptukania woda, odpowietrzenia i napetniania instalacji
cieczg niskokrzepnaca.

Wykonanie robdt powinno nastapi¢ z podziatem na zalecane etapy oraz zgodnie z listg kontrolng do wykonania pionowego GWC.
Otwor nalezy wypetni¢ materiatem wypetniajgcym wg wytycznych PORT PC.

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32593 Uzytkownik: ZPB 'WOJTYNAS' Sebastian Wojtyna



P - Instalacja dolnego zrodta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie i naniesie- |km
0113-03 nie trasy kanatow rury
dolnego zrodta.
1.160 km 1.160
RAZEM 1.160
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
0212-08 odktad w gruncie kat. Il
1160"1.470.6 m3 974.400
RAZEM 974.400
3|/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w |m3
0215-08 gruncie kat. lll - - Wykop pod studzienke zbiorczg
2.2°1.51*1.88 m3 6.245
RAZEM 6.245
4|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. lll - - Wykop pod studnie kolektorowg
2.13"1.6"1.6™3 m3 16.358
RAZEM 16.358
5/|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1050*0.6*0.5-1050*3.14*0.02"2 +110*0.670.5-110*3.14"0.055"2 m3 345.636
RAZEM 345.636
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
0228-03
poz.2 m3 974.400
RAZEM 974.400
7|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
0505-04
1160"0.85 m?2 986.000
RAZEM 986.000
8/KNR 13-10 |Wiercenie otworéw o $r. 110 mm (dla sond pionowych) R = 0,6 m otw.
0101-02
analogia
3900.000 m otw. 3900.000
RAZEM 3900.000
9|KNR-W 2-18 |Studnia zbiorcza z zaworami klapowymi DN 80 mm stud.
0513-01
analogia
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Studnia kolektorowa z rotametrami 8-30 I/min stud.
0513-01
analogia
2.000 stud. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Wymiennik pionowy 240 130m (2 przewody HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 otgcz- |m
0109-01/02 |nej dlugosci 260m) kazdy zintegrowany fabrycznie z gtowica
analogia
7800.000 m 7800.000
RAZEM 7800.000
12/KNR 2-18 Rura rozprowadzajgca HDPE100 RC Pn-10 Dn 40x2,4 mm (zwoje) m
0109-01
2100.000 m 2100.000
RAZEM 2100.000
13/KNR 2-18 Rura dobiegowa HDPE100 Pn-10 Dn110x6,6 mm (sztangi 4m) m
0109-03
220.000 m 220.000
RAZEM 220.000
14/KNR 2-18 Rura zbiorcza HDPE100 Pn-10 Dn125x7,4 mm (sztangi 4m) m
0109-04
analogia
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg z funk- |m
0219-01 cja lokalizacji
1160 m 1160.000
RAZEM 1160.000
16/KNR 7-24 Dostarczenie na plac budowy i napetnienie instalacji dolnego zrédta glikolem  |kpl.
0515-11 propylenowym
o temp krystalizacji -15 st C - 11000 kg roztworu
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Produkt do wypetniania przestrzeni pierscieniowej - termocement t
0721-01
analogia
46.000 t 46.000
RAZEM 46.000
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P - Instalacja dolnego zrodta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-18 Podtaczenie.instalacji rozdzielaczowej sond do rozdzielaczy w studzience szt.
0909-01
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci instalacji dolnegoi zrodta wykonana dla kazdej sondy osob- |prob.
0802-01 no, dla kazdej sekcji osobno i razem dla wszystkiego jako catosci.
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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