
Daleszewice - Grzymałów KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

7978,03 m2 7978,030
RAZEM 7978,030

2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

7644,64 m2 7644,640
RAZEM 7644,640

3 KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa  w ilości
75 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym

t

573,48 t 573,480
RAZEM 573,480

4 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

7644,64 m2 7644,640
RAZEM 7644,640

5 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

7644,64 m2 7644,640
RAZEM 7644,640

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4065 dla Król


