INSTALACJA ODBIORCZA - ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi indywidualny projekt techniczny elektrycznych
instalacji wewnetrznych dla budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie
boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Wojcinie — projekt indywidualny.

Swoim zakresem obejmuje nastgpujace instalacje wewnetrzne:
- Zasilanie budynku
- $wiatlo + gn. wtykowe+ wentylacje
- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
- instalacja polaczen wyré6wnawczych
- instalacja odgromowa

1. Zasilanie obiektu

Obiekt jest zasilany na podstawie umowy nr 18346/2001 zawartej pomigdzy ZE-£.6dZ Teren
a Urzgdem Gminy Paradyz.

Moc umowna wynosi 22KW

Zabezpieczenie przedlicznikowe 50A

Istniejaca tablice TG, wyt. glowny, tabl. z bezp. do plombowania nalezy zdemontowac. Nowa
tablice wykona¢ wg rys. nr 5. Z uktadu pomiarowego wyprowadzi¢ przewo6d PE, uziemienie

punktu PEN do otoku inst. odgromowej wykona¢ drutem Fe/Zn @10 mm Rz<30Q.

2. Tablica rozdzielcza TG -4.
W budynku w czgséci projektowanej zlokalizowano tablicg bezpiecznikowo - rozdzielcza

TG-4. Tablica zostata zaprojektowana w oparciu rozdzielnice typ WXL 3 x 24 z drzwiczkami
transparentnymi ,,L.egrand” oraz aparatur¢ produkcji ,,Legrand” rys nr 7

Tablica TG-4 zasilana jest przewodem YDY 5 x 10 mm? z tablicy TG zlokalizowanej w
istniejacym budynku szkoty rys. nr 2. W istniejacej czgsci instalacje ktas¢ w korytkach.

3. Instalacja oSwietlenia

W projekcie przewidziano oprawy $wietlowkowe, na sali gimnastycznej oprawy ELGO typ

OPHbw — 250 lub inne o rownowaznych parametrach z siatkami ochronnymi oprawy rteciowe

oraz gniazda wtyczkowe dla o$wietlenia miejscowego zarowego.

Typy opraw podano w tabeli o$wietlenia. Instalacje przewiduje si¢ wykonaé¢ przewodami typu
YDYpzo 3 x 2,5 mm® pod tynkiem i w korytkach wg rys. nr 3,4. Obwody zabezpieczono

wylacznikami typu S301B10 . Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Sterowanie o$wietleniem na sali gimnastycznej odbywac si¢ bedzie z podziatem na grupy z tablicy
TG-4 za pomoca facznikdw bistabilnych LP 301 1z zalaczajacych styczniki SM 316 24-230 —zr

rysnr. 7



4. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje zaprojektowano przewodami pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci:
-120 cm od posadzki
Obwody zabezpieczono wylacznikami typu S301B 10A 1 S301B 16A.

5. instalacja zasilania wentylatorow

Instalacje zasil. wentylatordw nalezy wykonaé w przewodem YDY zo 4 x 2,5mm? Sterowanie
praca wentylatorow bedzie nadzorowal uktad sterowania zbudowany z lacznikéw bistabilnych
LP 301 1z zalaczajacych styczniki SM 320 -230 -4z rys nr. 7

Uklad wentylacji bedzie si¢ sktadat z 3 wentylatorow 3-faz CT VT/4-400 o mocy 1 KW

kazdy zalaczanych od potrzeb (ilo§¢ wymian powietrza unormowana ze wzgledu na rodzaj

przeznaczenia pomieszczenia tj. od 6 do 8 wymian powietrza na godz. )

6. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Dotychczas dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa bylo ,,zerowanie”, zgodnie z norma PN-1EC
60364 oraz P-SEP-F0002. Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢
,»SZybkie wylaczanie zasilania” Rozdzielnica TG- 3 w nowym rozwiazaniu na rys. nr 6

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
(wewngtrznych) nalezy zastosowaé SZYBKIE WYLACZENIE (odbiorniki zasilane sa poprzez
wylaczniki roznicowo - pradowe oraz wylaczniki nadmiarowo - pradowe). Ochronie podlegaja
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace si¢ znalez¢ pod napigciem na skutek
uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przed poddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla sprawdzenia prawidlowosci dzialania zabezpieczenia rdéznicowego zaleca si¢ raz w miesiacu

nacisna¢ przycisk litera T. Przy prawidlowym dziataniu wylacznik odlaczy zasilanie.

7. Instalacja polaczen wyrownawczych

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano instalacje polaczen wyréwnawczych,
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjalow. Jako szyne wyréwnawcza zastosowano
bednarke Fe/Zn 25 x 4 mm?, ktora nalezy uktada¢ na $cianie (na uchwytach).

Zacisk przewodu ochronno - neutralnego (PEN) w zlaczu kablowym nalezy uziemi¢ bednarka
Fe/Zn 25 x 4 mm?, we wspolnym rowie z wlz zasilajacym tablice TG Do w/w uziemienia nalezy
przyltaczy¢ szyng wyrdwnawcza.

Do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ metalowe ciagi wody cieptej, zimnej, gazu, c.o0., oraz
zaciski PE w tablicy.



Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze w tazienkach przy uzyciu przewodu
DY 6, taczacego migdzy soba wszystkie elementy przewodzace obce (woda zimna, ciepta woda,
misa natryskowa) oraz z przewodem ochronnym PE

Instalacj¢ nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami wg norm P SEP — E-0002.
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8. Instalacja odgromowa.
Zgodnie z PN-86/E-05003/01”Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” przewidziano zwody

poziome niskie i przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn @8 polaczone poprzez ziacza

kontrolne przewodem uziemiajacym z uziomem powierzchniowym i fundamentowym Rz < 30 Q,
miejsce ulozenia bednarki przedstawia na elewacjach przedstawiaja rys. nr 11-14.. Zlacza
kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,7m od poziomu terenu. Instalacj¢ piorunochronna na dachu
budynku polaczy¢ z urzadzeniami wentylacyjnymi. Instalacje (w tym otok) nalezy potaczy¢ z
urzadzeniem piorunochronnym znajdujacym si¢ na budynku oraz polaczy¢ z szyna wyréwnawcza
budynku.
Instalacja piorunochronna wewngtrzna (przepigciowa) jest realizowana poprzez ochronniki
przeciwprzepigciowe Legrand ktore znajduja si¢ w rozdzielni glownej TG

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z P SEP — E-0002..
Obciazalno$¢ dlugotrwata zastosowanych przewodow i kabli.

YKY 5x 10 mm w RWS 37 p. t. Idd=84A maxIlb=80A

YDY 3x15wRVSp.t. ldd =25A maxIlb=10A

YDY 3x25wWRVSp.t. l[dd=34A maxIlb=16A
W czasie wykonywania instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na symetryczny podziat obwoddéw na
poszczegblne fazy.



9. UWAGI KONCOWE.

1. Rozdzielnia funkcji przewodu ochronno- neutralnego PEN na przew6d ochronny PE i przewdd
neutralny N nalezy wykona¢ w ztaczu.

2.1zolacja przewodu neutralnego winna byé koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego z6tto - zielonego.

3. Wszystkie polaczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposob zapewniajacy dobry
styk.

4. Instalowanie i eksploatacja wylacznika réznicowo- pradowego winny odbywaé sie wg
instrukcji producenta.

5. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz Warunkami
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.

10. Obliczenia

Obliczenie mocy $redniej obiektu z okres od 20.10-19.12. W obiekcie zuzyto energig elektr.
W wysokosci 7502 kWh

E/h=7502/44 x 11 = 15,50kW

Moc szczytowa sali gimnastycznej

Pss=6kW

Przydziat mocy 22kW

Pss+E/h < 22kW

15,50 + 6 < 22kW

Nie potrzeba wystepowaé do ZE o zwigkszeniu mocy przylaczeniowej.




