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Pieczatka jednostki organizéey 26 Lds-Teren 5.4, -/~ Tomaszéw Mazowiecki, dn. 03/09/2008

WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 11104/RE06/2008 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 06-TR-000542-2008
Na wniosek z dnia: 26/08/2008 Gmina Paradyz
S —— ul. Konecka 4-
w ZEL-T S.A. dnia: 26/08/2008 26-333 Paradyz

Zaktad Energetyczny L.6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym

wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: pompownia scieckow P7
LOKALIZACJA: (nr ewid. 565) Krasik, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla sig¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktoérym przylacze laczy si¢ z siecia: slup linii napowietrznej
niskiego napigcia.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 6-0823.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny LodZz — Teren S.A.
zobowigzany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 13 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
4. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przylacze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm’.
Szczegoly dotyczace sposobu zasilania, trasy przylacza oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed
przystapieniem do prac projektowych.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa na stupie linii nn.
7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
— przygotowa¢ miejsce na licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii biernej indukcyjnej, 3-
fazowy jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwiocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 20 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przyltaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.
9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5Ss,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej tgo =0,4.




11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspéipracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigc)
— zabezpieczenia odbiornikéw trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego
12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepelnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, faczny czas wylaczefi awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w zfaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreélenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwotlanie od warunkéw mozna skltada¢ w Zakladzie Energetycznym L6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przylaczenie,
¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ushug dystrybucji) lub
umowy o swiadczeniu ustug dystrybucji.

Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie

(pieczqtkq i podpis)

mgrinz. laueusz PLUTA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projeddowania | Berowania robadomi budowdamymi
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ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ - TEREN S.A.
/ \ Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki \/ 'F';_\Tnmm

ul. M.Curie Sklodowskiej 51/53, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Tel.: (+48 44) 726 35 00
Faks: (+48 44) 726 32 02

Tomaszéw Maz., dn. 2008.10.15

Pluta Tadeusz

Nasz znak: 06/TR/IKAN004786/2008 ul. Mazowiecka 2 m.47
97-200 Tomaszow Maz,

Na Wasze pismo:
z dnia 2008.10.08

Dotyczy: Sprawdzenia projektu technicznego p.t.

Projekt budowlany - przytgcza kablowego do przepompowni $ciekéw
P7 w miejscowosci Krasik dz. nr 565 gm. Paradyz.

14 '\' L ‘!1 o
Naia n 1l

Przedtozona dokumentacja zawierajgca: *

- trase przytacza(y) 0,4kV
- ukfad pomiarowy

jest zgodna z warunkami technicznymi nr 11104/RE06/2008 wydanymi przez RE Tomaszéw Maz.
z dn. 2008.09.03

Do opracowania zgtaszamy nastepujace uwagi:

1! Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zgtosié
si¢ do RE Tomaszéw Maz. w celu podpisania umowy o
przytgczenie.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznos¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma. Za
poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

lombszdw Maz.
] ' NZYNIER.

ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ - TEREN S.A. z siedziba w todzi 90-105, ul. Piotrkowska 58, wpisany do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia todzi Srédmiescia, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000040237, NIP. 725-00-30-626, REGON: 470782760. Kapital
zakiadowy: 55.185.300 zlotych w catosci optacony. Konto bankowe: PEKAO S.A 10 Tomaszéw Maz. Nr 57 1240 3145 1111 0000 2778 7986; e-mail:
tomaszow@zelt lodz pl, pogotowie energetyczne tel. 991, www.zelt.pl



STAROSTWO POWIATOWE

W Latashru —q
SJospodarki N mi J
7esp0t Uzgadeiané Dokumentacii Projektowe)

26-300 er;ﬁ:a{;? Hone 6 Opoczno dn.2009-03-18

OPINIA NR ZUD-21/2009

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku “Prawo geodezyjne i
kartograficzne”/Dz.U. Nr 100 poz.1086 1 Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2009 r.
otrzymanego dnia 09.01.2009 r.
na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 14.01.2009 r.
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie przylacza kabla eNN-zasilanie przepom.P--7
potozonego:gm.Paradyz obreb Krasik dz.373/2,373/1,374,375,0br.Wojcin B dz.555,403,572

inwestor: Gmina Paradyz
ul.Konecka 4
26-333 Paradyz

Uwagi 1 zalecenia:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad
Oddzial w Lodzi

Uzgodnienie zawarte na warunkach w Decyzji Nr GDDKiA-OL.Z-3-zn-435E/137/08
z dnia 18.11.2008 r.

Telekomunikacja Polska S.A.

Oddziat Systemow Dostepowych w Opocznie

1.W miejscach skrzyzowan /zblizen mniejszych niz 2 m / z kablem telefonicznym prace
prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.W miejscach skrzyzowan z kablem telefonicznym stosowac rure ostonowa.

5.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Tel.0 44 755-03-80 p.P¢czek
Jarostaw

7.W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag wing za uszkodzenia oraz koszta
naprawy sieci ponosi wykonawca.

W Spackain g =T a3
pPeciolnosci: IngTalafie i sieci elekryczne
I elekiroepdigetyczne

Nr (3T-]-1 ﬁ')?‘g V22 /TR
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Urzad Gminy w Paradyzu

Uzgodnienie zawarte na warunkach w Decyzji Nr 5548/35/2008 z dnia 25.11.2008 r.

1.Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogi gminnej nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa
drogowego w Urzgdzie Gminy.

2.Projektowane urzadzenie podziemne przebiegajace droga gminng wykonaé w rurze
ostonowej na glebokosci minimum 1,20 m.

3.W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi wszelkie koszty zwiazane z przetozeniem
urzadzenia poza pas drogowy poniesie wiasciciel urzadzenia.

4.7a szkody powstate przy realizacji zadania odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizeni z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ rg¢cznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mapg¢ z wynikami powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku,o ktoérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
/Dz.U.Nr 38,poz.455/.

BB Eliasz
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacii Projekiowe;
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GENERALNY DYREKTOR — g = t6dz, dnia 18 listopada 2008r.
DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

GENERALNA DYREKCJA
PROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

ODDZIAL W LODZI

90-046 t.odZ, ul. Roosevelta 9

tel, (0prefix) 42 66 22 300, fax (0-prefix) 42 66 22 310
NIP 726-17-13-273 REGON 017611676-00154

GDDKIiA-OL.Z-3-zn-435E/ 137 /08

D E C Y y 4 ] A

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. Ustaw z 2000r. Nr 98,
poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2008r. (doreczonego
w dniu 10 listopada 2008r.) projektanta: Pani inz. Elzbieta Andrzejczak - Biuro
Projektowe Anna Andrzejczak 91-464 ko6dz, ul. Zgierska 75/81 m.59, dziatajacego z
upowaznienia inwestora: Gminy Paradyz, w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanego
przylacza energetycznego, kablowego wraz z linia kablowg zalicznikowg, do
przepompowni $ciekéw P-7 w m. Krasik, gmina Paradyz - droga krajowa Nr 74,

zezwalam

inwestorowi: Gminie Paradyz, na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej
Nr 74 w m. Krasik, gmina Paradyz - projektowanego przytacza energetycznego,
kablowego wraz z linia kablowa zalicznikowa, do przepompowni $ciekéw P-7.
Przejécie w poprzek drogi krajowej Nr 74, nalezy wykona przewiertem
sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej, istniejacych
skarp i umiesci¢ w rurze ostonowej Lmin.=30,00m, na glebokosci min.=2,80m,
ponizej rzednej krawedzi jezdni, uzyskujac jednocze$nie uzgodnienie gestoréow
innych sieci na przecieciu z planowanym przylaczem kablowym. Pozostaly
odcinek planowanego przylacza energetycznego, kablowego - wzdiuz drogi
krajowej - usytuowany zostanie zgodnie z art. 43 ust.1 Ip. 3a tabeli ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw. z
2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm. tj. w odlegtosci min.=10,00m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi krajowej). Do uzgodnienia przediozono kopie mapy syt.-
wys. (w skali 1:1000 - rys. Nr 1) z naniesionym przebiegiem planowanego
przylacza kablowego, ktére nalezy wykonac na nastepujacych warunkach:

1. Przed przystapieniem do budowy planowanego przylacza energetycznego, kablowego
nalezy uzyska¢ w GDDKIiA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie, decyzje na zajecie pasa
drogowego drogi krajowej Nr 74 w m. Krasik, gmina Paradyz, stosownie do art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
Ustaw z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) zalaczajac oswiadczenie o posiadaniu
waznego pozwolenia na budowe uzyskanego od wilasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej. Wniosek na prowadzenie robét w pasie drogowym
nalezy uzupelni¢ o informacje o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robét.
Jednoczesnie Rejon w Opocznie. zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. Ustaw Nr 140, poz. 1481) okresli warunki przywrdcenia
pasa drogowego, a w szczegolnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych
powstatych w ciqgu 24 miesigcy liczac od daty odbioru pasa drogowego - w
odniesieniu do wykonanego przejscia w poprzek drogi krajowej Nr 74. Zajmujacy pas
drogowy obowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu w rejonie
prowadzonych robdt oraz przywrécic pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznoéci, zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych.

Materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywania w/w robot zostang
zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowien ustawy z dma 27

kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 628). . [/ /narinz. Taueus: PLETRRYGINALER
UPRAWNIENIA BUDOWLANI
1/3 P ofEsiowania | iderowaonin robotarmi
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2. Decyzja za zajecie pasa drogowego - okreslajgca cel zajecia pasa drogowego,
powierzchnig zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysokos¢ optaty za
zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot i optate roczng za umieszczenie
urzadzen obcych w pasie drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi -
planowanego przytacza kablowego wraz z linig zalicznikowq - zostanie wydana w
GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 1i 2, ust. 3, 4
i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Zakoriczenie robét okreslonych w/w decyzji
administracyjnej, nalezy zgtosi¢ w GDDKiA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie, wraz z
kopig geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzgodnionego przytacza kablowego
- urzadzen infrastruktury technicznej wykonanej przez uprawniong jednostke
geodezyjng zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne (tekst
jednolity: Dz. Ustaw z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) przedktadajac jednoczesnie
(wykonane przez uprawnione laboratorium drogowe) wtasciwe wskazniki zageszczenia
gruntu w miejscu wykonanego przytacza, ktére powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
Polskg Normg i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 43, poz.430) - celem dokonania odbioru.

3. Uzgodnione przylacze energetyczne, kablowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
powyzszego Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W przypadku
koniecznosci przetozenia uzgodnionego przylacza, w zwiazku z przebudowa drogi
krajowej Nr 74 - przez zarzadce drogi, lub w przypadku gdy okres umieszczenia tego
urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania
zezwolenia przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 w/w. ustawy o
drogach publicznych, wnioskodawca na wiasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionych urzadzen obcych, w miejsce wskazane przez zarzadce
drogi. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w
tym usunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - naleza do inwestora.
W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w
trakcie prowadzonych robot, wypadkéw Ilub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenia infrastruktury technicznej.

UZ A S ADNTIENTIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 19, poz.115) zabrania sie w pasie drogowym
lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatdéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktéry stanowi ,w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzefi niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi”. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz
ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie
miato charakter wyjatkowy.

W uznaniu administratora drogi krajowej w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajgce udzielenie
zezwolenia na lokalizacje - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 projektowanego
przytacza energetycznego, kablowego, przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego
- wydawanego w drodze stosownej decyzji administracyjnej. Lokalizacja - o ktérej mowa
powyzej - nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego, pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ustalen niniejszego zezwolenia. Zgodnie
z warunkami decyzji, przed przystapieniem do robét i umieszczeniem urzadzen obcych,
niezbedne jest wystapienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi (Rejon w
Opocznie) decyzji, zaréwqo na prowadzenie robét i ustalenie optaty jak i ustalenie optaty
3a urr}ieszcz?nigP\g\(:\ﬂqﬂg;\quqﬁ:bvlyyﬁij%w urzadzen obcych w zwiazku z przedmiotowg

ECVEIR: ' Kt atimmonin i) iarpmsari robalions sl

DOoRa

AL

eci elekmyczne l
ez 2/3
4 76



~ (-

Niniejsze uzgodnienie wymaga oceny pod katem wystapienia ewentualnych
kolizji - z projektowanymi rozwiazaniami jak i istniejaca infrastrukturg
techniczna, uzbrojenia podziemnego - i nie zwalnia autora projektu z obowiazku
starannego sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29 a - ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie - w drodze decyzji administracyjnej, na
podstawie okreslonych przepiséw ustawy o drogach publicznych, na lokalizacje w pasie
drogowym w/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z budowag,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drég - jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2006r. Nr
156, poz. 1118 ze zm.) do dysponowania cze$cia pasa drogowego w zakresie i
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje
skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. Ustaw
z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie .

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciagu 14 dni (czternastu dni) od dnia jej
dorgczenia zwrociC sig w trybie art. 127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Zelazna 59 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Wniosek nalezy przestac (lub ztozy¢) na adres: Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi 90-056 Lédz, ul. Roosevelta 9.

““inz Zhighiew Pdliriski
Zca DYREKTORA ODDZIALU

otrzymuije:

@ Gmina Paradyz
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4
2. Pani inz. Elzbieta Andrzejczak UPRAWN
Biuro Projektowe Anna Andrzejczak T
91-464 £6dz, ul. Zgierska 75/81 m.59

o wind & ci- )

1. Rejon w Opgcznie, ul. Zakatna 6
2. a/a

spraweg prowadzi: Zbigniew Nestorowicz
tel. kontaktowy (0-42) 66-22-316
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Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi
Terenowy Inspektorat w Bialaczowie
26-307 Biataczéw 1

»Biuro Projektowe”
Anna Andrzejczak

ul. Zgierska 75/81 m 59
91-464 to6dz

1-B; 6231/39/2008 Biataczéw dniaJ€’ listopada 2008 r.

W odpowiedzi na Pismo z dnia 10.11.2008 r. w sprawie uzgodnienia operatu wodnoprawnego

na wykonanie przejcia kablem energetycznym pod dnem rzeki Popfawki w km 4+619, w

miejscowosci Krasik gmina Paradyz powiat opoczyriski, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat w Biataczowie informuje, ze:

* korzystanie z wod w postaci wykonania urzgdzen wodnych nie moze spowodowac pogorszenia
stanu ekologicznego wéd, ekosysteméw wodnych a takze fauny i flory posrednio narazonej na
Oziatalnos¢ inwestycji, oraz terenu bezposrednio przylegtego do planowanej inwestycji,

* po wykonaniu planowanej inwestycji — zgodnie z warunkami w przedfozonymi operacie
wodnoprawnym, inwestor winien zawrze¢ umowe uzytkowania gruntu (przej$cie kablem
energetycznym pod rzekg Popfawka w km 4+619), z Wojewédzkim Zarzadem Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w todzi zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst
Jednolity: Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z pézn. zZmianami),

* przejscie projektowanym kablem energetycznym pod dnem rzeki Poptawki nalezy oznaczy¢ w
terenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zobowigzuje sig inwestora do powiadomienia WZM i UW w todzi Terenowego Inspektoratu w
Biataczowie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét,

* W przypadku wystapienia szkéd w trakcie wykonywania robét w stosunku do oséb trzecich
odpowiedzialno$¢ ponosi inwestor.

Wojewbdzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi zastrzega sobie prawo do
uczestniczenia w dalszym postepowaniu administracyjnym pozwoleri wodnoprawnych, pozwolen na
budowe i uczestnictwa w odbiorach robét.
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W specialnosci: infes, Hacje i

Sprawe prowadzi: Przemystaw Peczek

Tel/Fax (44) 758 14 66 A
http:  /fwww.melioracja.lodzkie.pl;  /fwww.melioracja. bip.lodzkie.pl &
e-mail:  bialaczow@melioracja.lodzkie.pl y



Wydzial Ochrony Srodowiska,
Zdrowia i Os6b Niepelnos srawnych
26-300 Opoczne, ul. Kwiatowa 1a

tel. 736-15-02

STAROSTWQ POWIATOWE X

Opoczno, dnia 20.11.2008 r.

0S.111-6221/20/08

DECYZ]A

Na podstawie art.9 ust.1 pkt. 19 lit. e, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 125, art. 127 ust. 5, art. 128,
art. 140 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne” (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r.,nr 239,
poz. 219 z pozniejszymi zmianami), oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowego
Anny Andrzejczak, t6dz dziatajgcego z upowaznienia Urzedu Gminy w Paradyzu:.

orzekam

1. Udzielam Urzedowi Gminy w Paradyzu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia
kablem energetycznym pod dnem rzeki Poptawki w km 4+619, o gtebokosci min 1,5 m
od wierzchu rury ostonowej w miejscowosci Krasik gmina Paradyz, pow. opoczynski.

II1. Zobowigzac Urzad Gminy w Paradyzu , do:

1. Wykonania robét zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi
przepisami oraz w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia;

2. Prowadzenia robét w sposéb niekolidujgcy z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujgcymi sie w obrebie pasa robot; )

3. Po wykonaniu przejscia kolektorem koryto cieku ubezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
wynikajacymi z operatu wodnoprawnego. Pokrycia ewentualnych szkod i strat powstatych
na skutek wykonywania robét oraz wykonanie dodatkowych urzadzen i zabezpieczen
zapobiegajacych szkodom w przypadku ujemnego oddziatywania obiektéw budowlanych na
interes osdb trzecich.

4. Przywrocenia do stanu pierwotnego gruntéw przylegtych do cieku na odcinku pasa robot;

5. Powiadomienia Starostwa Powiatowego w Opocznie o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot.

III. Pozwolenie moze by¢ w kazdym przypadku cofniete lub ograniczone, gdy wystapig uzasadnione
przyczyny do jego cofniecia lub ograniczenia zgodnie z Prawem wodnym.

IV. Pozwolenie wydaje sie na czas nieokreslony .

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Integralng czes¢ pozwolenia wodnoprawnego stanowi operat wodnoprawny na wykonanie przejscia
kablem energetycznym pod rzeka Poptawka w km 4+619 w miejscowosci Krasik gmina Paradyz
wykonany przez Biuro Projektowe Anna Andrzejczak, Pl. Zwyciestwa 2, 90-312 kodz.

Uzasadnienie

Biuro Projektowe Anna Jedrzejczyk w Lodzi dzialajace z upowaznienia Urzedu
Gminy w Paradyzu wystapilo z wnioskiem o wydanie pozwolenie wodnodnoprawnego na
wykonanie przejscia kablem energetycznym pod rzeka Poptawkg w km 4+619 w miejscowosci Krasik
gm Paradyz.

W ramach procedury administracyjnej Starosta Opoczynski podat do publicznej wiadomosci
oraz przestat stronom zawiadomienie o wszczeci postepowania wodnoprawnego.

Po zapoznaniu sie z przedtozong przy wniosku dokumentacjg wodnoprawna ustalono dla

uzytkownika tych urzadzen prawa i obowigzki. P ’\ . ‘N; “;“'i“f
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Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody tddzkiego za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuije:

1. Urzad Gminy
26-333 Paradyz

2. Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych s ; Soitysiak
Inspektorat Terenowy > e Dyrektor Wydzial chrony Srodowiska,
26-307 Biataczow "“x.._____’“‘-‘ Zdrowia | Os6lf{Niepeinosprawnych

3. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa
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Wgﬁf;fﬂiﬂ?y Paradyz, dnia 25.11.2008r.

Nr 55648 / 35 /2008

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz.115 ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Tadeusza Plute,
zam. ul. Jasminowa 38, 97 — 200 Tomaszéw Maz. w sprawie uzgodnienia
I uzyskania pozwolenia na umieszczenie w pasach drog gminnych przytaczy
kablowych linii n.n. do zasilania pompowni sciekéw kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Paradyz

uzgadniam

lokalizacje i wyrazam zgode na umieszczenie w pasach drog:
- drogi gminnej, wewnetrzne] potozonej w miejscowosci Daleszewice ozn.
nr ewid. 399,
- drogi gminnej w miejscowosci Feliksdw ozn. nr ewid. 270
- drogi gminnej, wewnetrznej w miejscowosci Poptawy Kol. ozn. nr ewid.185
- drogi gminnej w miejscowosci Podgaj ozn. nr ewid. 81
- drogi gminnej w miejscowosci Wojcin B ozn. nr ewid. 554, 572
- drogi gminnej w miejscowosci Wojcin ozn. nr ewid. 534
przytgczy kablowych linii n.n. w nastt-;'pUJa2 y sposob:
a) kabel elektryczny YAKXs 4x35 mm“ umieszczony zostanie:

s w miejscowosci Daleszewice w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 399
(zostanie umieszczony zestaw ztgczeniowo — pomiarowy):

e w miejscowosci Poptawy Kol. w poboczu drogi gminnej ozn.
nr ewid. 185 przekopem na dtugosci ok. 50,00 mb i gtebokosci min. 1,20
m, a przy przejsciu przez jezdnig - w stalowej rurze ostonowej fi 90 na
dtugosci ok. 5,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m;

= w miejscowosci Feliksow w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 270
przekopem na dtugos$ci ok. 4,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m;

e W miejscowosci Podgaj w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 81 na
dtugosci ok. 30,00 mb i giebokosci min. 1,20 m, a na skrzyzowaniu drég -
przeciskiem pod jezdnig w stalowej rurze ostonowej fi 90 na diugosci
ok. 7,00 mb i gfebokosci min. 1,20 m;

e W miejscowosci Wojcin B w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 554
przekopem na dtugosci ok. 54,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m, a przy
dwukrotnym przejsciu  pod jezdnig - przeciskiem w stalowej rurze
ostonowej na dtugosci ok. 10,00 mb i gtebokosci min. . 1,2 0 m:

» w miejscowosci Wojcin - w poboczu drogi gminnej ozn. nr ewid. 534
przekopem na dfugosci ok. 53,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m, a przy
trzykrotnym przej$ciu pod jezdnig - w stalowej rurze ostonowej na dtugosci
ok. 15,00 mb i gtebokosci min. 1,20 m,

wg zatgczonego planu zagospodarowania.
b)wykonawca robét jest zobowigzany do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego
stanu pasdéw drogowych naruszonego podczas prac ziemnych.
c) zgodnie z art. 40 ustawy o-drogach publicznycG 1r1wester lprzed: przystapieniem
do wykonania robot powinien zwrocic sie do m@au “c;‘&ﬁm.ﬁ& iﬁ‘,ehi" skania
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zezwolenia na prowadzenie robét w pasach drogowych oraz umieszczenie
urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi,

d) roboty wykonane bedg przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania w celu
zachowania bezpieczenstwa,

e) jezeli budowa, przebudowa lub remont drég beda wymagaty przetozenia
przytaczy, o ktorych mowa w pkt a, koszty przetozenia ponosi wnioskodawca.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 KPA  odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Paradyz
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja nie podlega optacie skarbowej na mocy art. 4 - tabela cz. lll, pkt 44
ppkt 8 ustawy z dnia 03.09.2000r.0 optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 253
poz. 2632 ).

Odwotanie podlega optacie skarbowej w wysokosci 5,00 zi, a za kazdy z zatgcznikow
do odwotania w wysokosci 0,50zt uiszczone na kwit.
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z REJESTRU

z dnia: 2009-03-26

GRUNTOW

****'}c**\k*****t**ii—***"r**ir*w**************i**ﬁ*******t***************i**

NAZWISKO T IMIE (NAZWA)

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA

POW.DZIAEKI

POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA,

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 100705 2-PARADYZ

BIEGALA STANISELAW JULIAN (ALEKSANDER, JANINA)

] [KW 25093]
] [KW 25083

KRASIK 2 375 0539
KRASIK 2 373/1 e v
BIEGALA ANDRZEJ (ALEKSANDER, JANINA)
BIEGALA BARBARA-EWA (JERZY, JERNINA)
KRASIK 2 373/2 0.4179

SKARB PANSTWA
MARSZAEEK WOJEWODZTWA LODZKIEGO
KRASTK 2

dee Lpar -7/0F

1 N A - KRASIK 19

M DARADY %
] [KW 23249]

ul.

/1M 7.2 PARADY? ul. PRZEDBORSKA 39

PRZEDBORSKA 39

W Spacioin

Nr (37




WY P LS UPROSZCZONY A REJESTRU GRUNTOW
*i**i******i****************t‘*********-***ﬁ'i’***i‘**"r*‘********************

z dnia: 2009-03-26

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA}

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIRLKA POW,DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 100705 2-PARADYZ

BEDNAREK EDWARD (KONSTANTY,NATALIA) wl 1/1M 7.1  IRENOW 26
BEDNAREK ELZBIETA (TADEUSZ,WEADYSEAWA) wl M IRENOW 26
WOJICIN B 403 1.07 [poloz.: | [REP.A 1050/89%30.05.] G116
SKARE PANSTWA wl 1/1 1.7
DROGI PUBLICZNE I INNE DROGI BEDACE W POWSZECHNYM uk 1/1 1.7
KORZYSTANIU
WOJCIN B 872 0.26 [potoz.: 1 [BRAEK] G129
SKARB PANSTWA wl 1/1 1.7
DROGI PUBLICZNE I INNE DROGI BEDACE W POWSZECHNYM die T 1.7
KORZYSTANTU
WOJCIN B 555 4.96 [poioz.: ] [BRAK] G128
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w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawe opracowania stanowia:
-warunki techniczne zasilania 11104/REO6/2008 wydane przez Zaklad Energetyczny
1.6dz- Teren S.A.
-mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500
-obowigzujace normy i przepisy
1.2 Zakres Projektu
Projekt przewiduje wykonanie przylacza napowietrznego ze stupa linii
napowietrznej n.n. do zlacza napowietrznego w zestawie ztaczowo-pomiarowym
oraz uklad pomiarowy.
1.3 Przylacze napowietrzne
Przylacze napowietrzne projektuje si¢ przewodem izolowanym samono$nym
AsXSn 4x25 z osprzgtem firmy ENSTOPOL =z naprezeniem 30 MPa.
Na stupie zostanie zamontowany zestaw zlaczowo-pomiarowy firmy H. Sypniewski
z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z zamkiem typu master-key. Zestaw ten
sklada¢ si¢ bedzie ze skrzynki zlaczowej OP 55D i skrzynki pomiarowej OP 55.
Na stupie budynku przylacze prowadzone bedzie w rurce pew @47 nt. W zlaczu
napowietrznym skrzynki wykona¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wkladek
bezpiecznikowych WTN-00/gG-40A umieszczonych w roztaczniku bezpiecznikowym
RBK-00.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie nadpradowe zalicznikowe S 193 B-20A
przystosowane do plombowania.
1.4 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie licznikiem 3 fazowym
Istrefowym energii czynnej w ukladzie bezposrednim. Przygotowaé miejsce na licznik
energii biernej indukcyjnej 3fazowy 1taryfowy.
1.5 Linia kablowa zalicznikowa
Projektuje sia lini¢ kablowa zalicznikowa z zestawu zlaczowo-pomiarowego
do przepompowni kablem YKY 5x10 w ziemi. Kabel ulozyé w ziemi na glebokosci
0,7m w warstwie piasku 2x10cm, a na to nasypa¢ warstwe rodzimego gruntu grubosci
15ecm. Na powyzsze ulozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Calo$é robét wykonaé
zgodnie z PN-76/E-05125.
1.6 Ochrona p.porazeniowa
Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem elektrycznym projektowanego
przylacza przewiduje si¢ szybkie wylaczanie bezpiecznikami. Uklad zasilania sieci
jest typu TN-C. W instalacji zalicznikowej zastosowano wylaczniki réznicowo-
pradowe.
1.7 Informacje bioz
Podczas robét instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje sie wystepowania
elementéw zagrozenia i bezpieczenstwa zdrowia ludzi okreslonych w ptk.2 art. 2 la
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — . Prawo budowlane”/DZ.U.Nr 106/2000 z p6zn. zm./
1.8 Oswiadczenie
Niniejszym oswiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej i warunkami technicznymi.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.




2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Spadek napigcia na przylaczu
Ps=13,0 kW przewod AsSXSn 4x25 1=

100xPsx/  100x13.000x8

U%= s 2
yxaxU~ 35x25x400°

=0,07%
Spadek napiecia jest dopuszczalny.

2.2 Obliczenie przewodu zasilajacego

2.2.1 Dobor przewodu i zabezpieczen

Ps =13 kW U=400V cosfi = 0,95

lob] = Ps 3 13.000 3
1.73xUxcos fi  1,73x400x0,95

Zabezpieczenie przedlicznikowe WTN-00/gG-40 A
Przewdd zasilajacy AsXSn 4x25 o obciazalnosci 1z = 87 A

2.2.2. Sprawdzenie przewodu przed pradem przet¢zeniowym

Iobl = Ib = 20A - prad przetgzeniowy
In =40A - prad znamionowy wkladki bezpiecznikowej
Iz=87A - obcigzalnos¢ kabla zasilajacego

Ib<In<Iz 20A <40A <87A

Warunek koordynacji urzadzen zabezpieczajacych jest speiniony.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel AsXSn 4x25

Skrzynka zlaczowa

Skrzynka pomiarowa
Uchwyt koncowy SO 80.1

Zacisk odgatezny
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-8m

- 1 kpl

-1 kpl

- 2szt.
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