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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyz w miejscowosciach:
Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Dorobna Wola gm.Paradyz
- ZAKRES 8.
Lokalizacja: obr. Wielka Wola dz. Nr 159
obr. Daleszewice dz. Nr 453, 454, 1081, 566, 776/7, 297, 399, 564, 846, 779, 778, 777, 846
obr. Stawowice dz. Nr 237, 242, 245, 244, 257
obr. Dorobna Wola dz. Nr 61/56 (dawniej 61/5), 61/6 (dawniej 61/4), 55/1, 433, 46/1

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- tabela elementéw scalonych
- naklady rzeczowe R, M, S
- przedmiar robot,
- zestawienia robocizny, materiatéw i sprzetu.

3. Zakres opracowania i ogélna charakterystyka robot:

- kanalizacja sanitarna z rur PVC $r. 200 mm L= 6782,00 m

- rurociag ttoczny z rur cisnieniowych PVC L= 1391,50 m

- przepompownie $ciekéw P1, P2, P3 - szt. 3

- przytacza z rur PVC $r. 160 mm - szt. 165

Zaprojektowano rury kanalizacyjne o sztywnosci obwodowej 4 kN/m2, rurociagi ttoczne z rur
cisnieniowych na cisnienie nominalne 0,6 MPa, a studzienki kanalizacyjne z PE lub PP
w systemie przyjetych rur.

Roboty ziemne prowadzi¢ jako wykopy o $cianach pionowych, umocnione. Przewody uktadane
beda na 15 cm podsypce piaskowej, z zasypka piaskiem 30 cm powyzej wierzchu rury. Powyzej
zasypka gruntem rodzimym sypkim. Podsypka i zasypka z zageszczeniem do 99% w skali Proctora
Po zakonczeniu rob6t odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu.
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ks-gm.Par.Z-8.(IV.11a)n TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Kz Z RAZEM

ROZBIORKA | ODTWORZE-
NIE NAWIERZCHNI, DYWA-
NIK ASF.

=

SIEC KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

N

2.1|Roboty ziemne

2.2|Odwodnienie wykopéw

2.3|Ruroci agi i studzienki
kan.san.

2.4|Ruroci ag ttoczny

2.5|Pompownia $ciekéw

w

PRZYtACZA

3.1|Roboty ziemne

3.2|Ruroci agi

4|PRZELOZENIE WODOCIA-
GOW

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2782



ks-gm.Par.Z-8.(1V.11a)n

Lp. \ Podstawa \ Opis \jm \Nak}ady Kiosztjedn. \ R

M | s

kan san w Gminie Parady z, L=6782,0 m, ruroci ag ttoczny L=1391,50 m, przepompownie P1,P2,P3-szt.3
gowym szt. 165 ZAKRES 8 - Daleszewice, Stawowi ce, Dorobna Wola

, przyt acza w pasie dro-

1 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, DYWANIK ASF.

1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierz- m
d.1/0101-02 chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar = 2760.00 m

-R --

1* robocizna r-g 317.40
0.115r-g/m
-8 -

2% pita spalinowa z tarcza do cigcia na- m-g 317.40
wierzchni
0.115m-g/m

Razem z narzutami:

2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bi- m2
d.1/0104-02 tumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
przedmiar = 1459.60 m2

-R --

1* robocizna r-g 72.98
0.05r-g/m2
- S -

2* koparka 0.60 m3 m-g 36.49
0.025m-g/m2
3* mtot wyburzeniowy m-g 29.19
0.02m-g/m?2
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 72.98
0.05m-g/m?2

Razem z narzutami:

3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. m2
d.1/0801-02 20 cm mechanicznie
przedmiar = 1459.60 m2

-R --

1* robocizna r-g 397.04
0.203*1.34=0.27202r-g/m?2
- S -

2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 15.45
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2

3* zrywarka przyczepna m-g 15.45

0.0079*1.34=0.010586m-g/m2

Razem z narzutami:

4/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/01 0109-11 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar =291.92 m3

-R --

1* robocizna r-g 251.05
0.86r-g/m3
- S -

2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 145.96
0.5m-g/m3

Razem z narzutami:
5/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami sa- m3
d.1/01 0109-12 |mowytadowczymi na kazdy nastepny 1

km
przedmiar =394.09 m3
-8 -

1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.88
0.02m-g/m3

Razem z narzutami:

6/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 m?2
d.1/0113-02 cm

przedmiar = 1605.56 m2
-R --

1* robocizna r-g 49.77
0.031r-g/m2
- M --

2* tluczen kamienny sortowany t 680.76
0.424t/m2
3* woda m3 32.11
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 5.94
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 72.57
0.0452m-g/m?2
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Razem z narzutami:
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| mz2
d.1/0308-01 tumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca)
przedmiar = 1605.56 m2
-R --
1* robocizna r-g 50.09
0.0312r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa do war- t 156.38
stwy wigzacej
0.0974t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer.3, | m-g 10.92
5m
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.92
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10.92
10t
0.0068m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 38.37
0.0239m-g/m?2
Razem z narzutami:
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi-| mz2
d.1/0309-01 tumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm
(warstwa $cieralna)
przedmiar = 25956.10 m?2
-R --
1* robocizna r-g 799.45
0.0308r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa do war- t 1946.71
stwy Scieralnej
0.075t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer.3, | m-g 145.35
5m
0.0056m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 145.35
0.0056m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 145.35
10t
0.0056m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 485.38
0.0187m-g/m?2
Razem z narzutami:
9/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego o m?2
d.1/0204-05 gr. 10 cm
przedmiar = 1260.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 214.20
0.17r-g/m2
- M --
2* kliniec kamienny t 31.50
0.025t/m2
3* miat kamienny t 26.08
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 267.12
0.212t/m2
5* woda m3 12.60
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
-8 -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 33.52
0.0266m-g/m?2
Razem z narzutami:
-5-
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ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, DYWANIK ASF.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

OGOLEM
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2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
10|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| mz2
d.2./0113-01 musu) o grubosci do 15 cm za pomocg,
1 spycharek
przedmiar = 1431.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.01
0.0049r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 3.29
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu-| mz2
d.2./0113-02 musu) za pomocg spycharek - dodatek
1 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
przedmiar =4293.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.44
0.0015r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 3.01
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m m3
d.2.|0210-02 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
przedmiar =11897.73 m3
-R --
1* robocizna r-g 1975.02
0.166r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 291.49
0.0245m-g/m3
Razem z narzutami:
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m m3
d.2.|0210-04 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1I
przedmiar =6175.03 m3
-R --
1* robocizna r-g 771.88
0.125r-g/m3
- S -
2* koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 109.92
0.0178m-g/m3
Razem z narzutami:
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m m3
d.2.|0210-04 wyk.na odktad koparkami podsiebierny-
1 mi o poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1I
przedmiar = 468.20 m3
~-R--
1* robocizna r-g 58.52
0.125r-g/m3
- S -
2* koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 8.33
0.0178m-g/m3
Razem z narzutami:
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad m3
d.2.|0211-01 koparkami zgarniakowymi w gr.kat. -1 -
1|z.sz.2.1.5. |ponadnormatywna gteboko$¢ wykopu
9908-01 przedmiar = 150.34 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.97
0.083*1.2=0.0996r-g/m3
- S -
2* koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 2.71
0.015*1.2=0.018m-g/m3
Razem z narzutami:
16|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.2.|0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
przedmiar =626.20 m3
-R --
1* robocizna r-g 1001.92
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
-7 -
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17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.2./0307-05 gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-1I
przedmiar = 325.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 845.00
2.6r-g/m3
Razem z narzutami:
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.2.|0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
przedmiar = 162.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 259.20
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
19/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna | m
d.2./1207-01 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
1 0 $r.300mm w gruntach kat.I-Il
przedmiar = 185.00 m
-R --
1* robocizna r-g 1039.70
5.62r-g/m
- M --
2% rury stalowe przewodowe gtadkie o m 188.70
$r.300mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 31.45
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.17[100 szt.J/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 14.80
0.08m-g/m
6* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 14.80
0.08m-g/m
7* zuraw samochodowy do 4t m-g 227.55
1.23m-g/m
8* spawarka spalinowa m-g 218.30
1.18m-g/m
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 218.30
1.18m-g/m
10* wyciag do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 218.30
linowym 0.18 t
1.18m-g/m
Razem z narzutami:
20|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng | m
d.2./1207-03 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
1 0 $r.300mm w gruntach kat.I-Il
przedmiar =56.00 m
-R --
1* robocizna r-g 230.72
4.12r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o m 57.12
$r.300mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 9.52
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.17[100 szt.J/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.60
0.1m-g/m
6* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 5.60
0.1m-g/m
* zuraw samochodowy do 4t m-g 50.40
0.9m-g/m
8* spawarka spalinowa m-g 48.16
0.86m-g/m
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 48.16
0.86m-g/m
-8-
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10* wyciag do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 48.16
linowym 0.18 t
0.86m-g/m
Razem z narzutami:
21|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng | m
d.2./1206-01 do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
1 0 $r.200mm w gruntach kat.I-I|
przedmiar =51.00 m
-R --
1* robocizna r-g 234.09
4.59r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o sr m 52.02
200mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 7.14
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.14[100 szt.J/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.57
0.07m-g/m
6* przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 3.57
0.07m-g/m
* spawarka spalinowa m-g 61.20
1.2m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 61.20
1.2m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 61.20
linowym 0.18 t
1.2m-g/m
Razem z narzutami:
22|wg Przewierty sterowane rurami o m
d.2.|inform.wy- |$r.200mm w gruntach kat.I-1I
1|kon. przedmiar =34.00 m
- M --
1* przewiert sterowany m 34.68
1.02m/m
Razem z narzutami:
23|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3
d.2.|0605-01 fundamentowe zwirowe
1 przedmiar = 4.80 m3
-R --
1* robocizna r-g 68.64
14.3r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.07
0.015m3/m3
3* Zwir m3 5.90
1.23m3/m3
4* woda m3 0.72
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
24|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m
d.2.|0605-06 betonowe o $rednicy 40 cm z rozbiérka
1 istn.
przedmiar =60.00 m
-R --
1* robocizna r-g 42.17
0.502*1.4=0.7028r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.14
0.0023m3/m
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.08
datkow
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka $r. 40 m 61.80
cm
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 119.40
1.99kg/m
6* woda m3 0.06
0.001m3/m
-9-
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* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki| szt
d.2.|0605-03 czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
1 przedmiar = 20.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 230.00
11.5r-g/szt
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 7.40
15
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.62
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 119.00
5.95kg/szt
5* woda m3 2.00
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
26|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- | kpl.
d.2./0529-01 goéw i kanatéw; element o rozpietosci 2
1 m
przedmiar = 34.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 59.50
3.5*0.5=1.75r-g/kpl.
- M --
2% konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.85
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.
3* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 61.88
kami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.85
0.05*0.5=0.025m3/kpl.
-8 -
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 18.70
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.2.|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
przedmiar = 46.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 52.90
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
- M --
2% drewno na stemple budowlane okragte m3 0.23
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 4.60
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.46
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty migkki $r.5 mm kg 184.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
28|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PVC 0 $r.110| m
d.2.|0705-01 mm na kablach
1 przedmiar =92.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.78
0.128r-g/m
- M --
2% rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 95.68
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.29
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.64
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
-10 -
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29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.2.|0313-01 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
przedmiar =25213.28 m?2
-R --
1* robocizna r-g 17018.96
0.675r-g/mz2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe t 17.15
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 26.47
64 mm KL.III
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 22.69
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 3025.59
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
30|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.2.|0313-02 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
przedmiar = 13700.58 m?2
-R --
1* robocizna r-g 9727.41
0.71r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 9.32
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 13.43
64 mm K1l
0.00098m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 16.17
stemple
0.00118m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 1644.07
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
31|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami sza- | m?2
d.2.|0315-05 lunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m
1 pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiorkg
przedmiar = 839.04 m2
-R --
1* robocizna r-g 922.94
1.1r-g/m2
- M --
2% drewno iglaste, okragte nasycone na m3 6.52
stemple
0.00777m3/mz2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.57
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg 156.06
0.186kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
32|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami sza- | m?2
d.2./0315-05 R* |lunkowymi stalowymi na gt.ponad 6,0 m
11,2 pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbi6rka
przedmiar = 94.32 m2
-R --
1* robocizna r-g 124.50
1.1*1.2=1.32r-g/m2
- M --
-11 -
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2% drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.73
stemple
0.00777m3/m2
3* pale szalunkowe stalowe t 0.06
0.00068t/m2
4* klamry ciesielskie kg 17.54
0.186kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.2.|1411-01 tow sypkich grub. 10 cm
1 przedmiar =20.09 m3
-R --
1* robocizna r-g 42.19
2.1r-g/m3
- M --
Al piasek m3 24.51
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 15.47
90 m3/h
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.2./1411-02 téw sypkich grub. 15 cm
1 przedmiar = 1157.53 m3
-R --
1* robocizna r-g 2234.03
1.93r-g/m3
- M --
2* piasek m3 1412.19
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 821.85
90 m3/h
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2./0214-04 punktowych,rowéw,wykopow obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 3339.61 m3
-R --
1* robocizna r-g 523.58
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M --
2% piasek m3 4074.32
1.22m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 273.51
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 43.76
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
36/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.2.|0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1|z.0.2.11.4. |3.0 m dowiezionym piaskiem - wspot-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 129.63 m3
-R --
1* robocizna r-g 166.83
1.1*1.17=1.287r-g/m3
- M --
2% piasek m3 158.15
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
-12 -
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37|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.2.|0318-05 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1/z.0.2.11.4. |6.0 m piaskiem - wspétczynnik zagesz-
9911-03 czenia Js=1.00)
przedmiar =46.13 m3
-R --
1* robocizna r-g 72.86
1.35*%1.17=1.5795r-g/m3
- M --
2* piasek m3 56.28
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
38/KNNR 1 Zasypanie wykopéw obiektowych spy- m3
d.2.|0214-04 charkami (studzienki) z zageszcz.me-
1/z.0.2.11.4. |chanicznym ubijakami (gr.warstwy w
9911-03 stanie luznym 35 cm) - piaskiem -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar = 486.23 m3
-R --
1* robocizna r-g 76.23
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M --
2* piasek m3 593.20
1.22m3/m3
-8 -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 39.82
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 6.37
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Razem z narzutami:
39|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.2./0214-01 punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - ziemig piaszczystg
z wykopo6w - wspétczynnik zageszczenia
Js=1.00)
przedmiar = 14137.34 m3
-R --
1* robocizna r-g 1008.98
0.061*1.17=0.07137r-g/m3
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 380.44
0.023*1.17=0.02691m-g/m3
Razem z narzutami:
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.|0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
przedmiar =5667.15 m3
-R --
1* robocizna r-g 192.68
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 237.45
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 135.44
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 562.75
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
41|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3
d.2./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
przedmiar =5667.15 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 164.35
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
42|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) | m3
d.2.|0526-01 spycharkg na terenie ptaskim
1 przedmiar =429.30 m3
-R --
1* robocizna r-g 85.86
0.2r-g/m3
-13-
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- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 17.17
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
43|/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przy- | m2
d.2./0218-01 gotowanie podtoza spycharkami gasie-
1|z.s2.2.2.4. |nicowymi o0 mocy 74 kW (100 KM),
9909-07 grunt kat. I-Il - bez dodatkowego recz-
nego wyprofilowania powierzchni
przedmiar =29880.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 334.66
0.056*0.2=0.0112r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 59.76
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
44|/KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem m
d.2./1302-02 dna i skarp
1 przedmiar =5039.00 m
-R -
1* robocizna r-g 1572.17
0.312r-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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2.2 Odwodnienie wykopéw
45/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wyko- m3
d.2./0608-02 pie wyk.z gotowego kruszywa.
2 przedmiar = 147.87 m3
-R --
1* robocizna r-g 428.82
2.9r-g/m3
- M --
2% 2wir m3 187.79
1.27m3/m3
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 29.57
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
46|KNNR 1(wt) |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m
d.2.|0603-10 przygot.obsypce w wykopie suchym -
2 rury PVC perforowane o0 $r.110 mm
przedmiar =1800.00 m
-R --
1* robocizna r-g 432.00
0.24r-g/m
- M --
2% rury PVC drenazowe 0 $r.110mm m 1890.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2.0%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 34.20
0.019m-g/m
Razem z narzutami:
47/KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w szt.
d.2.|0618-01 dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.
2 400 mm
przedmiar = 18.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 225.00
12.5r-g/szt.
- M --
2* rury betonowe kielichowe typu WIPRO m 7.20
400 mm
0.4m/szt.
3* pospotka m3 0.81
0.045m3/szt.
- S -
4* zuraw samochodowy do 4t m-g 17.82
0.99m-g/szt.
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.54
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
48|analiza Pompowanie wody na czas robét - rozli- | godz.
d.2.|wtasna czy¢ wg rejestru pompowania
2 przedmiar = 2500.00 godz.
-R --
1* robocizna r-g 500.00
0.2r-g/godz.
-8 -
2% pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 2500.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
49|KNNR 1 Rurociagi PVC(tymczasowe) z rur o m
d.2.|0613-01 $r.nom. 80-100 mm.
2 przedmiar =200.00 m
-R --
1* robocizna r-g 140.00
0.7r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 12.00
110 mm
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 7.00
7%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.00
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
-15-
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50| KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwa- | szt.
d.2.|0605-02 ne w grunt bezposrednio bez obsypki do
2 gtebokosci 6 m.
przedmiar = 2300.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10994.00
4.78r-g/szt.
- M --
2% igtofiltry (igty) szt 234.60
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 460.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczo-| m 115.00
nych $r. 200 mm
0.05m/szt.
5* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 920.00
kami i podktadkami
0.4kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 8.00
8%(od M)
- S -
* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h| m-g 690.00
0.3m-g/szt.
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 644.00
0.28m-g/szt.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie wykopéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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2.3 Ruroci ggi i studzienki kan.san.
51|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m
d.2./1308-03 $r. zewn. 200 mm
3 przedmiar = 6541.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3270.50
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 6671.82
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy z wciggarka 5 t m-g 68.03
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych m
d.2./1209-01 o $r.nominalnej 200 mm w rurach
3 ochronnych
przedmiar =241.00 m
-R --
1* robocizna r-g 284.38
1.18r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 245.82
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
1.02m/m
3* podpory stalowe slizgowe dla rur szt 192.80
200mm
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali 100 7.47
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.031[100 szt.]/m
5* manszeta gumowa $r.300/200mm szt 48.20
0.20szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 19.28
0.08m-g/m
8* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 19.28
0.08m-g/m
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 86.76
0.36m-g/m
10* spawarka spalinowa m-g 74.71
0.31m-g/m
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 74.71
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukieli- szt
d.2./1322-03 chowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200
3 mm- tréjniki 0,20/0,16
przedmiar = 32.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 10.88
0.34r-g/szt
- M --
2* tréjniki PVC kanal. $r.200/160 mm z szt 32.00
uszczelkg
1.0szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.88
0.09m-g/szt
Razem z narzutami:
54|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt
d.2.|1417-02 VAWIN" 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg
3 teleskopowag
przedmiar = 155.00 szt
-R --
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1* robocizna r-g 375.10
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki 425/2 z doptywem 200 | szt 155.00
1.0szt/szt
3* trzon studzienki rura karbowana 425 m 390.60
1.05*2.40=2.52m/szt
4* rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 155.00
1.0szt/szt
5% pospétka m3 31.00
0.20m3/szt
6* wiaz zeliwny do rury teleskopowej 425 szt 155.00
1.0szt/szt
* materiaty pomocnicze % 2.50
2.50%(0od M2+M4+M5+M6)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy z wciggarka 5 t m-g 10.85
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
55|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych | stud.
d.2.|1413-01 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o
3 gtebok. 3m
przedmiar = 18.00 stud.
-R --
1* robocizna r-g 383.40
21.3r-g/stud.
- M --
2% kregi zelbetowe $r.1000 mm i wys 600 szt 63.00
mm
3.5szt/stud.
3* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 4.14
7,5
0.23m3/stud.
4* Beton zwykty z kruszywa naturalnego B m3 8.46
10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.90
0.05m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 111.60
6.2kg/stud.
* dyspersja asfaltowo-gumowa kg 183.60
10.2kg/stud.
8* folia izolacyjna m2 294.30
16.35m2/stud.
9* stopnie wtazowe zeliwne szt 108.00
6szt/stud.
10* whaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5 t szt 18.00
1.0szt/stud.
11* pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt 18.00
$r.1200/600 mm
1.00szt/stud.
12* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 18.00
1.0szt/stud.
13* papa asfaltowa izolacyjna m2 113.40
6.3m2/stud.
14* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
15* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 42.30
2.35m-g/stud.
16* zuraw samochodowy do 4t m-g 54.72
3.04m-g/stud.
Razem z narzutami:
56|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych |[0.5 m]
d.2.|1413-02 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za stud.
3 kazde 0.5 m réznicy gieb.
przedmiar = 4.00 [[0.5 m] stud.]
-R --
1* robocizna r-g 8.12
2.03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2% zaprawa cementowa M 7 m3 0.04
0.01m3/[0.5 m] stud.
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3.00
0.75kg/[0.5 m] stud.
4* dyspersja asfaltowo-gumowa kg 5.44
1.36kg/[0.5 m] stud.
-18 -




ks-gm.Par.Z-8.(1V.11a)n

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.
5* folia izolacyjna m?2 10.88
2.72m2/[0.5 m] stud.
6* stopnie wtazowe zeliwne szt 6.80
1.7szt/[0.5 m] stud.
* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.92
0.23m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 1.92
0.48m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
57/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | m3
d.2.|1413-07 w gotowym wykopie - podstawa studni
3 murowana
przedmiar = 26.04 m3
-R --
1* robocizna r-g 263.00
10.1r-g/m3
- M --
2* cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 10416.00
400.0szt/m3
3* zaprawa cementowa M 7 m3 16.93
0.65m3/m3
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 273.42
3.72+6.78=10.5kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 25.78
0.99m-g/m3
Razem z narzutami:
58/ KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobno- | m3
d.2.|1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
3 elementy betonowe-odtworzenie punktu
geodezyjnego
przedmiar =1.92 m3
-R --
1* robocizna r-g 14.94
7.78r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 2.02
15
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.02
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.18
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.03
0.0175m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.60
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
59/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.2./1610-02 wych o $r.nominalnej 200 mm préb.
3 przedmiar = 34.00 odc. -1 préb.
-R --
1* robocizna r-g 105.40
3.1r-g/odc. -1 préb.
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 1.02
0.03m3/odc. -1 proéb.
3* drewno na stemple budowlane okragte m3 2.04
iglaste korowane
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie 200 mm szt 34.00
1szt/odc. -1 préb.
5* woda ms3 58.82
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 51.00
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 préb.
-19 -
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* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
-S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 107.44

3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
60|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dlugoséci| 10m
d.2.|9914c¢-04 (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| rozn.
3 nosci przewodéw PVC o $r. 200 mm
przedmiar =-1.80 [10m r6zn.]

1* robocizna r-g -0.23
0.13r-g/10m rézn.
- M --

2* woda m3 -0.59

0.33m3/10m rézn.
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Rurociggi i studzienki kan.san.
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-20 -
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2.4 Ruroci ag ttoczny
61|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczo- m
d.2./1008-02 ne na wcisk o sr.zewnetrznej 90 mm
4 przedmiar = 1306.50 m
-R --
1* robocizna r-g 455.97
0.349r-g/m
- M --
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 1332.63
uszczelkg o $r.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.92
0.0053m-g/m
Razem z narzutami:
62|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych m
d.2./1209-01 0 $r.nominalnej 90 mm w rurach ochron-
4 nych
przedmiar =85.00 m
-R --
1* robocizna r-g 100.30
1.18r-g/m
- M --
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 86.70
uszczelkg o $r.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* podpory stalowe $lizgowe dla rur 90mm | szt 68.00
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali 100 2.64
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.031[100 szt.J/m
5* manszeta gumowa $r. 200/90mm szt 12.07
0.142szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.80
0.08m-g/m
8* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 6.80
0.08m-g/m
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 30.60
0.36m-g/m
10* spawarka spalinowa m-g 26.35
0.31m-g/m
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 26.35
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
63|KNNR 4 Kolana-tuki PVC cisnieniowe jednokieli- | szt
d.2.|1022-02 chowe taczone na wcisk o sr.zewn. 90
4 mm
przedmiar = 18.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.50
0.25r-g/szt
- M --
2% tuki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt 18.00
uszczelkg o $r.zewn. 90 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.26
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
64 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw ruro- | odc. -1
d.2./1610-01 wych o sr.nominalnej do 150 mm préb.
4 przedmiar = 7.00 odc. -1 préb.
-R --
1* robocizna r-g 8.82
1.26r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.21
0.03m3/odc. -1 préb.
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3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.42
iglaste korowane
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie 90 mm szt 7.00
1szt/odc. -1 préb.
5* woda m3 3.01
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane m 10.50
$r.50 mm
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 22.12
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
65/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci| 10m
d.2./9914¢-02 (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| rozn.
4 nosci przewodéw PVC o $ér. 80-100 mm
przedmiar =-0.85 [10m r6zn.]
1* robocizna r-g -0.06
0.07r-g/10m rézn.
- M --
2* woda m3 -0.08
0.1m3/10m rézn.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Rurociag tloczny
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-
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25 Pompownia $ciekéw
66| KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2.|1410-01 przedmiar = 0.94 m3
5
-R --
1* robocizna r-g 16.26
17.3r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 0.96
7,5
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.02
0.019m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.09
0.1m-g/m3
Razem z narzutami:
67|KNNR 4 Deskowanie ptyty fundamentowej pod m2
d.2./1407-01 pompownie
5 przedmiar = 40.32 m2
-R --
1* robocizna r-g 52.42
1.3r-g/m2
- M --
Al drewno na stemple budowlane okragte m3 0.16
iglaste korowane
0.004m3/mz2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.08
0.002m3/mz2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.08
0.002m3/mz2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.24
0.13kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.40
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
68| KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w kons-| m3
d.2.|1408-01 trukcjach - ptyta fundamentowa - trans-
5 port mieszanki betonowej japonkami
przedmiar =14.11 m3
-R --
1* robocizna r-g 27.80
1.97r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty z kruszywa naturalnego B m3 14.39
15
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
69|KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamento- t
d.2./1403-02 wych o $r.stali pow.8 do 14 mm
5 przedmiar =0.37 t
-R --
1* robocizna r-g 6.55
17.7r-glt
- M --
2% stal zbrojeniowa t 0.38
1.018t/t
Razem z narzutami:
70|KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobno- | m3
d.2.|1430-01 wymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
5 blok betonowy pod rure wywiewng,
przedmiar = 0.29 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.26
7.78r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty z kruszywa naturalnego B m3 0.30
15
1.05m3/m3
-23-
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3* drewno na stemple budowlane okragte m3 0.00
iglaste korowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.03
0.095m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.01
0.0175m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.09
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
71|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- m?2
d.2./1513-01 chni murowanych i betonowych z emul-
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - pierwsza warstwa
przedmiar = 40.32 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.88
0.0963r-g/m?2
- M --
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14.11
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.46
0.0114m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 2.16
0.0535m-g/m?2
Razem z narzutami:
72|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- m?2
d.2.|1513-02 chni murowanych i betonowych z emul-
5 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-
nie) - kazda nastepna warstwa
przedmiar = 40.32 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.14
0.053r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12.10
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.16
0.004m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.19
0.0294m-g/m?2
Razem z narzutami:
73|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- m?2
d.2./1513-03 chni murowanych i betonowych z lepiku
5 asfaltowego na zimno - pierwsza warst-
wa
przedmiar = 40.32 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.60
0.238r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 66.53
1.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.49
0.0121m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 5.32
0.132m-g/m2
Razem z narzutami:
74|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierz- m?2
d.2.|1513-04 chni murowanych i betonowych z lepiku
5 asfaltowego na zimno - kazda nastepna
warstwa
przedmiar = 40.32 m2
-R --
-24 -
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1* robocizna r-g 4.80
0.119r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 52.42
1.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.24
0.006m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 2.67
0.0662m-g/m?2
Razem z narzutami:
75/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- m?2
d.2.|1512-01 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
przedmiar = 23.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.07
0.0888r-g/m?2
- M --
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.98
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.27
0.0114m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 1.15
0.0493m-g/m?2
Razem z narzutami:
76|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- m?2
d.2.|1512-02 chni betonowych z emulsji lub roztworu
5 asfaltowego (gruntowanie) - kazda na-
stepna warstwa
przedmiar = 23.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.11
0.0476r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 5.82
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.09
0.004m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.61
0.0264m-g/m?2
Razem z narzutami:
77|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- m?2
d.2./1512-03 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - pierwsza warstwa
przedmiar = 23.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.31
0.185r-g/m?2
- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 38.41
1.65kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.28
0.0121m-g/m?2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 2.40
0.103m-g/m?2
Razem z narzutami:
78/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierz- m2
d.2.|1512-04 chni betonowych z lepiku asfaltowego
5 na zimno - kazda nastepna warstwa
przedmiar = 23.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.85
0.0796r-g/m?2
- M --
-25-
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2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 30.26
1.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.14
0.006m-g/m2
5* kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0.99
0.0427m-g/m?2
Razem z narzutami:
79/KNR 2-02  |Montaz elementéw prefabrykowanych - | elem.
d.2./1925-03 ptyta pokrywowa G=3480 kg V= 1,393
5 m3
przedmiar = 3.00 elem.
-R --
1* robocizna r-g 8.10
2.7r-g/elem.
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 0.32
15
0.107m3/elem.
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.03
0.011m3/elem.
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.54
0.18mz2/elem.
5* Kit uszczelniajacy trwale plastyczny as- kg 4.86
faltowo-kauczukowy
1.62kg/elem.
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
* ptyta prefabrykowana pokrywowa szt 3.00
1szt/elem.
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy z wciggarka 5 t m-g 0.18
0.06m-g/elem.
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.93
0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
80|KNR 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - | elem.
d.2./1925-03 pierscien odcigzajacy V=1,557 m3 G=
5 3890 kg
przedmiar = 3.00 elem.
-R --
1* robocizna r-g 8.10
2.7r-g/elem.
- M --
2% Beton zwykty z kruszywa naturalnego B m3 0.32
15
0.107m3/elem.
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.03
0.011m3/elem.
4* Prefabrykaty zbrojarskie z pretéw stalo- kg 2.46
wych okragtych gtadkich
0.82kg/elem.
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.54
0.18mz2/elem.
6* Kit uszczelniajacy trwale plastyczny as- kg 4.86
faltowo-kauczukowy
1.62kg/elem.
* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* pierscien odcigzajacy G=3,50t szt 3.00
1szt/elem.
-8 -
9* samochdéd skrzyniowy z wciggarka 5 t m-g 0.18
0.06m-g/elem.
10* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.93
0.31m-g/elem.
Razem z narzutami:
81|/KNR 2-18 |Wiaz zeliwny $r.600 mm szt.
d.2./0913-03 przedmiar = 3.00 szt.
5
-R --
1* robocizna r-g 5.67
1.98*0.955=1.8909r-g/szt.
- M --
-26 -
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2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.03
0.01m3/szt.
3* wtaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5 t szt 3.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.20
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
82/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury szt.
d.2.|0203-05 200 mm; $ruby M20x150
5 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.62
5.54r-g/szt.
- M --
Al przepustnice zaporowe $r.200 z kolu- szt 3.00
mienkg
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
-8 -
4* wyciag wolnostojacy z napedem elek- m-g 2.73
trycznym 0.5-0.75t
0.91m-g/szt.
Razem z narzutami:
83|KNNR 4 Podejscie do rury wywiewnej PVC o m
d.2.|0208-03 $r.110 mm
5 przedmiar =7.50 m
-R --
1* robocizna r-g 2.02
0.27r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. m 6.98
110 mm
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 szt 4.50
mm
0.6szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 0.90
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 szt 6.00
mm
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
84|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu szt.
d.2./0213-05 wciskowym o ér. 110 mm
5 przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.02
0.33975r-g/szt.
- M --
2% rury wywiewne z PVC o $ér. 110 mm-wy- | szt 3.00
wiewki
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
85|informacja |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=3, kpl.
d.2.|dostawcy 10 - zbiorniki dostarczone w catosci z
5 kompletnym wyposazeniem, wraz z wiz,
pompy MS2 22 szt 2 (produkcja ME-
TALCHEM) i wciggarka reczng
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* kompletna przepompownia sciekéw z kpl. 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-3,10, wraz z wiz
1kpl./kpl.
2% wciggarka reczna szt. 1.00
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
-27 -
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86|informacja |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=4, kpl.
d.2.|dostawcy 50 - zbiorniki dostarczone w catosci z
5 kompletnym wyposazeniem, wraz z wiz,

pompy MS2 22 szt 2 (produkcja ME-
TALCHEM) i wciggarka reczng
przedmiar = 1.00 kpl.

- M --

1* kompletna przepompownia $ciekéw z kpl. 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-4,50, wraz z wiz

1kpl./kpl.

2* wciggarka reczna szt. 1.00
1szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

Razem z narzutami:

87|informacja |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=6,0 | kpl.

d.2.|dostawcy - zbiorniki dostarczone w catosci z kom-
5 pletnym wyposazeniem, wraz z wiz,

pompy MS2 22 szt 2 (produkcja ME-

TALCHEM) i wciggarka reczng

przedmiar = 1.00 kpl.

- M --

1* kompletna przepompownia sciekéw z kpl. 1.00

pompami MS2-22 (szt2) z montazem

Hw-6,0, wraz z wiz

1kpl./kpl.

2% wciggarka reczna szt. 1.00
1szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

Razem z narzutami:

88|Dostawca  |Agregaty pradotworcze 5,5 kVA szt
d.2. przedmiar = 3.00 szt
5
- M --
1* agregat pradotwérczy 5,5 kVA szt 3.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
89| orient. Uklad przekazywania wskazan stanow szt
d.2. awaryjnych do uzytkownika
5 przedmiar = 3.00 szt
M --
1* uktad przekazywania standéw awaryjnych| szt. 3.00
do uzytkownika
1szt./szt

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Pompownia $ciekéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3 PRZYLACZA
3.1 Roboty ziemne
90|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.3./0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-11
przedmiar =699.95 m3
-R --
1* robocizna r-g 1119.92
1.6r-g/m3
Razem z narzutami:
91|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5mi| m3
d.3./0307-05 gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono-
1 wych w gruntach suchych kat. I-1I
przedmiar =921.02 m3
-R --
1* robocizna r-g 2394.65
2.6r-g/m3
Razem z narzutami:
92|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng | m
d.3./1207-01 do wiercen poziomych WP 30/60 rurami
1 0 $r.200 mm w gruntach kat.I-Il
przedmiar =675.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3793.50
5.62r-g/m
- M --
2* rury stalowe przewodowe gtadkie o sr m 688.50
200mm
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali 100 114.75
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.17[100 szt.J/m
4* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 54.00
0.08m-g/m
6* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 54.00
0.08m-g/m
* zuraw samochodowy do 4t m-g 830.25
1.23m-g/m
8* spawarka spalinowa m-g 796.50
1.18m-g/m
9* maszyna do wiercen poziomych m-g 796.50
1.18m-g/m
10* wycigg do urobku ziemi z napedem spa-| m-g 796.50
linowym 0.18 t
1.18m-g/m
Razem z narzutami:
93|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy m3
d.3./0605-01 fundamentowe zwirowe
1 przedmiar = 10.08 m3
-R --
1* robocizna r-g 144.14
14.3r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.15
0.015m3/m3
3* Zwir m3 12.40
1.23m3/m3
4* woda m3 1.51
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
94|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury m
d.3.|0605-06 betonowe o $rednicy 40 cm z rozbiérka
1 istn.
przedmiar = 126.00 m
-R --
1* robocizna r-g 88.55
0.502*1.4=0.7028r-g/m
- M --
2* piasek m3 0.29
0.0023m3/m
-30-
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3* cement portlandzki 35 zwykty bez do- t 0.16
datkéw
0.0013t/m
4* rury betonowe okragte ze stopka sr. 40 m 129.78
cm
1.03m/m
5* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 250.74
1.99kg/m
6* woda m3 0.13
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
95/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki| szt
d.3./0605-03 czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
1 przedmiar = 42.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 483.00
11.5r-g/szt
- M --
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 15.54
15
0.37m3/szt
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 1.30
0.031m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 249.90
5.95kg/szt
5* woda m3 4.20
0.1m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.20
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
96|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.3./0313-01 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
przedmiar = 1555.47 m2
-R --
1* robocizna r-g 1049.94
0.675r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 1.06
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 1.63
64 mm KL.III
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 1.40
stemple
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 186.66
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem z narzutami:
97|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz m2
d.3./0313-02 z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-
1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
przedmiar =2046.71 m2
-R --
1* robocizna r-g 1453.16
0.71r-g/m2
- M --
Al pale szalunkowe stalowe t 1.39
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 2.01
64 mm K1
0.00098m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na m3 2.42
stemple
0.00118m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 245.61
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
-31-
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Razem z narzutami:
98/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig- | kpl.
d.3./0529-01 goéw i kanatéw; element o rozpietosci 2
1 m
przedmiar = 21.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 36.75
3.5*0.5=1.75r-g/kpl.
- M --
2% konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.52
0.05*0.5=0.025kpl/kpl.
3* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-| kg 38.22
kami i podktadkami
3.64*0.5=1.82kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.52
0.05*0.5=0.025m3/kpl.
-8 -
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 11.55
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
99/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.3.|0527-01 energetycznych i telekomunikacyjnych
1 typ lekki; element o rozpietosci 2 m
przedmiar = 43.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 49.45
2.3*0.5=1.15r-g/kpl.
- M --
2% drewno na stemple budowlane okragte m3 0.22
iglaste korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.
3* koryto drewniane m2 4.30
0.2*0.5=0.1m2/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.43
0.02*0.5=0.01m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 172.00
8*0.5=4kg/kpl.
Razem z narzutami:
100|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PVC 0 $r.110| m
d.3.|0705-01 mm na kablach
1 przedmiar =86.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.01
0.128r-g/m
- M --
2% rury ostonowe z PVC o $r.110mm m 89.44
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.20
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy do 4t m-g 0.60
0.007m-g/m
Razem z narzutami:
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- m3
d.3.|1411-02 tow sypkich grub. 15 cm
1 przedmiar =86.41 m3
-R --
1* robocizna r-g 166.77
1.93r-g/m3
- M --
2% piasek m3 105.42
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa do m-g 61.35
90 m3/h
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
102|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.3./0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do
1/z.0.2.11.4. |3.0 m piaskiem - wspétczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98)
przedmiar =142.01 m3
-R --
-32-
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1* robocizna r-g 171.83
1.1*1.10=1.21r-g/m3
- M --
2* piasek m3 173.25
1.22m3/m3
Razem z narzutami:
103|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pio- m3
d.3.|0318-05 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
1 6.0 m w gr.kat. Il
przedmiar =109.51 m3
-R --
1* robocizna r-g 147.84
1.35r-g/m3
Razem z narzutami:
104|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3
d.3./0214-01 punktowych,rowéw,wykop6w obiekto-
1/z.0.2.11.4. |wych spycharkami z zageszcz.mecha-
9911-03 nicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar =1174.54 m3
-R --
1* robocizna r-g 83.83
0.061*1.17=0.07137r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 31.61
0.023*1.17=0.02691m-g/m3
Razem z narzutami:
105|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.|0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
przedmiar = 446.44 m3
-R --
1* robocizna r-g 15.18
0.034r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 18.71
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)| m-g 10.67
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 44.33
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami:
106/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu | m3
d.3./0208-02 ziemi samochodami samowytadowczy-
1 mi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 446.44 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 12.95
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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3.2 Ruroci agi
107|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o m
d.3./1308-02 $r. zewn. 160 mm - przylacza
2 przedmiar =662.00 m
-R --
1* robocizna r-g 228.39
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 675.24
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* korki do rur kanalizacyjnych ér. 150 mm | szt 165.50
0.25szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy z wciggarka 5 t m-g 5.49
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
108/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych m
d.3./1209-01 o $r.nominalnej 160 mm w rurach
2 ochronnych
przedmiar = 665.00 m
-R --
1* robocizna r-g 784.70
1.18r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 678.30
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02m/m
3* podpory stalowe slizgowe dla rur szt 532.00
160mm
0.8szt/m
4* elektrody stalowe do spawania stali 100 20.62
weglowych lub niskostopowych $r. 2.5- szt.
6mm
0.031[100 szt.]/m
5* manszeta gumowa $r.200/160mm szt 172.24
0.259szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.50
3.5%(od M)
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 53.20
0.08m-g/m
8* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 53.20
0.08m-g/m
9* zuraw samochodowy do 4t m-g 239.40
0.36m-g/m
10* spawarka spalinowa m-g 206.15
0.31m-g/m
11* wciggarka mechaniczna z napedem m-g 206.15
elektrycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
109/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci| 10m
d.3./9914¢-03 (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel-| rozn.
2 nosci przewodéw PVC, $r. 150 mm
przedmiar = 133.70 [10m r6zn.]
-R --
1* robocizna r-g 12.03
0.09r-g/10m rézn.
- M --
2* woda m3 32.09
0.24m3/10m rézn.
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 2782
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Rurociagi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

PRZYLACZA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4 PRZELOZENIE WODOCIAGOW
110|KNNR 11 Przetozenie przytacza wodociggowe o m
d.4/0307-01 diugosci do 15 m z rur cisnieniowych PE
2.52.3.6. 0 $r. zewn. 40 mm
przedmiar =3.00 m
-R -
1* robocizna r-g 3.61
0.86*1.4=1.204r-g/m
M --
2% rury PE do wody na ci$nienie 1.0 MPa m 3.21
40 mm
1.07m/m
3* ksztaltki PE 40 mm szt 4.02
1.34szt/m
4* materiaty pomocnicze % 6.00
6%(od M)
- S -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.75
0.25m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
PRZELOZENIE WODOCIAGOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.

\ Podst

\ Opis i wyliczenia

[ jm.

\ Poszcz

\ Razem

gowym szt. 165

ce, Dorobna Wola

kan san w Gminie Parady z, L=6782,0 m, ruroci ag ttoczny L=1391,50 m, przepompownie P1,P2,P3-szt.3
ZAKRES 8 - Daleszewice, Stawowi

, przyt acza w pasie dro-

-37 -
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1 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, DYWANIK ASF.
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6- |/m
d.1/0101-02 10 cm
464.00+3.00*4*2+149.00+639.00+10.00*2+20.00+58.00+40.00+ |m 2760.00
30.00+50.00+210.00+292.00+516.00+5.00*2+4.00*2+150.00+
80.00
RAZEM 2760.00
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- |m?2
d.1/0104-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
464.00*0.50+3.00*3.00*2+149.00*1.00+639.00*0.50+10.00*1.00+ |m?2 1459.60
20.00*0.50+58.00*0.50+120.00*0.50+210.00*0.50+292.00*0.50+
516.00*0.50+5.00*0.90+4.00*0.90+150.00*0.50+80.00*0.50
RAZEM 1459.60
3|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1/02
1459.60 m?2 1459.60
RAZEM 1459.60
4/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-11 toé¢ do 1 km
1459.60*0.20 m3 291.92
RAZEM 291.92
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1/0109-12 nastepny 1 km
1459.60*0.27 m3 394.09
RAZEM 394.09
6/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1/02
1459.60*1.1 m?2 1605.56
RAZEM 1605.56
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1j01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1605.56 m?2 1605.56
RAZEM 1605.56
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.1j01 grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
dywanik asf. |(150.00+771.00+177.00+1623.00+670.00+20.00+58.00+10.00+ |m2 24530.00
610.00+301.00+516.00)*5.00
3.00*3.00*2+(5.00+4.00)*0.90 m2 26.10
(150.00+130.00)*5.00 m?2 1400.00
RAZEM 25956.10
9/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego o gr. 10 cm m?2
d.1/05
(110.00+142.00)*5.00 m?2 1260.00
RAZEM 1260.00
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
10|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.2.1/01 cm za pomocg spycharek
(411.00+205.00+15.00+74.00+128.00+253.00+253.00+92.00)* m2 1431.00
1.00
RAZEM 1431.00
11|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
d.2.1|02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1431.00*3 m?2 4293.00
RAZEM 4293.00
12/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.2.1/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-11
19/24-29/24  |489.00*1.00*(2.40+0.15) m3 1246.95
~9/24-24/25 |169.00*1.00*(2.72+0.15) m3 485.03
26/24-52/24  |(13.00-12.00)*1.00*(2.44+0.15) m3 2.59
50/24-51/24  |31.00*1.00*(2.28+0.15) m3 75.33
48/24-49/24  |15.00*1.00*(2.00+0.15) m3 32.25
9/24-14/24 (142.00-8.00)*1.00*%(2.72+0.15) m3 384.58
7/25-11/25 (177.00-28.00)*1.00*(2.45+0.15) m3 387.40
24/25-49/26  |(594.00-16.00-28.00-18.00-8.00)*1.00*(2.58+0.15) m3 1430.52
49/26-42/26  |310.00*1.00*(2.55+0.15) m3 837.00
34/26-1/26 (997.00-6.00-7.00-5.00)*1.00%(1.78+0.15) m3 1889.47
20/27-54A/27 |(668.00-7.00-7.00-5.00)*1.00*(1.71+0.15) m3 1207.14
19/27-17/27  |58.00*1.00%(1.40+0.15) ms3 89.90
~1/27-1/28 73.00*1.00*(2.45+0.15) m3 189.80
~7/28-8/28 70.00*1.00*(2.50+0.15) ms3 185.50
1/28-5/28 133.00*1.00*(2.54+0.15) m3 357.77
17/28-26/28 |(371.00-8.00-5.00)*1.00%(2.28+0.15) m3 869.94
8/28-30/28 (301.00-3.00-3.00)*1.00*(2.78+0.15) m3 864.35
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7/29-11/29 136.00*1.00*(2.12+0.15) m3 308.72
A (sumaczesciowa) L e
m3 10844.24
P3-048 150.00*0.90%(1.35+0.15) m3 202.50
1/26~28/27 20.00*0.90*(1.30+0.15) m3 26.10
~28/27- (694.00-20.00-10.00-7.00)*0.90%(1.77+0.15) m3 1135.30
P2wsp.
17/27-P1 (547.00-10.00-12.00-12.00-34.00)*0.90%(1.68+0.15) m3 788.91
B (sumaczesciowa) | e
ms3 2152.81
-nawierzch. -(1459.60*0.27-205.07) m3 -189.02
-humus -(1431.00*0.30-145.20) m3 -284.10
C (sumaczesciowa) ] e
m3 -473.12
reczne -626.20 m3 -626.20
RAZEM 11897.73
13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.2.1/04 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Il
P3-19/24 (789.00-7.00-8.00-10.00)*1.00%(3.72+0.15) m3 2956.68
11/24~9/24 36.00*1.00%(2.90+0.15) m3 109.80
32/24-50/24  |(14.00-7.00)*1.00%(3.06+0.15) m3 22.47
42/26-34/26  |316.00*1.00%(3.23+0.15) m3 1068.08
P1~1/27 (190.00-10.00)*1.00*(3.17+0.15) m3 597.60
P7~7128 (30.00-8.00)*1.00%(3.10+0.15) m3 71.50
4/28-17/28 (281.00-17.00)*1.00*(2.94+0.15) m3 815.76
30/28-7/29 380.00*1.00%(3.03+0.15) m3 1208.40
A (sumaczesciowa) L e
m3 6850.29
nawierz. -(290.00+316.00+80.00+380.00+289.00)*0.50*0.27 m3 -182.92
-91.00*1.00*0.27+3.00*3.00*0.27 m3 -22.14
B (sumaczesciowa) L e
m3 -205.06
- humus -(411.00+36.00+7.00+30.00)*1.00*0.30 m3 -145.20
reczne -325.00 m3 -325.00
RAZEM 6175.03
14/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.2.1/04 podsigbiernymi o poj.yzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Il
studz. 3.00%(3.00-1.00)*(2.60+0.15)*14+3.00*3.00*0.45*14 m3 287.70
studz. 3.00*%(3.00*1.00)*(3.10+0.15)*4+3.00*3.00*0.45*4 m3 133.20
pomp. 3.60*3.60%(3.10+0.55)*1 m3 47.30
RAZEM 468.20
15/KNNR 1 0211- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami zgarniakowymi |m3
d.2.1/01 z.sz.2.1.5. |w gr.kat. I-ll - ponadnormatywna gtebokos¢ wykopu
9908-01
pomp. 3.60*3.60%(4.50+0.55)*1 m3 65.45
3.60*3.60*(6.00+0.55)*1 m3 84.89
RAZEM 150.34
16| KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1/03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 12523.93*0.05 m3 626.20
RAZEM 626.20
17/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3
d.2.1/05 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 6500.02*0.05 m3 325.00
RAZEM 325.00
18/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1/03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
drenaz 150.00*6*0.30*0.30*2 m3 162.00
RAZEM 162.00
19/KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych m
d.2.1/01 WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach kat.|-I
7.00+8.00+10.00+12.00+7.00+8.00+16.00+18.00+8.00+6.00+ m 185.00
7.00+5.00+7.00+7.00+5.00+10.00+8.00+17.00+8.00+5.00+3.00+
3.00
RAZEM 185.00
20|KNNR 4 1207- |Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.1/03 WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach kat.|-II
28.00+28.00 m 56.00
RAZEM 56.00
21|KNNR 4 1206- | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.1/01 WP 15/25 rurami o $r.200mm w gruntach kat.|-I
10.00+7.00+10.00+12.00+12.00 m 51.00
RAZEM 51.00
22|wg inform.wy- |Przewierty sterowane rurami o $r.200mm w gruntach kat.l-Il m
d.2.1/kon.
34.00 m 34.00
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RAZEM 34.00
23|KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.2.1/01
6.00*0.80*0.10*10 m3 4.80
RAZEM 4.80
24|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm |m
d.2.1/06 z rozbiérka istn.
6.00*10 m 60.00
RAZEM 60.00
25/KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $redni- |szt
d.2.1/03 cy 40 cm
2*10 szt 20.00
RAZEM 20.00
26|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2.101 rozpietosci 2 m
34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
27|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-  |kpl.
d.2.1/01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
28|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach m
d.2.1/01
2.00*46 m 92.00
RAZEM 92.00
29/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- |m2
d.2.1/01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
10844.24/1*2 m?2 21688.48
(202.50+26.10+789.91)/0.90*2 m2 2263.36
wyk.wsp6l. 1135.30/0.90 m?2 1261.44
RAZEM 25213.28
30|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidérkg palami szalun- |m2
d.2.1/02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
6850.29/1.00*2 m?2 13700.58
RAZEM 13700.58
31|KNNR 1 0315- | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina |m2
d.2.1/05 gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
studz. 3.00*3.20*4*14 m?2 537.60
3.00*3.70*4*4 m2 177.60
pomp. 3.60*3.65*4*1 m?2 52.56
3.60*4.95*4*1 m?2 71.28
RAZEM 839.04
32|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina |m2
d.2.1/05 R*1,2 gt.ponad 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiérkg
pomp. 3.60*6.55*4*1 m?2 94.32
RAZEM 94.32
33|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/01
3.00*3.00*0.10*18 m3 16.20
3.60*3.60*0.10*3 m3 3.89
RAZEM 20.09
34|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/02
kan.san. (6782.00-241.00)*1.00*0.15 m3 981.15
rur.ttocz. (1391.50-85.00)*0.90*0.15 m3 176.38
RAZEM 1157.53
35|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1|04 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-03 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem
- wspoifczynnik zageszczenia Js=1.00)
(6782.00-241.00)*1.00*0.50 ms3 3270.50
(1391.50-85.00)*0.90*0.39 m3 458.58
A (sumaczesciowa) | e
m3 3729.08
-6541.00*3.14*0.10*0.10 ms3 -205.39
-1306.50*3.14*0.045*0.045 m3 -8.31
reczne -129.63-46.14 m3 -175.77
RAZEM 3339.61
36|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.1/03 z.0.2.11.4. |2.5 m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)
5% (4746.00-174.00)*1.00*0.50*0.05 ms3 114.30
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(1391.50-85.00)*0.90*0.39*0.05 m3 22.93
A (sumaczesciowa) L e
m3 137.23
-4572.00*3.14*0.10*0.10*0.05 ms3 -7.18
-1306.50*3.14*0.045*0.045*0.05 m3 -0.42
RAZEM 129.63
37/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2.1/05 z.0.2.11.4. 2.5 m i gteb.do 6.0 m piaskiem - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 1.00)
(2036.00-67.00)*1.00*0.50*0.05 m3 49.22
-1969.00*3.14*0.10*0.10*0.05 m3 -3.09
RAZEM 46.13
38|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami (studzienki) z za- |m3
d.2.1/04 z.0.2.11.4. |geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
9911-03 cm) - piaskiem - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
468.20+150.34 m3 618.54
studz. -3.14*(0.88*0.88*0.60+0.75*0.75*0.43+0.62*0.62*2.52)*4 m3 -21.04
studz. -3.14*%(0.88*0.88*0.60+0.75*0.75*0.23+0.62*0.62*2.22)*14 m3 -63.63
pomp. -(2.40*2.40*0.55+3.14*0.65*0.65*3.10)*1 m3 -7.28
-(2.40*2.40*0.55+3.14*0.65*0.65*4.50)*1 m3 -9.14
-(2.40*2.40*0.55+3.14*0.65*0.65*6.00)*1 m3 -11.13
podtoza -20.09 m3 -20.09
RAZEM 486.23
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.2.1|01 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
9911-03 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - ziemig piaszczys-
tg z wykopow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
11897.73+6175.02+626.20+325.00 m3 19023.95
podtoza -1157.53 m3 -1157.53
piasek -3729.08 m3 -3729.08
RAZEM 14137.34
40|KNNR 1 0206- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
19023.95+468.20+150.34-14137.34 m3 5505.15
z drenazu 162.00 m3 162.00
RAZEM 5667.15
41|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
5667.15 m3 5667.15
RAZEM 5667.15
42|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.2.1/01 ptaskim
1431.00*0.30 m3 429.30
RAZEM 429.30
43|KNNR 1 0218- [Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spy- m2
d.2.1|01 z.sz.2.2.4. |charkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-Il -
9909-07 bez dodatkowego recznego wyprofilowania powierzchni
(6790.00+680.00)*4.00 m?2 29880.00
RAZEM 29880.00
44|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowbw z wyprofilowaniem dna i skarp m
d.2.1/02
1280.00+600.00+510.00+670.00+60.00+253.00+785.00+301.00+ |m 5039.00
150.00+430.00
RAZEM 5039.00
2.2 Odwodnienie wykopéw
45/KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/02 wa.
drenaz 150.00*6*2*0.30*0.30 m3 162.00
-150.00*6*2*3.14*0.05*0.05 m3 -14.13
RAZEM 147.87
46| KNNR 1(wh Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie |m
d.2.2/0603-10 suchym - rury PVC perforowane o $r.110 mm
drenaz 150.00*6*2 m 1800.00
RAZEM 1800.00
47 KNNR 1 0618- |Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) |szt.
d.2.2/01 0 $r.nom. 400 mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
48|analiza wlasna |Pompowanie wody na czas robo6t - rozliczy¢ wg rejestru pompo- |godz.
d.2.2 wania
2500.00 godz. 2500.00
RAZEM 2500.00
49|KNNR 1 0613- |Rurociggi PVC(tymczasowe) z rur o sr.nom. 80-100 mm. m
d.2.2|01
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5.00*40 m 200.00
RAZEM 200.00
50/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.2.2/02 bez obsypki do gtebokosci 6 m.
2300.00 szt. 2300.00
RAZEM 2300.00
2.3 Ruroci agi i studzienki kan.san.
51/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/03
1278.00+205.00+12.00+45.00+15.00+142.00+177.00+594.00+ |m 6782.00
1623.00+668.00+58.00+263.00+100.00+785.00+301.00+516.00
-241.00 m -241.00
RAZEM 6541.00
52|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm |m
d.2.3/01 w rurach ochronnych
7.00+8.00+10.00+12.00+7.00+8.00+28.00+16.00+28.00+18.00+ |m 241.00
8.00+6.00+7.00+5.00+7.00+7.00+5.00+10.00+8.00+17.00+8.00+
5.00+3.00+3.00
RAZEM 241.00
53|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.2.3/03 zewn. 200 mm- trojniki 0,20/0,16
5+1+2+14+10 szt 32.00
RAZEM 32.00
54|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 425 mm - za- |szt
d.2.3/02 mkniecie rurg teleskopowg
155 szt 155.00
RAZEM 155.00
55|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.2.3/01 wym wykopie o gtebok. 3m
18 stud. 18.00
RAZEM 18.00
56| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
d.2.3/02 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
4 [0.5m] 4.00
stud.
rozliczenie kregéw w poz.jw
RAZEM 4.00
57|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.2.3|07 podstawa studni murowana
(1.1+0.99*0.35)*18 m3 26.04
RAZEM 26.04
58| KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.2.3/01 do 1.5 m3 - elementy betonowe-odtworzenie punktu geodezyjne-
go
0.40*0.40*2.00*6 m3 1.92
RAZEM 1.92
59|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.3|02 mm préb.
34 odc. -1 34.00
préb.
Proby wykona¢ tgcznie z przytaczami
RAZEM 34.00
60|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3|9914c-04 prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 200 mm
(6782.00-200.00*34)*0.1 10m rézn. -1.80
RAZEM -1.80
2.4 Ruroci ag ttoczny
61|KNNR 4 1008- |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrz- |m
d.2.4/02 nej 90 mm
150.00+694.00+547.50 m 1391.50
-85.00 m -85.00
RAZEM 1306.50
62|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 90 mm w |m
d.2.4/01 rurach ochronnych
10.00+7.00+10.00+12.00+12.00+34.00 m 85.00
RAZEM 85.00
63|KNNR 4 1022- |Kolana-tuki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2.4/02 sr.zewn. 90 mm
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
64/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnejdo  |odc. -1
d.2.4|01 150 mm prob.
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.4/9914c-02 prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 80-100 mm
(1391.5-200.00*7)*0.1 10m rézn. -0.85
RAZEM -0.85
25 Pompownia $ciekéw
66|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2.5/01
2.50*2.50*0.05*3 m3 0.94
RAZEM 0.94
67|KNNR 4 1407- |Deskowanie ptyty fundamentowej pod pompownie m2
d.2.5/01
2.40*0.40%4*3 m?2 11.52
bloki bet 1.00*1.20*4*2*3 m?2 28.80
RAZEM 40.32
68| KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ptyta funda- m3
d.2.5|01 mentowa - transport mieszanki betonowej japonkami
2.40*2.40*0.40*3 m3 6.91
1.00*1.00*1.20*2*3 m3 7.20
RAZEM 14.11
69|KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 |t
d.2.5/02 mm
120.00*1.018*0.001*3 t 0.37
RAZEM 0.37
70| KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.2.5/01 do 1.5 m3 - blok betonowy pod rure wywiewng,
0.40*0.40*0.60*3 m3 0.29
RAZEM 0.29
71|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- | m2
d.2.5/01 wych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza
warstwa
13.44*3 m?2 40.32
RAZEM 40.32
72|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- | m2
d.2.5/02 wych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda
nastepna warstwa
40.32 m?2 40.32
RAZEM 40.32
73|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- | m2
d.2.5|03 wych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
40.32 m?2 40.32
RAZEM 40.32
74/ KNNR 4 1513- | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betono- |mz2
d.2.5/04 wych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
40.32 m?2 40.32
RAZEM 40.32
75|KNNR 4 1512- |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji |m2
d.2.5/01 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
2.40*2.40*3+1.00*1.00*2*3 m?2 23.28
RAZEM 23.28
76/ KNNR 4 1512- | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji |m?2
d.2.5/02 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
7.76*3 m?2 23.28
RAZEM 23.28
77|KNNR 4 1512- |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku  |m2
d.2.5|03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
23.28 m?2 23.28
RAZEM 23.28
78/KNNR 4 1512- | Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku  |m?2
d.2.5/04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
23.28 m?2 23.28
RAZEM 23.28
79|KNR 2-02 Montaz element6éw prefabrykowanych - ptyta pokrywowa G=3480 |elem.
d.2.5/1925-03 kg V=1,393 m3
1*3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
80/ KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - pierscien odcigzajacy V= |elem.
d.2.5/1925-03 1,557 m3 G=3890 kg
1*3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
81|KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r.600 mm szt.
d.2.5/0913-03
1*3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; sruby M20x150 |szt.
d.2.5/0203-05
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1*3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNNR 4 0208- |Podejscie do rury wywiewnej PVC o $r.110 mm m
d.2.5/03
2.50*3 m 7.50
RAZEM 7.50
84|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.5/05
1*3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85|informacja do- |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=3,10 - zbiorniki dostarczone w|kpl.
d.2.5|stawcy catosci z kompletnym wyposazeniem, wraz z wlz, pompy MS2
22 szt 2 (produkcja METALCHEM) i wciggarka reczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|informacja do- |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=4,50 - zbiorniki dostarczone w|kpl.
d.2.5|stawcy catosci z kompletnym wyposazeniem, wraz z wlz, pompy MS2
22 szt 2 (produkcja METALCHEM) i wciggarka reczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|informacja do- |Montaz przepompowni $ciekéw Hw=6,0 - zbiorniki dostarczone w |kpl.
d.2.5|stawcy catosci z kompletnym wyposazeniem, wraz z wlz, pompy MS2
22 szt 2 (produkcja METALCHEM) i wciggarka reczng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|Dostawca Agregaty pradotwoércze 5,5 kVA szt
d.25
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
89| orient. Uktad przekazywania wskazan stanéw awaryjnych do uzytkownika|szt
d.2.5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3 PRZYLACZA
3.1 Roboty ziemne
90{KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1/03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
ark.24 (3.00*4+10.00*9+5.00-7.00*9)*0.90*(2.40+0.15) m3 100.98
ark.25 (20.00+25.00*3+11.00+12.00*3+15.00+1.00*8-17.00-20.00*3- m3 95.82
7.00*3-10.00-18.00)*0.90*(2.58+0.15)
5.00*2*0.90*(2.20+0.15) m3 21.15
ark.26 (3.00+10.00*3-7.00*3)*0.90*(2.55+0.15) m3 29.16
(10.00*17+2.00*15-7.00*17)*0.90*(1.78+0.15) m3 140.70
ark.27 (10.00*19+12.00*5+3.00*10+5.00*6+1.00-7.00*24)*0.90*(1.71+ |m3 239.38
0.15)
ark.28 (13.00+15.00+3.00*4+1.00+6.00-7.00*2)*0.90%(2.30+0.15) m3 72.76
RAZEM 699.95
91/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3
d.3.1/05 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
ark.24 (10.00*2+20.00*13+8.00+6.00+5.00+3.00+1.00*4-7.00*15)*0.90* |m3 698.27
(3.71+0.15)
ark.26 (10.00*4+2.00*6-7.00*4)*0.90*(3.23+0.15) m3 73.01
ark.28 (15.00+9.00*2+11.00*3-7.00*6)*0.90*(2.94+0.15) m3 66.74
ark.29 (3.00*6+6.00+5.00)*0.90*(3.03+0.15) m3 83.00
RAZEM 921.02
92|KNNR 4 1207- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.3.1/01 WP 30/60 rurami o $r.200 mm w gruntach kat.l-Il
7.00*21+5.00*2+17.00+20.00*3+7.00*3+10.00+18.00+7.00*24+ |m 675.00
7.00*24+7.00*8
RAZEM 675.00
93|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1/01
6.00*0.80*0.10*21 m3 10.08
RAZEM 10.08
94/KNNR 6 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm |m
d.3.1|06 z rozbidrka istn.
6.00*21 m 126.00
RAZEM 126.00
95|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o sredni- |szt
d.3.1/03 cy 40 cm
2*21 szt 42.00
RAZEM 42.00
96/KNNR 1 0313- | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun- |m2
d.3.1/01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
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699.96/0.90*2 m?2 1555.47
RAZEM 1555.47
97|KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.3.1/02 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
921.02/0.90*2 m?2 2046.71
RAZEM 2046.71
98|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o |kpl.
d.3.1|01 rozpietosci 2 m
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
99/KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-  |kpl.
d.3.1/01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
100|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o $r.110 mm na kablach m
d.3.1/01
2.00*43 m 86.00
RAZEM 86.00
101|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/02
ark.24 (3.00*4+10.00*9+5.00-7.00*9)*0.90*0.15 m3 5.94
(10.00*2+20.00*13+8.00+6.00+5.00+3.00+1.00*4-7.00*15)*0.90* |m3 27.14
0.15
ark.25 (20.00+25.00*3+11.00+12.00*3+15.00+1.00*8-17.00-20.00*3- m3 5.26
7.00*3-10.00-18.00)*0.90*0.15
5.00*2*0.90*0.15 m3 1.35
ark.26 (3.00+10.00*3-7.00*3)*0.90*0.15 m3 1.62
(10.00*17+2.00*15-7.00*17)*0.90*0.15 m3 10.94
(10.00*4+2.00*6-7.00*4)*0.90*0.15 m3 3.24
ark.27 (10.00*19+12.00*5+3.00*10+5.00*6+1.00-7.00*24)*0.90*0.15 m3 19.30
ark.28 (13.00+15.00+3.00*4+1.00+6.00-7.00*2)*0.90*0.15 m3 4.46
(15.00+9.00*2+11.00*3-7.00*6)*0.90*0.15 m3 3.24
ark.29 (3.00*6+6.00+5.00)*0.90*0.15 m3 3.92
RAZEM 86.41
102|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3.1/03 z.0.2.11.4. 2.5 m i gteb.do 3.0 m piaskiem - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-02 0.98)
ark.24 (3.00*4+10.00*9+5.00-7.00*9)*0.90*0.46 m3 18.22
ark.25 (20.00+25.00*3+11.00+12.00*3+15.00+1.00*8-17.00-20.00*3- m3 16.15
7.00*3-10.00-18.00)*0.90*0.46
5.00*2*0.90*0.46 m3 4.14
ark.26 (3.00+10.00*3-7.00*3)*0.90*0.46 m3 4.97
(10.00*17+2.00*15-7.00*17)*0.90*0.46 m3 33.53
ark.27 (10.00*19+12.00*5+3.00*10+5.00*6+1.00-7.00*24)*0.90*0.46 m3 59.20
ark.28 (13.00+15.00+3.00*4+1.00+6.00-7.00*2)*0.90*0.46 m3 13.66
A (sumaczesciowa) L e
m3 149.87
-(107+176.00+10.00+233.00+311.00+47.00-7.00*9-17.00-20.00* |m3 -7.86
3-7.00*3-10.00-7.00*3-7.00*17-7.00*24-7.00*2)*3.14*0.08*0.08
RAZEM 142.01
103|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3.1/05 2.5m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll
ark.24 (10.00*2+20.00*13+8.00+6.00+5.00+3.00+1.00*4-7.00*15)*0.90* |m3 83.21
0.46
ark.26 (10.00*4+2.00*6-7.00*4)*0.90*0.46 m3 9.94
ark.28 (15.00+9.00*2+11.00*3-7.00*6)*0.90*0.46 m3 9.94
ark.29 (3.00*6+6.00+5.00)*0.90*0.46 m3 12.01
A (sumaczesciowa) L e
m3 115.10
-(306.00+52.00+66.00+29.00-7.00*15-7.00*4-7.00%6)*3.14*0.08* |m3 -5.59
0.08
RAZEM 109.51
104|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3.1|01 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
9911-03 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
699.96+921.02 ms3 1620.98
-181.47-149.87-115.10 m3 -446.44
RAZEM 1174.54
105|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1620.98-1174.54 m3 446.44
RAZEM 446.44
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106|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
446.44 m3 446.44
RAZEM 446.44
3.2 Ruroci agi
107|KNNR 4 1308- |[Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - przy- |m
d.3.2/02 tacza
ark.24 <3 3.00*4+10.00*9+5.00 m 107.00
>3 10.00*2+20.00*13+8.00+6.00+5.00+3.00+1.00*4 m 306.00
ark.25 <3 20.00+25.00*3+22.00+12.00*3+15.00+1.00*8 m 176.00
5.00*2 m 10.00
ark.26 <3 3.00+10.00*3+10.00*17+2.00*15 m 233.00
>3 10.00*4+2.00*6 m 52.00
ark.27<3 10.00*19+12.00*5+3.00*10+5.00*6+1.00 m 311.00
ark.28<3 13.00+15.00+3.00*4+1.00+6.00 m 47.00
>3 15.00+9.00*2+11.00*3 m 66.00
ark.29 >3 3.00*6+6.00+5.00 m 29.00
A (sumaczesciowa) L e
m 1337.00
przewiert -675.00 m -675.00
RAZEM 662.00
108|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm |m
d.3.2/01 w rurach ochronnych
7.00*21+17.00+20.00*3+7.00*3+10.00+18.00+7.00*24+7.00*24+ |m 665.00
7.00*8
RAZEM 665.00
109/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.3.2/9914c-03 prébach szczelnosci przewodéw PVC, $r. 150 mm
1337.00*0.1 10m rézn. 133.70
RAZEM 133.70
4 PRZELOZENIE WODOCIAGOW
110|KNNR 11 Przelozenie przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur ci$- |m
d.4/0307-01 nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm
z.52.3.6.
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizha

73585.07

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|kompletna przepompownia $ciekéw z|kpl. 1.00 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-3,10, wraz z wiz
2.|kompletna przepompownia $ciekéw z kpl. 1.00 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-4,50, wraz z wiz
3.|kompletna przepompownia $ciekéw z kpl. 1.00 1.00
pompami MS2-22 (szt2) z montazem
Hw-6,0, wraz z wiz
4.|agregat pradotwérczy 5,5 kVA szt 3.00 3.00
5.|uktad przekazywania stanéw awaryj- |szt. 3.00 3.00
nych do uzytkownika
6.|wciggarka reczna szt. 3.00 3.00
7.|stal zbrojeniowa t 0.38 0.38
8.|drut stalowy okragty miekki §r.5 mm |kg 356.00 356.00
9.|pale szalunkowe stalowe t 29.55 29.55
10. |Prefabrykaty zbrojarskie z pretow kg 2.46 2.46
stalowych okragtych gtadkich
11.|elektrody stalowe do spawania stali |100 193.58 193.58
weglowych lub niskostopowych $r. szt.
2.5-6mm
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.24 5.24
13.|klamry ciesielskie kg 5275.53 5275.53
14.|folia izolacyjna m2 305.18 305.18
15.|Kkliniec kamienny t 31.50 31.50
16.|miat kamienny t 26.09 26.09
17.|ttuczen kamienny sortowany t 947.88 947.88
18. |piasek m3 6597.75 6597.75
19.|pospéika m3 31.81 31.81
20. |zwir m3 206.10 206.10
21.|cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.24 0.24
dodatkéw
22.|cegta ceramiczna kanalizacyjna szt 10416.00 10416.00
23.|piyta prefabrykowana pokrywowa szt 3.00 3.00
24.|pierscien odcigzajacy G=3,50 t szt 3.00 3.00
25.|lepik asfaltowy stosowany na goraco |kg 739.04 739.04
26.|lepik asfaltowy stosowany na zimno |kg 187.62 187.62
27.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny |kg 9.72 9.72
asfaltowo-kauczukowy
28.|dyspersja asfaltowo-gumowa kg 189.04 189.04
29.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 427.04 427.04
30.|papa asfaltowa izolacyjna m2 114.48 114.48
31.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 5.10 5.10
B75
32.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 8.46 8.46
B 10
33.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego|m3 40.29 40.29
B 15
34.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.10 0.10
35.|zaprawa cementowa M 7 m3 17.87 17.87
36.|mieszanka mineralno-asfaltowa do |t 156.38 156.38
warstwy wigzacej
37.|mieszanka mineralno-asfaltowa do |t 1946.71 1946.71
warstwy $cieralnej
38.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm  |m3 2.44 2.44
kL1
39.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm  |m3 1.37 1.37
kLI
40. |bale iglaste obrzynane nasycone m3 43.54 43.54
gr.50-64 mm KL.III
41. krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 2.26 2.26
42.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 49.93 49.93
stemple
43. |koryto drewniane m2 8.90 8.90
44.|woda m3 146.58 146.58
45.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 3.09 3.09
fe iglaste korowane
46. |rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 61.50 61.50
ne $r.50 mm
47.|przewiert sterowany m 34.68 34.68
48.|rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 245.82 245.82
$r.300mm
49. |rury stalowe przewodowe gtadkie o |m 740.52 740.52
$r 200mm
50.|korki do rur kanalizacyjnych ér. 150 |szt 165.50 165.50
mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa

51.|kregi zelbetowe $r.1000 mm i wys szt 63.00 63.00
600 mm

52.|rury betonowe okragte ze stopkg $r. |m 191.58 191.58
40 cm

53.|rury betonowe kielichowe typu WI-  |m 7.20 7.20
PRO 400 mm

54.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 18.00 18.00

55.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt 18.00 18.00
$r.1200/600 mm

56.|rury PVC drenazowe 0 $r.110mm m 1890.00 1890.00

57.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z m 1419.33 1419.33
uszczelkg o $r.zewnetrznej 90 mm

58.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o |m 18.97 18.97
$r. 110 mm

59.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |[m 1353.54 1353.54
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm

60.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 6917.64 6917.64
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 200 mm

61.|rury PVC przepustowe o $r. 110 mm |m 0.90 0.90

62.|rury PE do wody na cisnienie 1.0 m 3.21 3.21
MPa 40 mm

63.|rury ostonowe z PVC 0 $r.110mm m 185.12 185.12

64.|tuki cisnieniowe jednokielichowe szt 18.00 18.00
PVC z uszczelkg o $r.zewn. 90 mm

65.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. szt 4.50 4.50
110 mm

66. |trojniki PVC kanal. $r.200/160 mm z |szt 32.00 32.00
uszczelkg

67.|ksztattki PE 40 mm szt 4.02 4.02

68.|waz gumowy $r. 50 mm m 460.00 460.00

69. |przepustnice zaporowe $r.200 z kolu- | szt 3.00 3.00
mienkg

70.|rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm- |szt 3.00 3.00
wywiewki

71.|whaz zeliwny do rury teleskopowej szt 155.00 155.00
425

72.|stopnie wtazowe zeliwne szt 114.80 114.80

73.|manszeta gumowa $r.200/160mm szt 172.24 172.24

74.|manszeta gumowa $r. 200/90mm szt 12.07 12.07

75.|manszeta gumowa $r.300/200mm szt 48.20 48.20

76.|trzon studzienki rura karbowana 425 |m 390.60 390.60

77.|rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 155.00 155.00

78.|kineta studzienki 425/2 z doptywem |szt 155.00 155.00
200

79.|whaz zeliwny kanatowy typ ciezki 12,5|szt 21.00 21.00
t

80. |igtofiltry (igty) szt 234.60 234.60

81. |kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 115.00 115.00
czonych $r. 200 mm

82.|uchwyty do rurociggéw z PVC o ér.  |szt 6.00 6.00
110 mm

83.|podpory stalowe slizgowe dla rur szt 532.00 532.00
160mm

84.|podpory stalowe s$lizgowe dla rur szt 192.80 192.80
200mm

85.|podpory stalowe slizgowe dla rur szt 68.00 68.00
90mm

86. |konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl 1.38 1.38

87.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 1020.10 1020.10
kretkami i podktadkami

88.|uszczelki gumowe ptaskie 200 mm  |szt 34.00 34.00

89.|uszczelki gumowe ptaskie 90 mm szt 7.00 7.00

90.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.60 m3 m-g 584.14
2. koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 120.95
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 706.96
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.94
5.|zrywarka przyczepna m-g 15.46
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 228.84
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 33.52
8.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 156.28
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa do 90 m3/h m-g 898.67

10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 313.33
11.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3190.00
12.|maszyna do wiercen poziomych m-g 1124.16
13.| mtot wyburzeniowy m-g 29.19
14.|zuraw samochodowy do 4t m-g 1571.60
15.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.86
16.|wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 2.73
17.|wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym 0.18 t m-g 1124.16
18.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 307.21
19.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 43.05
20.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1045.21
21.|samochéd skrzyniowy z wciggarkg 5 t m-g 84.73
22.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 133.28
23.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 23.97
24.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 854.89
25.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 680.06
26. | kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 16.49
27.|rozktadarka mas bitumicznych o szer.3,5 m m-g 156.27
28. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 317.40
29.|spawarka spalinowa m-g 1431.37
RAZEM
Stownie:
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