Kod CPV 45232410-9

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJl :  Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyz
ADRES INWESTYCJl :  Obreb Wielka Wola Dz. Nr 7/17, 7/18 , 156 (1089)
INWESTOR : Gmina Paradyz

ADRES INWESTORA  :  26-333 Paradyz ul. Konecka 4

BRANZA . sanitarna

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : kosztorys inwestorski do projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyz - odc. od st.03/8 do
PV obreb Wielka Wola dz.7/17 , 7/18, 156 (1089) gm. Paradyz

1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta ze zleceniodawca
- projekt budowlany branzowy
- katalogi KNNR
- kalkulacja wiasna

2. Zawartos¢ opracowania
- strona tytufowa
- ogdtna charakterystyka obiektu
- przedmiar robot
- kosztorys
- tabela elementéw scalonych
- zestawienie robocizny ,materialow i sprzetu

3. Kosztorys zostat opracowany: ) )
- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05 2004 r. w sprawie okreslenia metod i  podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego

4. Ceny w kosztorysie przyjeto wg informacji SECOCENBUD - IV kw.2011 oraz ceny z rynku lokalnego
Kosztorys w cenie netto - bez podatku VAT

5. Dane techniczne wg projektu budowlanego branzowego

- siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $r 200 mm L=169 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej tocznej z rurPVC o $r 90 mm L=140m

- odgatezienia kanalizacyjne w pasie drogi z rur PVC o ér 160 mm L=70 m/4 szt
- pompownia sciekow P VI - 1 kpl.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o §r.200 mm , kanalizacji ocznej z rur PVC o $r.90 mm oraz
odgalgzienia do posesji w pasie dragi z rur PVC o $r 160 mm- rury kielichowe taczone na uszczelki gumowe. Studnie rewizyjne o
$r 425 mm z PVC z zamknigciem rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng.Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznych pio-
nowych z umochieniem $cian wykopéw szalunkami. Rury w wykaopie nalezy ukiadaé na podsypce z piasku o gr. warstwy 15 cm z
zachowaniem projektowanych spadkéw.Po utozeniu rury nale2y obsypaé piaskiem 30 cm .Do odwodnienia wykopow przewidzia-
no

uzycie igtofiltrow.Przej$cie pod droga o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac metoda przewiertu zachowujac projektowane
spadki.Przepompownie Sciekéw przyjeto jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu.Studnie rozprezna wykonac z kregow beto-
nowych z pokrywg i wiazem zeliwnym.Pobocze i pas drogi asfaitowej uszkodzone w trakcie robot nalezy odtworzyé.




WIk.Wola pkt 038 P Vi KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Koszt Hosé Wartosé
jedn
1|Kanat sanitarny grawitacyjny i tloczny pkt. 03/8 - P Vi
_1.1:Roboty ziemne
1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.naod- |m3 105*2.3 *
d.1./03 kiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 1.5+99*1.5*
1 m3 w gr.kat. lH-IV 1.0=
B 510.750
2|KNNR 1 0313~ |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg | m?2 204*2*2 =
d.1.:01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 816.000
1 tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV o
3|KNNR 1 0605- [iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt. 200
d.1.}01 bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4 m.
1 -
4 Pompowanie wody na czas robot- orientacyjnie - rozli- godz. 150
d.1.lkatk. wlasna |czy¢ wg rejestru pompowania
1
5|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuzhych,punktowych,ro— m3 510.75
d.1.|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1ianalogia zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-H |
8/KNNR 1 0502- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2 204*4 =
d.1.|01 mego réwniarkg; grunt kat.|-lil 816.000
1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
QGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Koszt Hos¢ Wartos¢
: jedn
1.2/ Roboty montazowe -
7|KNNR 4 1411- [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 169*0.15*
d.1.102 grub. 16 cm- podsypka 1.0+140*
2 0.15*0.5=
u 35.850 ~
BIKNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiaiow sypkich m3 169*0.3*1.0
d.1./04 grub. 30 cm- obsypanie rur +140*0.3"
2|analogia 05=
71.700 o
9/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 |m 169
d.1./03 mm
| 2 ,A
10{KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 &r szt 4
d.1.|02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa
2
11|KNNR 4 1008- |Kanalizacja tloczna - rurociagi cisnieniowe z rur PVG |m 140
d.1.j02 taczone na wcisk o sr.zewnetrznej 90 mm
2
12 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 |stud. 1
dt1. |0 mm w gotowym wykopie o giebok. 3- studnia rozprez-
2 na : o
13|KNNR 4 1413- |Kompletna pompownia $ciekow -pompownia PVI kpl 1
d.1.|03

2lkalk. wiasna

e



Wik Wolapkt 038 P VI

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Koszt llosé Wartosé
jedn
14|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczeinosci kanatow rurowych o $r.no- |odc. -1 prob. 1
d.1.(02 minainej 200 mm
2
15|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci ocznej z rur PVC o [200m -1 1
d.1.101 §r. 90 mm ' ipréb.
2 |analogia
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kanat sanitarny grawitacyiny i ttoczny pkt. 03/8 - P Vi
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Koszt Hosé Wartosé
jedn
2/Odgatezienia przyt. kan.sanit. w pasie drogi .
2.1|Roboty ziemne
16| KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.naod- |m3 20
d.2./03 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1 m3 w gr.kat. lil-IV .
17|KNNR 1 0214~ | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-{m3 20
d.2.|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
,,,,,, stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l N
18|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2 6%4 =
d.2.|01 mego roéwniarka; grunt kat.i-Hi 24.000
1




Wik.Wola pkt 038 P VI

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz}
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt llose Wartos¢
| jedn
vvvvv 2.2|Roboty montazowe ]
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 70
d.2.i02 mm
2
20|KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wierced |m 20+26+24
d2.102 poziomych WP 15/25 rurami o $r 200 mm w gruntach = 70.000
2 kat.li-IV
21|KNNR 4 1209- (Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominal-|m 70
d.2.|01 nej 160 mm w rurach ochronnych
2lanalogia
22|KNNR 4 1321- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone [szt » 4
d.2.102 na wcisk o sr. zewn. 160 mm -korki PVC o $r 160 mm !
2 l
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Qdgatezienia przyi. kan.sanit. w pasie drogi
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




Wik.Wola pkt 03 8 P Vi

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




