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Opis

do projektu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej
w Gminie Paradyz —w m-ci Dorobna Wola

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiot  inwestycji  stanowi  projekt  kanalizacji  sanitarnej
w  miejscowosciach: Dorobna Wola w  Gminie  Paradyz.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Miejscowos¢ Dorobna Wola w Gminie Paradyz to teren zabudowy
mieszkalnej, w tym siedliska.
Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejacego

terenu, a tylko przywrdcenie go do stanu istniejacego, po zakorfczeniu
robot.

3. Zagospodarowanie dziatki

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje
zmiany zagospodarowania terenu na ktérym jest lokalizowana.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowana kanalizacja to uzbrojenie liniowe

- kanal grawitacyjny D200 mm L=2097,00 m
- kanat tloczny 290 L=316,50m
- Pompownia - $§rednica d 1200 mm. szt.1
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5. Dane o dziatce na ktérej przewiduje sie lokalizacje kanatu

Dziatki lokalizacji kanalu to pasy drég gminnych i powiatowych. Nie sg
one wpisane do rejestru zabytkéw, ani nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalef miejscowego planu zagospodarowania terenu.

6. Szkody goérnicze

Na terenie lokalizacji kanatu szkody gérnicze nie wystepuja.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Planowana budowa kanatu sanitarnego poprawi stan ochrony sanitarnej
terenu, przyspieszy likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodplywowych
i przelewania §ciekéw nieoczyszczonych do wod plynacych.

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
28C20Znawca W zakr. wodoci i kanal,
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OPIS

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Paradyz

—w m-ci Dorobna Wola

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcg, ninicjszego opracowania jest Gmina Paradyz z/s Urzad
Gminy w Paradyzu, ul. Konecka 4, 26-330 Paradyz.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej dla zlewni
zabudowy mieszkaniowej, przynaleznej do kanalow przewidzianych do
realizacji w drogach i wzdtuz zabudowy w miejscowosci Dorobna Wola w
Gminie Paradyz. .

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Paradyz

- plan sytuacyjno - wysokosSciowy z inwentaryzacjg istniejacych urzadzen
nad i podziemnych w skali 1 : 1000

- warunki techniczne

4. Charakterystyka terenu

Teren na ktérym projektuje si¢ uzbrojenie w planie zagospodarowania
przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe i rolnicze (siedliska),
Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.

Wzdtuz drogi przebiegaja:
- wodociag

- linie telekomunikacyjne
- linie energetyczne.

Drogi posiadaja nawierzchnig asfaltowa lub ziemng (oznaczenie na planie
sytuacyjnym).
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5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geologicznej
opracowanej dla potrzeb lokalizacji sieci pompowni .

Lacznie wykonano 17 otworéw badawezych, z ktérych otwér Nr.1 12 sg
miarodajne dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w m-ci Dorobna
Wola.

W podiozu zalegaja gliny piaszczyste z domieszka piaskéw gliniastych.
Wierzchnig warstweg do glgbokosci 0,9+1,20 m stanowig nasypy, piaski
pylaste z przewarstwieniami pytéw piaszczystych.

Wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3 m nie stwierdzono.

6. Odbiornik $ciekow

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z projektowanej kanalizacji bedzie
istniejgca kanalizacja oraz oczyszczalnia $ciekoéw zlokalizowana na
gruntach miejscowosci Paradyz w rejonie cieku doptywu rzeki Poplawki.

7. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowane kana%y sanitarne zostaly zlokalizowane w pasach drogowych
drég gminnych i powiatowych

Uklad wysokosciowy uzbrojenia zostat dostosowany do polfozenia
wysokosciowego odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni.

8. Materiat i uzbrojenie

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur PVC $rednicy
200 mm, a tloczng z rur @ 90 PVC lub PE

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur Srednicy
d 315 lub d 425 mm.

W przypadku nietypowych wigczen przykanalikow zastosowaé studzienki
z kreggéw o 1,00 m na podmuréwee z cegly kanalizacyjnej, z zewngtrzng
izolacjg dyspersja asfaltowo-gumowg i folig izolacyjng, wyposazone
w plyty i wlazy typu cigzkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody utozyé na podsypee piaskowej grubosci 15 em. Dokonaé zasypki
piaskiem do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu kanatu, powyzej zasypac
gruntem rodzimym.

Obsypke i zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

Staranne zaggszczenie jest wymagane ze wzglgdu na mozliwosé
wystgpowania wyporu przewodu przez wodg.
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9. Wytyczne wykonawstwa

10.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym w wykopach
o $cianach pionowych, umocnionych.

Urobek na odklad lub z niektérych odcinkow do wywozki w miejsce
wskazane przez Zleceniodawce.

Zgodnie z zaleceniami -dokumentacji technicznych badan podioza
gruntowego roboty zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich
opadow.

W przypadku wystapienia wod nalezy wykop odwodni¢ przez bezposrednie
odpompowanie wody przy uzyciu pomp samozasysajgcych.
Odprowadzenie wody przy pomocy rurociagdéw tymezasowych do rowow.
Pompy o napg¢dzie spalinowym.

Orientacyjnie liczbg godzin pompowania przyjeto dla catosci w wysokoSci
ok. 1000 godzin. Pompowanie rozliczy¢ wg ksigzki pompowan.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, drogg krajowa

lokalizacia w drogach powiatowych

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejacym.

Na kable przewidziano natozenie rur ostonowych dwudzielnych ¢ 110
lub @ 160 PCV typu AROT zabezpieczonych obejmami.

Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcj¢ odciazajaca
pozostawi¢ w zasypanym wykopie.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblized prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb Uzytkownika.

Zakres koniecznej przekiadki wodociagéw podano na profilach.

Przy lokalizacji kanalu sanitarnego w drogach powiatowych nalezy
odtworzy¢ podbudowg w miejscu wykonanego wykopu, odbudowac
kraweznik jesli istnieje oraz wykona¢ dywanik asfaltowy na calej
szeroko$ci jezdni.

W drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢
nawierzchnie asfaltowa wraz z podbudowa, a w pozostalych drogach
odtworzyé nawierzchnig ziemng poprzez zasypke, —zaggszezenie
i walowanie z zastosowaniem wierzchniej 10 cm warstwy zuzla lub
thucznia.



=18 «

11. Pompownie sciekéw

11.1. llos¢ Sciekow
Docelowo pompownie przetlaczaé beda scieki w ilosciach.
Wody infiltracyjne 10 %.

Ogdtem Quaxser. = 1,1 x3,00=3,30 I/s
Doplyw do pompowni Q= do 5,0 Is.

11.2. Dobér pomp

Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowe;j).
Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp: hy, =~ 4,0 m.

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 5,0 I/s oraz dla
rurociagu ttocznego o Srednicy 90 PE.

Rurociag tloczny

@9PVC L=31650m i=10%0, v=0,9mJs, Q= 50 Us
Straty liniowe

H, ~ 316,5x 0,010 =3,20m

Straty miejscowe

V=0,9m/s

- kolano - z=020x1= 0,20

- zawor zwrotny < z=090x1= 0,90

- zasuwa - z=029x1= 0,29

- trGjnik - z=092x1= 0,92
- zasuwa - z=029x1= 0,29

- kolano szt. 5 - z=0,12x5= 1,05

3,65
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Straty miejscowe

v 0,9?

=z X =365 ~0,15
P2 X 2x981 .

Manometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp
Hy=4+32+0,15=735m

Z tego szeregu pomp zatapialnych ,Metalchem — Warszawa” S.A. dobrano
pompy MS2 — 22 o nastgpujgcej charakterystyce:

-liczba pomp szt. 2 (w tym 1 pracujaca i 1 rezerwowa) z wirnikiem
otwartym typu vortex, przelot 80 mm.

- wydajnos¢ 1 pompy -do 5,0 Us
- wysoko$¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- silnik o mocy -do 2,2 kW

- dystrybutor — ,,HYDRO-PRES” L6dz, ul. Obywatelska 117, pok. 16
tel/fax (0-42) 686-59-49 lub kazda o podanych wyzej parametrach
posiadajaca dopuszezenie do stosowania i certyfikat.

11.3. Potrzebna pojemno$é zbiornika czerpalnego

v=2
4

gdzie:
V — pojemnosé zbiomika czerpalnego (m”)
Q, — wydajnos¢ 1 pompy Q, = 18,00 m’/h= 0,3 m*min

_ Bx03 _

Ay e L,13m

Powierzchnia zbiornika czerpalnego

md* _ 3)4x12

= 1,13 m"
4 4

F=

Potrzebna wysokos$¢ czynna zbiornika czerpalnego

L13
he,= 2= = 1,0 m
cz 113
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12. Opis pompowni $ciekow

12.1.

Pompownie Sciekow zaprojektowano jako zbiornik

- ¢z¢$¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowanymi pompami
zatapialnymi

-czgs¢ goérna nad pomostem stanowi pomieszezenie dla lokalizacji
rurociggéw armatury zaporowej i zabezpieczajace;.

Zejécie z poziomu 0,00 na poziom posredni i z poziomu posredniego
(pomostu) na dno zbiornika czerpalnego przy pomocy drabinek.

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako stalowy lub polimerobetonowy
dostawa producenta pompowni.

Whytyczne opracowan branzowych

Konstrukcja

Czg$¢ podziemna pompowni stanowi zbiornik Zelbetowy lub
z polimorbetonu. :

Nalezy wykona¢ ptyt¢ fundamentows,

Wentylacja

W pompowni nalezy przewidzie¢ wentylacj¢ grawitacyjna o 2 wymianach
na godzing, a w czesci podziemnej takze wentylacje mechaniczng o 5 — 10
wymianach powietrza na godzing (jako agregat przenosny stanowiacy
element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzie¢:

- zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzynki na zewngtrz
pompowni)

- o$wietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napigciu 24 V
(gniazdo wtykowe)

Automatyka i sterowanie — dostawa wraz z kompletna pompownia

- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)

- Pompy pracowa¢ bgda w automatyce, w zaleznosci od poziomu Sciekéw
w zbiorniku czerpalnym pompowni

- Poziomy zalgczenia i wylgczenia pompy, a takze poziom maksymalny
i minimalny, przy ktérym winna nastapi¢ blokada pompy oznaczono
w czesei graficznej opracowania

-Poziomy charakterystyczne sygnalizowane beda przy pomocy
sygnalizatora sygnatem §wietlnym i dZwigkowym

- Wskazania standw pracy winny by¢ przekazane do pomieszezenia obstugi
droga radiowa :

-Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany kolejnosci pracy pomp
(podstawowej i rezerwowej).
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12.2. Wytyczne eksploatacii pompowni

Przy eksploatacji pompowni $ciekéw szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

réwnomierng prace agregatow pompowych

szczelnos¢ rurociggdéw, sprawno$¢ dziatania armatury odcinajacej
i zabezpieczajqcej

sprawno$¢ dziatania elementéw sterujacych praca pomp pod wzgledem
technologicznym i elektrycznym

prowadzi¢ eksploatacjg i remonty agregatow.

12.3. Zasieq oddziatywania pompowni

W pompowni zastosowano pompy zatapialne, nie przewiduje si¢ usuwania
skratek.
Zasigg oddzialywania pompowni jest rowny zero.

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAXK
Reeczoznawca w 2ekr, wodociagow i kanal.
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