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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z rozbudowg oczyszczalni $ciekow oraz budows kanalizacji sanitarnej

z odgal¢zieniami w Gminie Paradyz

1.2. Zakres stosowania_specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji, odgatezien kanalizacji sanitarnej
i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Gminie Paradyz

kanalizacja sanitarna grawitacyjna d 0,20

kanalizacja sanitarna tloczna o 90 PE

- pompownie sieciowe $ciekdw

- odgal¢zienia w ramach pasow drogowych

- rozbudowa oczyszczalni $ciekéw wraz z przewodami
migdzyobiektowymi o nastgpujagcym schemacie technologicznym :

o przebudowa pompowni $ciekoéw z krata koszowa
o dostawienie reaktoréw biologicznych
o rozbudowa budynku technicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi no

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa, ST i poleceniami Inzyniera
Kontraktu.




2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania kanalizacji sanitarnej sa:

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne i technologiczne na oczyszczalni z PVC

Rury kanalizacyjne srednicy 0,20, 0,16 o sztywnos$ci obwodowej 6 KN/m”.
Rury kanalizacji tlocznej ¢ 90 PE P, = 0,1 MPa.

Inne przewody w tym migdzyobiektowe na terenie oczyszczalni ¢ 50 PE
do 160 PE P, = 0,1 MPa lub o sztywnosci obwodowej 6 KN/m?,

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Zastosowa¢ studzienki PE lub PP w systemie przyjetych rur o $rednicy
425 mm.

Studzienka dla dmuchaw, zbiornik wody, studzienka pomiarowa z kregéw
zelbetowych na podmurowce.
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:
- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08,
- muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych
lub zelbetowych o $rednicy 1,00 m odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki zaprojektowano z cegly kanalizacyjne;.

2.3.4. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:
- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.



2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materialéw

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢
na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawcea jest zobowigzany ukladaé rury wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob  zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania
nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegoblnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni,
na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi
odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy latwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢
ulozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$é stosow i pryzm nie
powinna przekraczaé 2,2 m.



2.6.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé¢ skladowane z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.6. Reaktor biologiczny
Nie przewiduje si¢ skltadowania.

Po dostarczeniu na plac budowy nalezy ustawi¢ i zamontowaé na
przygotowanym fundamencie. Obsypa¢, rownoczesnie napehniajac woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu sg zgodne z obowigzujacymi normami.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej
i oczyszezalni $ciekow powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu zgodne z obowiazujacymi normami.



4.2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub Zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhiz $rodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do
dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé
scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2,0 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé¢ na podkladach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow

nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 em po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla  zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé na $rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na $rodkach przewozowych
scisle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem mogg byé przewozone $rodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig
odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.



4.5. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukltada¢ na paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i  obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08

4.9. Transport elementéw — reaktor i zbiornik osadu nadmiernego

Gotowe elementy nalezy dowies¢ w pozycji pionowej. Zastosowaé
zabezpieczenia przed ich przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot winny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami. '

S.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kolkow swiadkéow
i kotkéw krawedziowych.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu,
lub innych elementow oczyszczalni do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m  gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawea wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Kanaly projektuje si¢ utozy¢ na podsypce piaskowej grubos$ci 15 cm.
Zaggszczenie podtoza powinno wynosié 99 %.

5.5. Roboty montazowe

Glgbokosei i spadki dna kanaléw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.5.1. Rury kanalowe, obiekty oczyszczalni §ciekow

Poszczegdlne ulozone rury i elementy oczyszczalni $ciekow powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite, aby nie zmienily
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy, lub zakonczenia
montazu.

Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych nalezy wykonaé przy pomocy
uszczelek gumowych.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kofice ulozonego kanatu przed zamuleniem, a pozostate
obiekty lub wykopy przed dostepem oséb niepowolanych.
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3.5.2. Przykanaliki

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
(z wyjatkiem tukéw dla podlaczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogolnosptawnego),
minimalny przekoér przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,
wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjne;j,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max 540 %o

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego.

3.5.3. Studzienki obiektowe, reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego

Wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych
kanaléw w odpowiednich odleglosciach (max. 50,0 m przy $rednicach
kanahli do 0,50 m i 70,0 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu
jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o w 0§ (w studzienkach
krytych),

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

Sposob  wykonania  studzienek (przelotowych,  potaczeniowych
i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), (dotyczy studzienek z kregéw betonowych).
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Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wiazu kanalowego,
- stopni ztazowych,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé
1 uszczelni¢ materialem  plastycznym ustalonym w  dokumentacji
projektowe;.

Studzienki przewiduje si¢ wykonaé bez kominow wlazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescié plyte pokrywowa,
a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty denne;j.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej polowie $rednicy kanatu)
powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanahu.
Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mieé¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych
na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wihaz typu cigzkiego
wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01.

W Scianie studni nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwéch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

Reaktor biologiczny i zbiornik osadu nadmiernego zamontowaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

3.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm.
Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien byé zgodny
z okreslonym w SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét winny by¢ zgodne z obowiazujacymi
normami.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatlow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej
SST i zaakceptowang przez Inzyniera kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu

do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscia odczytu
do 1 c¢m,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznik6w zageszcezenia poszczegllnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek scickowych (kratek)
i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

-sprawdzenie  prawidlowosci  montazu urzadzen i obiektow
technologicznych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekroczyé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie
powinna przekraczaé + 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé — 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach
na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,

-rzgdne pokryw studzienck powinny by wykonane z dokladnoscig
do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét winny by¢ zgodne z obowiazujacymi
normami.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, a
takze obiekty schematu technologicznego oczyszczalni w sztukach (szt. 3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét winny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki obiektowe i kanalizacja

- wykonane komory: reaktora, zbiornika osadu nadmiernego, zbiornika wody
czyste], studzienki pomiarowej, studzienki wylotowej

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
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Odbior  robét  zanikajacych — powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50,0 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Stanowig przedmiot umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawezych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I — IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek
sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie  pomiar6w i badaf wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
Cena wykonanej oczyszczalni obejmuje zakres okreslony dokumentacija
techniczng i przedmiarem robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712

2.  PN-B-06751

3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-12037

6. PN-B-12751

7.  PN-B-14501

8. PN-C-96177

9. PN-H-74051-00

10. PN-H-74051-01

11. PN-H-74051-02

12. PN-H-74086

13. PN-H-74101

14. BN-88/6731-08

15. BN-62/6738-
03,04,07

16. BN-86/8971-
06.00,01

17. BN-86/8971-

06.02
18. BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe.

Rury i ksztattki. Wymagania i badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne

do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.
Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne.

Ksztalty i wymiary.

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego).
Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny

Rury bezci$nieniowe.
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe i zelbetowe.
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10.2. Inne dokumenty

19. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1986 .

20. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)  Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB3-3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe srednicy 50 cm; wys. 30 lub 60 ¢cm

21. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK »Cewok™ i BPBBO
Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania

przez Zespét Doradcezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.

23. Katalogi producentéw urzadzen oczyszczalni Sciekdéw np.
»Bioclar” Polska Sp. z 0o., L.6dz, ul. F.agiewnicka 54/56

- Hydro-Pres £6dz, ul. Obywatelska 117
- Katalog dmuchaw - Becker



