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. Zleceniodawca

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest Gmina Paradyz, Urzad
Gminy w Paradyzu, ul. Konecka 4, 26-330 Paradyz.

. Zakres opracowania

.

Zakres opracowania stanowi:

a) kanat sanitarny grawitacyjny d 0,20

b) wykonanie przytaczy do poszczegéinych posesiji jako odgatezienia
w pasie drogowym

c) kanaty tloczne @ 90 PVC

d) pompownia $ciekow

. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Paradyz.

- plan sytuacyjno - wysokosciowy z inwentaryzacjg istniejgcych
urzgdzen nad i podziemnych w skali 1 : 1000

. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geologicznej
opracowanej dla potrzeb lokalizacji sieci, pompowni | o‘c:iyszcza(ni
tacznie wykonano 5 otworéw badawczych, ktorych wykaz wraz

z przekrOJaml geologlcznymu zamieszczono ponize;.



Otwor Nr 1 —rzgdna 192,00 m npm (przepompownia )
0,0-05m humus, j. brunatny

0,6-1,5 piasek drobny, zéity, mw

1.4-1.7 piasek pylasty na granicy pytu piaszczystego,
j-sz.z0Mty, mw

1,7-2,0 piasek drobny na granicy pylastego, dom. drobnych
gtazikow, z6ity, mw

2,0-3,0 glina piaszczysta na granicy piasku gliniastego

z gtazikami, brazowa, mw tpl/pzw (zbita)
Otwor suchy.

Otwor Nr 2 — rzedna 197,00 m npm (przepompownia i), ul. Szkolna

0,0-04 humus, brunatny

0,4-2,0 piasek drobny, z6ity, w przelocie 1,1-1,2 m
wktadka pytu piaszczystego na granicy piasku
pylastego, mw

2,0-24 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl
2,4-2.7 piasek drobny, c. zdity, nawodniony
2,7-3,0 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl

Zwierciadto wody nawiercone — 2,40 m, ustalone — 2,20 m ppt.

Otwor Nr 3 —rzedna 194,10 m npm (przepompownia 1)

0,0-04 humus, brunatny

0,4-1,5 piasek drobny, zotty, mw

1.5-1,9 piasek pylasty na granicy pytu piaszczystego,
| szary, w/nawodn.

1,9-2,1 piasek gliniasty na gran. gliny piaszczyste;j,
bragzowy, w, pl

2,1-2,8 glina piaszczysta, brazowa, mw, tpl

2,8-3,0 piasek $redni, c.zotty, nawodn.

| — swobodne zwierciadto wody — 1,80 m
- zwierciad#o wody nawiercone — 2,80 m, ustalone - 1,70 m ppt.

" Otwor Nr 4 —rzedna 190, 20 m npm (oczyszczalma)

: --otwor poinocny
) O 0,4 humus, brunatny
04 0,8 namut orgari. piaszczysty, brunatny‘ mw
0,8-1,0 piasek drobny z wkiadkami pytu plaszczystego

sz.zotty, w



1,0-1,5 piasek $redni na granicy grubego, szary, nawodn.
1,5-2,1 pospotka, szara nawodn., lekko zagliniona
2,1-42 torf, c.brunatny, w

4,2-52 namut organiczny, pylasty, brunatny, w

5,2-5,7 pyt na granicy gliny pylastej szary, mw, tpl

Swobodne zwierciadto wody — 1,10 m ppt.

Otwor Nr 5 — rzedna 190,40 m npm (oczyszczalnia) -

- otwér potudniowy
0,0-0,6 humus, brunatny
0,6-0,9 glina préchniczna, j. brunatna, mw
0,9-14 piasek drobny, j.szary, w
1.4-17 torf, brunatny, w
1,7-21 pwt, szary, w, pl
2,124 piasek drobny, szary, n
24-30 torf, c.brunatny, w

Zwierciadto wody nawiercone ~ 2,10 m, ustalone — 1,60 m ppt.

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien przedstawic
zatwierdzony 1 wuzgodniony z zarzadami drég | organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét na okres ich prowadzenia.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu
powmaen by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczyc
zainstalowaé i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia |
| zabezpieczajace, takie jak: zapory,$wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp.. za‘péwni,ajqc w ten sposob bezpieézeﬁ“stwq pbfazd,éw i pieszych.



Wykonawca musi zapewnié state warunki widocznosci w dzien
I w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice informacyjne  nalezy
utrzymywac w dobrym stanie przez caty okres realizaciji.

9.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykodczenia robét Wykonawca
powinien utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej.Stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie.

Podejmowa¢  $rodki ostroznosci | zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem wod, powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Utrzymyvyaé sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty {fatwopalne nalezy vsk{adowa’é zgodnie z przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecéch.

5:4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materialy uzyte do robot ‘muszg mieé $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jédnéstke, jednoznacznie
 Okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

~ nha Srodowisko. -



9.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci
i sposobu wykonywania tych robét.

Roboty powinny byé¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem
wiasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociggow

i cieptociagéw roboty ziemne nalezy prowadzié¢ recznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik  budowy jest obowigzany do sporzgdzenia,
przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu, rodzaj robét oraz
warunki prowadzenia robot.




