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Tomaszow Mazowiecki. 22082011 v,
06-Warunki Przyt-001476-2011
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 9237/068/2011 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

warunki przylaczenia nr 9237/RE06/2011 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia P2
Lokalizacja: {nr ewid. 244) Daleszewice, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkdw funkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. B23 z p&zn. zm.},
w odpowiedzi na wniosek z dnia 12/08/2011, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

|. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. w ztgczu kablowym zintegrowanym
z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.

(95 ]

Moc przytaczeniowa: 13 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?. Warunki przytgczenia
nr 11086/RE06/2008 stracily waznosé. Szczegély dotyczace sposobu zasilania,
trasy przytacza oraz lokalizacji ZZP uzgodnic przed przystapieniem do prac
projektowych.
5, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
- przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza
ztaczem - w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji £300Q. uEnR,t'\‘v';/’?j{me‘gﬁb "
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Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego. szafka pomiarowa
przy stupie linii nn (w granicy dziatki nr 52/26, otwierana ad strony ulicy).
Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
3-fazowy, jednostrefowy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego. samoczynny wylgcznik
nadmiarowo - pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztacza.

. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV TN-C.

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0.4.

. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami  {aczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem 1 innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowiane do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

. realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana ha zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia
UMOWY O przytaczenie.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Pichala Piotr tel.: (0-44) 724-23-16.
Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca siec 6-1204.
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Dotyczy sprawdzenia projektu technicznego p.t.:

Projekt Techniczny Budowlany - przylacza kablowego do
przepompowni Sciekow P2 w miejscowo$ci  Daleszewicach
dz. nr 244 gm. Paradyz

Przedlozona dokumentacja zawierajaca:

- trasg przylacza(y) 0,4kV
- ukfad pomiarowy

jest zgodna z warunkami przytaczenia nr 9237/RE06/2011 wydanymi przez RE
Tomaszéw Maz. z dn. 2011.08.22

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosS¢ z
obowigzujacymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Dokumentacja na budowe przylacza oraz wszystkie decyzje uzyskiwane dla
potrzeb budowy tego przylgcza powinny wskazywaé¢ jako Inwestor PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dz-Teren.

Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$¢ po 2 latach od daty niniejszego
pisma.
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawe opracowania stanowig:
-warunki techniczne zasilania 9237/RE06/2011 wydane przez PGE Dystrybucja S. A
L6dz- Teren S.A. Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki
-mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1:500
-obowigzujace normy i przepisy
1.2 Zakres Projektu

Projekt przewiduje wykonanie przylacza kablowego w ziemi ze shupa linii
napowietrznej n.n. do ztgcza kablowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym oraz uklad
pomiarowy.

1.3 Linia kablowa n.n.

Przylacze projektuje si¢ kablem YAKXS 4x35 w ziemi ze stupa linii
napowietrznej AL. 4x50. Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie
piasku 2x10cm, a na to nasypal warstweg rodzimego gruntu grubosci 15 cm.
Na powyzsze ulozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Kabel nalezy doprowadzi¢
do zlacza kablowego zintegrowanego Zz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z zamkiem typu master-kay. W przedziale
pomiarowym ziacza umiesci¢ wylacznik nadmiarowo-pragdowy S 303 B-20A

Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

1.4 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie licznikiem elektronicznym do
pomiaru bezposredniego energii czynnej 3 fazowy jednostrefowy.
1.5 Ochrona p.porazeniowa

Jako ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych projektowanego kabla
zastosowaé szybkie wylaczanie bezpiecznikami. Uklad zasilania sieci jest typu TN-C.
W instalacji zalicznikowej zastosowano wylaczniki réznicowo- pradowe.

1.6 Informacje bioz

Podczas robot instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje sie wystepowania
elementoéw zagrozenia i bezpieczenstwa zdrowia ludzi okreslonych w ptk.2 art. 2 la
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — ,,Prawo budowlane”/DZ.U.Nr 106/2000 z p6zn. zm./

1.7 O$wiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze POWYZSZy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej i warunkami technicznymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Spadek napiecia na przylaczu

Ps=13,0 kW kabel YAKSX 4x35 1=20m

100xPsx! _ 100x13.000x20

U%= 9= 2
yxaxU 35x35x400

=0,13%

Spadek napigcia jest dopuszczalny.

2.2 Obliczenie kabla zasilajacego

2.2.1 Dobor kabla i zabezpieczen

Ps =13 kW U=400V cosfi = 0,95

o Ps 4t 13000 vy
obl = T73xUxcose  1,73x400x0,95
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 B-20A
Kabel YAKXS 4x35 o obcigzalnosci Iz =135 A
2.2.2. Sprawdzenie kabla przed pradem przetgzeniowym
lobl=Ib=19,8A - prad przetgzeniowy
In =20A - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej

Iz=135A - obciazalno$¢ kabla zasilajacego

Ib<In<lIz 19,8A <20A < 135A

Warunek koordynacji urzadzen zabezpieczajacych jest spetniony.
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