Ustugi Projektowe

Mgr inz. Tadeusz Pluta
97-200 Tomaszow Maz. ul. Jasminowa 38
tel. 724-01-68 tel. kom. 0608-475-423

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY
Przylacza kablowego do przepompowni sciekéw P1
- w Dorobna Wola, gm. Paradyz dz. nr 55/1

Inwestor : Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Projektant : Tadeusz Pluta
ul. Jasminowa 38
97-200 Tomaszoéw Maz.

fdeusz PLUTA
A BUDOWLANE

w specjalnosci: instalacje, sieci eleklryczne
i elektroenergetyczne
Nr GT-1-10220/22176

Tomaszow Maz. Listopad 2011



SPIS TRESCI

[em—y

© ° N kW

— e e e
A LW NN = O

Warunki przylagczenia
Uzgodnienie w PGE
Opinia ZUDP

Wypis z rejestru gruntow
Zgoda wiasciciela dziatki
Oswiadczenie projektanta
Opis techniczny
Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

. Plan linii napowietrznej nn Rys. 1

. Trasa linii kablowej Rys. 2

. Schemat zestawu zlaczowo-pomiarowego
. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

. Za$wiadczenie z Izby Inzynier6w Budownictwa

UPRAWNIE
do projektowania i ki€
BEZ OG

-str. 1, 1a
-str. 2
-str. 3
-str. 4
-str. 5-7
-str. 8
-str. 9
-str. 10
-str. 11
-str. 12
-str. 13
-str. 14
-str. 15
-str. 16

w specjalnoéci: instaracje. siecr erekirycineg
i elektroeneigelyczne
Nr GT-[-16220/22/76



Wi-1
_//’ - oY Y

PGE Dystrybucja 5.4.
Oddzlal Lad2 - Teren
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowleckl
97-200 Tomaszow Mazowiacki, ul. M. Curie - Skiodowskiej 51153
i Tal.: (+48 44) 726 23 0D
Faks: {+48 44) 726 32 02
Emall: tomaszow.olt@pgedystrybucia.pl

Tomaszow Mazowiecki, 22082011 r.

06-Warunki Przyt-001477-2011
Zalacznik nr 1 do Umowy Nr 9244/06/2011 o prziaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Warunki przytaczenia nr 9244/RE06/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe)j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia P1
Lokalizacja: {nr ewid. 55/1) Dorobna Wola, gm. PARADYZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 20Q7r, poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 12/08/2011, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

|. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowanym
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

Maoc przytaczeniowa: 13 kW — zasilanie podStawowe

(WS}

4. Rodzaj przytacza: przytgcze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?Z. Warunki przytaczenia
nr 11063/RE0B/2008 stracily waznost. Szczegoly dotyczace sposobu zasilania,
trasy przylacza oraz lokalizacji ZZP uzgodnié przed przystapieniem do prac
projektowych.

N

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa},
rozdziat przewodu ochronno — neutralinego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza

ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT). Uziemienie
mgr inz. u(/eug P UTA
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Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa

przy stupie linii nn (w granicy dziatki nr 57/1, otwierana od strony ulicy).

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu porniarowo-

rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,

3-fazowy. jednostrefowy

Rodzaj | wusytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: samoczynny wytacznik

nadmiarowo - pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza.

Jake system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci

zasilajgcej 0.4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0.4.

Poziom zmiennoéci parametréow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie i urzgdzenia elektryczne nalezace do Qdbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elekirycznym oraz ochronge przed przepieciami lgczeniowymi

1 atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej. powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlang do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia
umowy o przylgczenie.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Pichola Piotr tel.: (0-44) 724-23-16.
Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0.4 kV zasilajaca sie¢ 5-0774.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz - Teren
N\ Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki
PGE 97-200 Tomaszdéw Mazowiecki, ul. M. Curie-Sktodowskiej 51/53
tel.: (+48 44) 726 35 00, fax: (+48 44) 726 32 02 s

Tomaszow Maz. 14.11.2011 r.
06-KAN-006468-2011

Pluta Tadeusz
ul. Mazowiecka 2 m. 47
97-200 Tomaszow Maz.

Data wptywu: 2011.11.09

Dotyczy sprawdzenia projektu technicznego p.t.:

Projekt Techniczny Budowlany - przytacza kablowego do
przepompowni $ciekéw Pl w miejscowosci Dorobna Wola
dz. nr 55/1 gm. Paradyz

Przedtozona dokumentacja zawierajaca:

- trase przytacza(y) 0,4kV
- uktad pomiarowy

jest zgodna z warunkami przytaczenia nr 9244/RE06/2011 wydanymi przez RE
Tomaszéw Maz. z dn. 2011.08.22

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z
obowijzujacymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Dokumentacja na budowe przylacza oraz wszystkie decyzje uzyskiwane dla
potrzeb budowy tego przylacza powinny wskazywaé¢ jako Inwestor PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dz-Teren.

Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$¢ po 2 latach od daty niniejszego
pisma.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawe opracowania stanowia:
-warunki techniczne zasilania 9244/RE06/2011 wydane przez PGE Dystrybucja S. A
16dz- Teren S.A. Rejon Energetyczny Tomaszoéw Mazowiecki
-mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:1000
-obowigzujgce normy i przepisy
Zakres Projektu

Projekt przewiduje wykonanie przylacza kablowego w ziemi ze stupa linii
napowietrznej n.n. do zfgcza kablowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym oraz uklad
pomiarowy.

1.3 Linia kablowa n.n.

Przylacze projektuje si¢ kablem YAKXS 4x35 w ziemi ze stupa linii
napowietrznej AL. 4x50. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie
piasku 2x10cm, a na to nasypa¢ warstwg rodzimego gruntu grubosci 15 cm.
Na powyzsze ulozy¢ folig PCV koloru niebieskiego. Kabel nalezy doprowadzi¢
do zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z zamkiem typu master-kay. W przedziale
pomiarowym zlgcza umiesci¢ wylacznik nadmiarowo-pragdowy S 303 B-20A

Calo$¢ robot kablowych wykonaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

1.4 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie licznikiem elektronicznym do
pomiaru bezposredniego energii czynnej 3 fazowy jednostrefowy.
1.5 Ochrona p.porazeniowa

Jako ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych projektowanego kabla
zastosowa¢ szybkie wylaczanie bezpiecznikami. Uklad zasilania sieci jest typu TN-C.
W instalacji zalicznikowej zastosowano wylaczniki réznicowo- pradowe.

1.6 Informacje bioz

Podczas robét instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje si¢ wystgpowania
elementow zagrozenia i bezpieczefistwa zdrowia ludzi okreslonych w ptk.2 art. 2 la
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — ,,Prawo budowlane”/DZ.U.Nr 106/2000 z pozn. zm./

1.7 O$wiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami
wiedzy technicznej i warunkami technicznymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

mgr i euusz PLUTA
UPR XBUDOWLANE
do projekt K "f apja robotami budowlany:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Spadek napiecia na przylaczu

Ps=13,0 kW kabel YAKSX 4x35 1=85m
Ut = Ps100xPsxl  100x13000x85 0.56%
0= T xaxU?  35x35x4002
Spadek napigcia jest dopuszczalny.
2.2 Obliczenie kabla zasilajacego
2.2.1 Dobor kabla i zabezpieczen
Ps =13 kW U=400V cosfi = 0,95
e Ps B 13000 = 15.84
obl =1 73xUxcose  1,73x400x0,95
Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 B-20A
Kabel YAKXS 4x35 o obcigzalnosci 1z = 135 A
2.2.2. Sprawdzenie kabla przed pradem przetgzeniowym
Iobl =Ib = 19,8A - prad przetgzeniowy
In = 20A - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowe;j

Iz =135A - obcigzalno$¢ kabla zasilajgcego

Ib<In<]z 19,8A <20A <135A

Warunek koordynacji urzadzen zabezpieczajacych jest spetniony,
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OBIEKT: Przytacze kablowe

ADRES: Dorobna Wola, dz. nr 55/1, gm. Paradyz

PRZEDMIOT: Plan linii napowetrznej nn SKALA 1:2500
| PROJEKTANT: mgr inz Tadeusz Pluta
Upr. Nr GT-1-10220/22/76 I
Nr Rys. 1
| Data oprac. Listopad 2011r y
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OBIEKT: Przytacze kablowe

ADRES: Dorobna Wola, dz. nr 55/1, gm. Paradyz

KALA 1:1000

PRZEDMIOT: Trasa linii kablowej n.n

PROJEKTANT: mgr inz Tadeusz Pluta
Upr. Nr GT-I-10220/22/76

NrRys. 2

Data oprac. Listopad 2011r




Is B

oK

18

2]

lamopyalosy Hoeluauin

0
L e T fomconr )
28005 DI iy ks ,W vﬁd\w roryp T ouesp

r4 (S 200 'gg 15 1) 7q) [amopyalog Haeuawnnop ejueiupesizn
210 N3] wus(ouqzn 12918 1fouapy [euiAz0p030 sympids m +002 Eltgaimy g elup 2
78 | 0Beueuo;bey nfomzoy BUSIUIW %iuszk216070) €1 § M emow LA 0 "nypedizd m
IS0UZer 1925 RUBAUN00ZN "nuasy BIUB{01Qz ny99is UdAuRMCal0 g BiLRMONIASN BuBlUpRhzn
3IMBIOS & i1ty cin BIUEPAM BIUD PO 181 € Sanjo z671d P50UTRA 3lnmctjoez Nu2JE) e1usloigzn 19318
YoAumopaioig ElUBMONIASN |UAUPOBzN ._Sssou_,..n-ccu_mo:m__ﬁa lioenstupe IMCueBio

NWamisgeim Uo/zomeuoyimod MOIBYLO 1By 2 Scfoyyy MR20)paig Auvarbimogoz

0JS8rau; Uy A1) BIURNIGIN 13 5220y a1z g
&E@Q@.g

1030 whuoyupodzn 7 ny
YIAUIAZap086 deid BluesA

WRZAImU) (551428055 | NUSZIAAm

IPO Nuaiay ejusaic:y

274
o L I ol ] G
5 e AR bttt o5 .m._.h.m.\c.... 2
.acm\swﬁm._eﬁ: 1321 yohuemopyeioud siueman)Asn

uotupobzn (gaz; zod 02k IN 19801 200 004 IN 1 000 2 1 20) auzoiesBiopey !
8UlAzapoad OMeld - 1 696 | elew LLBiUp Z Amejen | 180 8¢ L6 aimejspod BN

9 BUIOY n
o:Nooahw 00€-92
_asowx&oha HBUs WMo
; <_2<‘ZQ<ON3 dS37 :
__ ILeSOWOoyonIe dUepodsor) | niseley |
_ ‘WyeiBoyey) ‘ifzepoer 1eizpA _
8luzoodp m
dMOLVIMOJ o&&wom«gm

Za 200dnoét  oryginalem

MINY

w Paradyzu
ul Konecka 4, 26-333 Paradyz

URZAD G

fax 044/ 758 40 24

tel. 044/ 758 40 28,

-’

3 e atutus



AL 4x50

N

Proj. Gx0 0,5/5,0

—><<

R<10Q

Proj. YAKXS 4x35

400/230V|

|
kWh |
|
b LYG 4x16 l

/

( | 0000] LZ35
S303 |
20A |

|
|
|
I

|5| LGY 4x16

OO0O|LZ35

A

N

I=85m

YKY 4x10

<

13,0 kW

mar inz, Tade

U PRAWN| ENIA
‘ N
do Projektowaniz i kierov:/ani

usz PLUTA
BUDO WLANE

a robotami budowlanyn:
NICZEN J

etyczne
T-1-10220/22/7¢

OBIEKT: Przytacze kablowe

ADRES: Dorobna Wola, dz. nr 55/1, gm. Paradyz

PRZEDMIOT: Schemat zasilania
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