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Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacja centralnego ogrzewania

Opis techniczny do projektu wentylacji




|. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycii
Dziatka w Stawowicach nr ewid. 113/2 stanowi nigrmma¢ zabudowas budynkiem strznicy pozarowej. Niniejszy
projekt dotyczy przebudowy istnigiego budynku i dobudowdwietlicy do istniejcego budynku .

2. Stan zainwestowania
Uzbrojenie terenu:
- woda z wodocigu gminnego z istniegego przydcza, ktére naley na niewielkim odcinku przebudowavg

oddzielnego opracowania

- kanalizacja do projektowanego szamba wg oddziellopgacowania.

3. Stan projektowany
Przewiduje si dobudowe swietlicy i przebudow istniepcego budynku

4. Dziatka nie znajduje siw granicach terenu gérniczego.

5. Teren, ani obiekty znajdage st na nim nie s wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlagaichronie
konserwatorskiej.
6. Inwestycja nie jest zaliczana do przetsiig¢ mogicych oddziatywé nasrodowisko, z& obszar oddziatywania

obiektu ogranicza siwytacznie do terenu Inwestora.

[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego,

- pomiardéw projektanta w terenie,

- przepisow i wytycznych w zakresie projektowainbadowy instalacji wod. — kan., co.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wollan , centralnego ogrzewania i wentylacji wj@ktowanym
budynkuswietlicy. Przyhcze wody i kanalizacji sanitarnej wg oddzielnegoazowania.

3. Stan istniejacy

Budowa nowego budynkiwietlicy i przebudowa istniegego.

Przyhcze wody, kanalizacji sanitarnej wg oddzielnegmaopwania.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Zrodiem zasilania projektowanego budynkidbie woda z wodoggu srednicy 110 mm i przycza. Projektuje i
doprowadzenie wody z przebudowanego p@d do pomieszczenia gospodarczego, w ktorymzyaleniescé
wodomierz skrzydetkowy Dn=25 mm. Ciepta woda praggge/wana kdzie w podgrzewaczach elektrycznych:

- w kuchni czsci nowej podgrzewacz pojemsmowy 50 litrowy,

- w kuchni czsci istniejacej podgrzewacz pojemgémowy 10 litrowy,

- w pomieszczeniach sanitariatdw podgrzewacze rgiette przeptywowe.

Przewody gtéwne rozprowadaap wod zimm, nalery prowadzé w posadzce i bruzdacitiennych w izolacji
termicznej. Podégia do uradzenr sanitarnych projektuje giod dotu. W przedsionku wc zaprojektowano 1 hytran
przeciwpaarowy Dn=25 mm z vwem pOtsztywnym.

Przewody rozprowadzgie wody zimnej projektuje size stali ocynkowanej (podeje do hydrant), oraz z rur i
ksztattek w systemie REHAU do wody pitnej w posaei bruzdach. Przy uktadaniu rur nglezapewnt
samokompensagyjur, hatomiast w miejscach, gdzie jest to utrudaistosowakompensatory.



Po zakaéczeniu montau instalagg naley doktadnie przeptukai przeprowadz préby cknieniowe zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano montazowych. Po pozytywnym wyniku préb
maozna przysipi¢ do wykonania izolacji termicznej.

Poziomy wodocigowe i piony nalgy zaizolowa termicznie otulig izolacyjm typu ,THERMA — FLEX” FZR..
taczenie izolacji przez klejenie lub spinki — klipsgolaci wykona zgodnie z norm PN-85/B-02421.
Obliczeniasrednic i oporéw w instalacji wody zimnej i ciepi®ykonano w oparciu o norgrPN-92/B-01706
Wymagane ahienie w sieci wodoaggowej :27 mHO

5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzdxda poprzez projektowane pragze
kanalizacyjne do szamba na dzialce. Istimiej szambo przy e€xci istniejcej naley wykorzystg na studni
rewizyjna. Cah instalacg kanalizacji sanitarnej, piony i poziomy projektugie z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV fczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przewodwipmy by mocowane w réwnych odgach nie
przekraczajcych odlegtéci 2 m. Rury o diugéciach 2-3 m winny b§ mocowane w dwéch miejscach. Dodatkowe
mocowanie wino znajdowasic w réwnych odsfpach m¢dzy pokczeniami, przy czym odgty nie mog bye
mniejsze ni 0,75 m od miejsca pgdzenia po obu stronach. Odcinki poziome mocopy wszystkich zmianach
kierunku i rozgajzieniach. Pion mocowaéwniez co 2 m.

W miejscach zmian kierunku pozioméw kanalizacyjnyzhkety, odgatzienia/ naley osadz rury na podporach
betonowych.

Na pionach zainstalowaneda rewizje — czyszczaki kanalizacyjne PCV. Piony maleryprowadzé ponad dach i
zakaiczyE rura wywiewna wg czs$ci rysunkowej.

Poziomy kanalizacyjne nalg uklad& w wykopie na 10 cm warstwie podsypki z czystegaskii. W miejscach
przeg¢ przewodow przezciany stosowatuleje ochronne. Zasypka rur wymaga warstwy ochepo wys. ~0,3 m
ponad wierzch rury.

6. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania wagpompow, z rozdziatem dolnym. Doprowadzenie ciepta z
instalacji centralnego ogrzewania do pomiesaacabywa si¢ bedzie za pérednictwem grzejnikéw firmy
VOGEL&NOOT typ CosmoNova z podsjiami od dotu i z wktadem zaworowym. Grzejniki wszczono w miar
mozliwosci przyscianach zewgtrznych pod oknami. Grzejniki posiadaybudowane odpowietrzniki. Przy ich
montau naley zwrdcic uwag; na zachowanie odpowiedniego spadku. Przewody opmmizagce w kottowni oraz

w posadzce naky zaizolowa termicznie : zasilanie 30 mm, powr6t — 25 mm. &kbjje s¢ wykonanie przewodow
z rur w systemie Rehau. Przewody nglaktad& w termoizolacji, umdliwiajac samokompensacprzewodow.
Graniczna dhug@ przewodow nie wymagaga kompensacji wynosi 5 m. W miejscach, gdzie est jnaliwe
stosowanie kompensacji naturalnej ngleastosowakompensatoryPodstawowy zasady przy wbudowywaniu
kompensatora jest, aby byt umieszczony wrodku pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgaézieniami

oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany mktem stalym. Pod posadzlf nalezy w obszarze
najwigkszych wydtuzen liniowych tj. kolan, odgatezien i tréjnikéw dodatkowo zwiekszyé grubosé otuliny
elastycznej /oprécz termoizolaciji wiaciwej/.

Po wykonaniu natey instalacg podda& probie szczelnii zgodnie z norm i warunkami technicznymi. Instalac
nalezy ptukat dwukrotnie. Po wyptukaniu instalacjwyregulow& hydraulicznie przy pomocy zaworéw
termostatycznych.

Obliczenia hydrauliczne budynku przeprowadzono mogm komputerowym AUDYTOR CO wersja 3.6.
Zaprojektowano kociot na paliwo stale o mocy 25 KW.kotlowni naley rozdzielt na rozdzielaczu zasilanie
dawnego budynku remizyéwietlicy jako 2 obiegi grzewcze.

Kottownia pracowa bedzie w uktadzie otwartym Kociotdolzie zabezpieczony zgodnie z narfAN-91/B-02413
naczyniem wzbiorczym otwartym o pojensnb25 litrbw umieszczonym na poddaszu i ocieplon@gpust wody z
kotta i instalacji poprzez zawory spustowe usytuogver najniszych punktach instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewidujezsia pomog automatycznych odpowietrznikbw w kottowni zainetahnych
w najwyzszych punktach instalagiji.

W instalacji przewiduje gizastosowanie zaworéw kulowych o geeniach gwintowanych nasoienie 1,6 MPa i
t=120C.

Instalacg nalezy podd& probie na dinienie 0,6 MPa ( bez naczynia wzbiorczego ). Gatmstalacji naley

doktadnie przeptuka

Rurocigi nalezy dokladnie oczéci¢ i pomalow& dwukrotnie farlh antykorozyjm i nawierzchniow. Wykona

izolacje cieplm rurocagOw otulinami poliuretanowymi o grubc 30 mm typu ,Steinorm”.



Na przewodach wody powrotnej z instalacji zamontoMiiétr siatkowy i zawdr zwrotny. lzolagj termiczry
elementéw i ruroeigbw wykon& tupkami z pianki poliuretanowej spetniaymi wymagania normy PN-B-
2421:2000.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora instalacja cedzie napetniona 30% roztworem glikolu etylenowego.

Whytyczne dla braky budowlanej, elektrycznej

Posadzki w pomieszczeniu kotlowni wykéna terakoty.Sciany kottowni do wysokéci 2 m obiayé ptytkami
ceramicznymi lub pomalowafarba zmywalra. Gtéwny wyhcznik padu zamontowé na zewantrz kottowni. W
kottowni przewidzié gniazdo 24 V. Zasilanie pomp i palnikéw jednofazow

Obliczenia:

1. Kociot

Dobrano kociot na paliwo state 0 mocy 25 kW
2. Dobér pomp

Pompa obiegu instalacji co
V=1,3 ni/h

H=2,5x1,2=3,0 m
Dobrano pomp 25 POe 60 C lub 25P0Or 60C

3.Naczynie wzbiorcze otwarte
Dobrano naczynie o poj. catkowitej 25 I,

4.Zabezpieczenie instalaciji

Rura bezpieczestwa
Zgodnie z wymogami PN-91/B-02413 przyjmuje §iednic; rury bezpieczéstwa Dn= 25 mm.

5. Wentylacja kottowni

Nawiew

Niezkedna ilas¢ powietrza nawiewanego
Vn=5x25 = 125 nth

Czerpniascienna 0,25x0,25 m

Predkos¢ powietrza w kanale:
V=125/(3600x0,2x0,2)=1,11 m/s

Wywiew

llo$¢ powietrza wywiewanego
Vw=0,5x125=63 rth

Kanat wywiewny 14x14 cm.
Predkos¢ powietrza w kanale
V=63/(3600x0, 14x0,14)=0,9 m/s

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciw@mwego wydzielono strefpozarows tj. pomieszczenie kottowni.
scianami El 120 Kierunek otwierania drzwi kottowrd zewntrz kottowni. Obiekt naley oznakowa
zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpietsteva. Ochrona przeciwparowa i PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja.

W obrebie kottowni naley umieici¢ 1 ganice proszkow lub sniegows 0 masiesrodka ganiczego 6 kg.
Gasnice naleey umiescic w miejscu widocznym, oznakowanym, z dalazofidta ciepta.

Wszystkie przepusty instalacyjne w kottowni wykén@oprzez tuleje ochronne i uszczelniacze
zapewnigjc klag odporndci ogniowej El 60.

8. Opis techniczny do projektu instalacji wentyladi.

W pomieszczeniach przewidziano wentytagiawitacyjn.
Na sali w czsci starej i nowej przewidziano wentylagjrawitacyjra : wywiew przez kanaly 14x14 cm.
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8.1. Sala w cgsci nowej:

Wentylacg grawitacyjr bedzie wspomagat wentylator dachowy wywiewny WD 2@ydajndici 700 ni/h, mocy
0,12 kW, 900 obr./min., spt = 100 Pa.

Nawiew poprzez nawietrzaki podokienne z wkiadermafdyjnym typ NS 2 o wymiarach 330x100 mm wsdb4
sztuki.

Ogrzanie powietrza nawiewanego zi@apewn grzejniki.

8.2. Sala w cgsci nowej:

Wentylacg grawitacyjm, bedzie wspomagat wentylator dachowy wywiewny WD 1@majndci 300 ni/h, mocy
0,12 kw, 900 obr./min., spt = 100 Pa.

Nawiew poprzez nawietrzaki podokienne z wktadermafdyjnym typ NS 2 o wymiarach 330x100 mm wsdp2
sztuki.

Ogrzanie powietrza nawiewanego aizapewni grzejniki.

.8.3. Sanitariaty

W sanitariatach wentylatory Decor 200 uruchamiagta Ina czujnik ruchu lubwiatta.

9. Uwagi kaicowe

Instalacg wodno — kanalizacypmi co wykond& zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i adbirob6t
budowlano — montawych, obowizujacymi normami i przepisami BHP i p.po

Wszystkie prace mortawe rur stalowych, PCV oraz rur Rehau wykéngodnie z Instrukgjpodarn

przez producenta.

Roboty winny by¢ wykonane przez osoby posiagtag stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Po wykonaniu wszystkich rob6t instalacjalezy podd& prébie eksploatacyjnej pgzonej z regulagji
sprawdzeniem dziatania automatyki i aotzen.

Calas¢ robot, odbiory techniczne i odbiér keowy naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — maievych.

Wszystkie odsgpstwa i zmiany na etapie wykonawstwa magby¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostk
projektow g i inwestorem.



10. INFORMACJA

dotyczaca bezpiecz@istwa i ochrony zdrowia
przy budowie wewretrznych instalacji sanitarnych

ADRES: Stawowice dz. 113/2, gm. Parady
INWESTOR: Gmina Paradyz
ul. Konecka 4, Parady
Projektant: mgr inz. Halina Katuzna.
Spis tresci:

1. Zakres robét i kolejrio realizacji

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanoeizagraenie

4. Przewidywane zagtenia przy realizacji robot

5. Instrukta pracownikéw przed przygpieniem do realizacji robét
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom

Informacija dotyczaca bezpieczétstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejnosé realizacii:

Zakres rob6t budowlanych zostat ooy w projekcie budowlanym i obejmuyeewngtrzng instalacg wod.-kan. ,co w
budynkuswietlicy.

Przewiduje si wykonanie rob6t w nagbujacej kolejndci:

- roboty montaowe,

- préba szczelnwi i wytrzymalaci,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace wykonywanedda w budynku istniejcym i projektowanym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowce zagraenie.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 pvaavie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.12@3@oz. 1126 par.6) nie wygluja elementy
zagospodarowania dziatki stanaeé zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

4. Przewidywane zagraenia przy realizacji rob6t
Brak zagroz#é wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaansk za typowe dla tego rodzaju prac. W
zwiazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagfroie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robot
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy véniprzeszkodi pracownikéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom

Kierownik budowy obowjzany jest zapewaipracownikom wymagany spitzi narzdzia, wskazadrogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadkuaaiMub nieprzewidzianych zagten oraz zapoznaz
procedurami bhp. Pracownicy powinni zdspazeszkoleni o numerach telefonéw alarmowyicbdkéw ochrony
ppaz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowg aby pracownicy zatrudnieni byli wypagai wsrodki ochrony osobistej.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstardagréenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

11. Gwiadczenie projektanta
Oswiadczam, 1 przedmiotowe opracowanie projektu budowlanegoatostporadzone zgodnie z obowdujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U.Nr 207, @646 z 2003 r. Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budoe).



12.ZESTAWIENIE URZ ADZEN | ARMATURY

kottownia
Ozn.narys Wyszczegblnienie Jedn. Hoé Producent
1 2 3 4 5
1 Kociot wna paliwo state 25 kW + Regulator kotiow kpl 1
2 Naczynie wzbiorcze otwarte 25 | kpl 1
3 Pompa obiegu instalacji co 25 POr 60 C lub PO€ 60 Szt. 1 Leszno
4 Zawor kulowy mufowy Dn=32 Szt. 6
5 Zawor kulowy mufowy Dn=25 Szt. 2
6 Zawor kulowy mufowy do wody zimnej zeagkkq Dn=15 Szt. 3
7 Zawor zwrotny mufowy SOCLA Dn=32 Szt. 1 Danfoss
8 Zawor zwrotny mufowy do wody zimnej SOCLA Dn=15 ztS 1 Danfoss
9 Zawor z kurkiem spustowym Dn=25 Szt 1
10 Filtr siatkowy skény z wktadem magnetycznym Dn=32 Szi. ] Perfexim
10’ Filtr siatkowy skény z wktadem magnetycznym Dn=15 Szi. 1 Perfexim
11 Zhycze elastyczne Dn=15 Szt 1
12 Manometr centryczny tarczowy M160 R/1-6/1,6 N .Sz 2
13 Termometr techniczny 0-1%D Szt. 2
14 Automatyczny odpowietrznik Szt. 4 Oventrop
15 Czopuch 200x200 mb 2
16 Kratka nawiewna 0,2x0,2 m Szt 2
17 Kanat nawiewny 0,2x0,2m + kolano 0,2x0,2 m. 12#




