INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45311000-3 — ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

2.3

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
realizacji zadania:

ROZBUDOWA SWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSAZENIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zakres robot objetych specyfikacja;
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja gniazd wtyczkowych 1 - fazowych
- instalacja gniazd wtyczkowych 3 — fazowych
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja ochrony odgromowej
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczng

Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolinej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

MATERIALY

. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.
Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w rob6t muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajgce
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach technicznych.
Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecieé, przetar¢ i innych uszkodzen
mechanicznych.

Osprzet instalacji elektryczne;.



Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, taczniki
klawiszowe, bezpieczniki, wytaczniki roznicowo- pradowe, itp. musza posiadac atesty dostarczane
wraz z elementami przez producentéw.

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetniaé warunki zawarte w projekcie
budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiada¢ atesty dostarczone przez producentow.

2.5 Materialy pomocnicze.

sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

puszki podtynkowe PCV,

kostki do fgczenia poszczegdélinych odcinkéw przewodow.

Wszystkie wymienione materialy musza posiadac¢ odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét elektrycznych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6Ine wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéredy przewody instalacji bedg przebiegac oraz
wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania RG.

- INSTALOWANIE ROZDZIELNICY

- UKLADANIE PRZEWODOW

- WYKONANIE OSPRZETU INSTALACYJNEGO

- ZAINSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

- INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA WENTYLATORAMI

- INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

- INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Trasy utozenia przewoddw powinny przebiegac w liniach prostych réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi $cian i stropéw. Ztgcza powinny byé umieszczone w miejscach dostepnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem oséb trzecich.
W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac¢ wyodrebnione obwody oswietlenia gérnego, gniazd
wtyczkowych ogdlnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen zainstalowanych na state (dla



odbiornikéw o0 mocy 2 kW i wiecej). W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowa¢ ochrone
przepieciowa.

Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtaczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obcigzenia
poszczegoblinych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywotujgce niedopuszczalnej asymetrii napiec.
Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowac¢ do sprawdzenia i préb. Wszelkie elementy instalacji podlegaja
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestéw producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej . Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe przyjete w przedmiarze

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Do odbioru rob6t nalezy przedtozyc:
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty pomiardw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia oswietl.,
- protokoty préb i pomiarow urzadzen tego wymagajacych,
- protokot z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozyciji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych elementéw instalaciji,

- instalacje elektryczna oswietlenia budynku,

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje ochrony odgromowej

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ogblne wymagania dotyczace przepiséw podano w OST-00 Wymagania Ogélne.
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN EN)
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

— Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i



Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pei
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



