ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, instalacji wodociggowych, instalacji
centralnego ogrzewania, wentylacji i przytaczy wod. — kan. zwigzanych z realizacja zadania:

ROZBUDOWA SWIETLICY W STAWOWICACH WRAZ Z WYPOSA ZENIEM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy, kontraktowy i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Dotyczy wykonania robo6t technologicznych przy realizacji zadania:
- instalacje sanitarne

a) instalacja kanalizacyjna

b) instalacja wodociggowa

¢) instalacja co

d) instalacja wentylacji
- przytacza wod. — kan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, Przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, Dokumentacjg Projektowg, Prawem Budowlanym oraz OST-00 Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacijg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych

ST-00 Wymagania Ogdline.

Wyroby i materialy producentéw krajowych i zagranicznych winny posiada¢ aprobaty techniczne
stosowane w krajach Unii Europejskiej. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru.



Do stosowania dopuszcza sie jedynie ksztattki wykonane fabrycznie przez producenta rur. Nie
dopuszcza sie do stosowania ksztaltek wykonywanych na budowie lub przez dostawcéw nie
posiadajgcych akceptacji producenta rur.

Wykonawca bedzie stosowat materialy eksploatacyjne w montowanych urzadzeniach zgodnych z
podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej lub zaakceptowanych przez producenta
urzadzenia.
Nie dopuszcza sie stosowania materialtdbw zastepczych, ktére nie zostaly zaakceptowane przez
producenta.

2.2.  Wymagania szczegotowe

— Ruryi ksztattki z tworzyw sztucznych — systemowe — do wody pitnej oraz do instalacji co,

— Ruryi ksztattki kanalizacyjne z PCV

— Czyszczaki kanalizacyjne PCV

- Rury wywiewne

— Baterie czerpalne dla umywalek,

— Baterie czerpalna dla zlewozmywakaow,

—  Miski ustepowe typu Kompakt

- Umywalki pojedyncze,

- Zawory

- Zlewozmywak z rusztem ociekowym,

- Podgrzewacze pojemnosciowe (501 i 10l)

— Podgrzewacze przeptywowy elektryczny

— Wodomierz skrzydetkowy

— Hydrant przeciwpozarowy

—  Wentylator dachowy wywiewny, nawietrzaki podokienne z wktadem filtracyjnym - zgodnie z
projektem

— Drobna armatura wodociggowa

- Grzejniki z podejsciem od dotu

— Naczynie wzbiorcze otwarte

— Kaociot na paliwo state 0 mocy 25kW

—  Otuliny poliuretanowe

—  Filtr siatkowy

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp.

3.1. Sprzet stosowany przy Robotach

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— samochdd skrzyniowy, wiertarki zwykte i mioty udarowe, klucze ptaskie i nastawne, rusztowanie
przesuwane lekkie, sprzet zalecany przez producenta rur

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 Wymagania Ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatow.



Transport rur, armatury, urzadzen oraz sposob skladowania na placu budowy powinien uwzgledniac¢
wytyczne producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposob umozliwiajacy
przemieszczanie sie tadunkéw mogace spowodowac uszkodzenia.

Rury, armatura, urzadzenia dostarczone na terenie budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkéw transportu z
zachowaniem wiasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury,
armatura, urzadzenia powinny byé ukladane zaréwno podczas transportu jak réwniez w miejscu
sktadowania na podporach uniemozliwiajacych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie.
Miejsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potracenia przez inne srodki transportu. Teren skltadowiska powinien by¢ réwny.

Skladowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikdw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen producenta
dotyczacych ukiadania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoline
Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST-00 Wymagania Ogdine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montazu urzadzen wykonywaé zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej
dostarczanej przez producenta

Instalacje, sieci technologiczne, armature montowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows, i
instrukcjg producenta.

5.2. Monta z ruroci agéw
5.2.1 Instalacja wodoci ggowa

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur systemowych wg dokumentacji technicznej i instrukciji
producenta. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej osadzonej w przegrodzie w sposdb trwaty. Tuleja ochronna powinna posiadaé¢ srednice
wewnetrzng wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

- CO najmniej 0 1cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Tuleja powinna diuzsza od
grubosci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Dla przewodu z tworzywa sztucznego tuleja tez musi
by¢ z tworzywa sztucznego.

Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, ktéry nie
powoduje korozji materiatu przewodu.

Montaz przewoddw musi umozliwi¢ wykonanie izolacji cieplne;.

5.2.2 Instalacja kanalizacyjna

Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PCV tgczonych w kielichach na uszczelki
gumowe. Odpowietrzenia nalezy wyprowadzi¢ ponad dach za pomocg wywiewek. Przejscia przez
stropy $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PCV.

Piony nalezy zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi. Piony nalezy montowa¢ w sposob
umozliwiajacy ich obudowe. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢ ze spadkiem min 2%.
Tam gdzie jest to niemozliwe na $cianach, w czesci przy posadzkowej, w sposéb umozliwiajacy
wykonanie cokolikéw maskujacych.

Na etapie wykonywania obudowy rurocigagéw (w ramach wykonczeniowych rob6t budowlanych)
wskazane jest dodatkowe wyciszenie poprzez otulenie rurociagdéw wetng mineralng



5.2.3 Instalacja co

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwosé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia.
Przewody zasilajacy i powrotny nalezy utozyé¢ réwnolegle.

Przewdd zasilajacy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony dla patrzacego na pion.

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej
osadzonej w przegrodzie w sposéb trwaly. Tuleja ochronna powinna posiada¢ srednice wewnetrzng
wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- CO najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

- CO najmniej o0 1cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja powinna dtuzsza od
grubosci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Dla przewodu z tworzywa sztucznego tuleja tez musi
by¢ z tworzywa sztucznego.

Przestrzehn pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym, ktéry nie
powoduje korozji materiatu przewodu.

5.2.4 Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne nale zy mocowa ¢ do przegréd budowlanych w odleglto  $ci

umo zliwiaj acej szczelne wykonanie pot gczen poprzecznych (dla kotnierzy min
100mm).przej $cia przez przegrody budynku wykona € w otworach o wymiarach od 50 do
100mm wi ekszych od wymiaréw zewn etrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacj  a.
Materiat podp6r i podwieszen powinien by¢ odporny na korozje w miejscu zamontowania, na
podwyzszong temperature i posiadac trzykrotny wspoiczynnik bezpieczenstwa.

5.2.5 Przytacza wodoci ggowe i kanalizacyjne

Przytacze wodociggowe z rur polietylenowych PE-HD $rednicy 40mm, koloru niebieskiego.
Wykonanie przytacz wg dokumentacji projektowej.
Przytacze kanalizacyjne z rur PVC o $rednicy 160x4,0mm wg dokumentacji technicznej.

5.3 Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 Wymagania Ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:
e zgodnosc¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami
» zgodnosc¢ zastosowanej armatury, urzadzen, instalacji z wymaganiami
»  proby cisnieniowe zamontowanych odcinkéw, instalacji

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
e kompletnosé wykonanych robét
e uporzadkowanie terenu budowy
e dziatanie urzadzen i armatury
e zgodnos¢ tras instalacji wewnetrznych, rozmieszczenia urzadzen z dokumentacjg projektowa
i wykonanie dokumentacji powykonawczej
e kompletnos¢ protokotdw z uruchomienia urzadzen, préb szczelnosci, plukan, itp.
» kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST-00 Wymagania Ogdline.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:

- dla rurociggéw - metr [m], dla kazdego typu i $rednicy bez odliczania ksztattek
- dla armatury - sztuka [szt], dla kazdego typu i Srednicy

- dla urzadzen - komplet [kpl], lub sztuka [szt] dla kazdego rodzaju i typu

- dla uzbrojenia - sztuka [szt] z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy

- dla rur wyw. - sztuka [szt] z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg
—  protokdly z dokonanych pomiaréw
Przedmiotem odbioréw i badan sa;
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
— zastosowany materiat
— potaczenia przewodow, instalacji
— potaczenie przewodow z armaturg
— izolacja przewodéw
— armatura i wyposazenie
— oznakowanie przewodow i armatury.

Odbiory robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach (Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.), instrukcje i zalecenia producentéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne
eksploatacyjne z uwzglednieniem odpowiednich norm zalgczonych w wykazie norm w pkt 10 niniejszej
specyfikacji.

0. ZASADY PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z ryczaltem, roboty nieprzewidziane dodatkowe nalezy rozlicza¢
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie naktady niezbedne do ich realizacji:
— dostarczenie materiatow.
— wykonanie pofaczen rurocigglw i armatury.
— wykonanie izolacji rur.
— przeprowadzenie préby szczelnosci.
— montaz i uruchomienie urzadzen technologicznych
— demontaz istniejacych urzadzen i armatury.
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
— wszystkie inne roboty niezbedne przy realizacji robét

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
OgbIlne wymagania dotyczace przepisdw podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN EN)
przepisami obowigzujacymi w Polsce.



Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



