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Opoczno, dnia 05.2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884 roku — Prawo Budowlane (Dz.U.
207, poz. 2016 z 2003 roku z gndejszymi zmianami - ja nej podpisany jako
projektant éwiadczam, 4 projekt budowlany dla inwestycji ROZBUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZEDU GMINY w PARADYZU
w miejscowdci PARADYZ ul. KONECKA 4 zostat spoggzony zgodnie

z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.



PROJEKT
TECHNOLOGICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO URZEDU
GMINY w PARADYZU



OPIS TECHNOLOGICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
URZEDU GMINY w PARADYZU

Budynek administracyjny Urzedu Gminy w Paradyzu przeznaczony do pracy
pracownikow Gminy i bezposredniej obstugi interesantéw z niezbednym zapleczem biurowo —
socjalnym, archiwalnym i gospodarczym. Funkcja i wyposazenie czesci istniejgcej budynku
pozostaje bez zmian.

W sktad budynku biurowego —cz es$¢ gospodarcza w piwnicy wchodz a:

LP |PIWNICA — CZESC ISTNIEJACA m2
1 |KORYTARZ 5,88
Terakota
2 |POM. GOSPODARCZE 6,20
Terakota
3 | SKIAD OPALU 11,65
Pos. betonowa
4 | KOTLOWNIA 11,65
Pos. betonowa
taczna powierzchnia - 35,38 m “.

W skitad budynku biurowego w cz  esci rozbudowywanej na parterze wchodz a:

LP |PARTER — CZESC PROJEKTOWANA m2

1 |KORYTARZ 80,61
Terakota

2 |POM. BIUROWE 20,30
Terakota

3 |POM. KASY 12,70
Terakota

4 | POM. BIUROWE 20,30
Terakota

5 |POM. BIUROWE 20,30
Terakota

6 |POM. BIUROWE 20,30
Terakota

7 | POM. BIUROWE 20,30
Terakota

8 |POM. BIUROWE 20,30
Terakota

9 |POM. BIUROWE 13,87
Terakota

10 |POM. SOCJALNE 15,25
Terakota

11 |LAZIENKA M ESKA | OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 5,36
Terakota

12 |LAZIENKA DAMSKA 3,71
Terakota

13 | POM. NA SPRZET | SRODKI CZYSTOSCI 3,40
Terakota

t aczna powierzchnia - 256,70 m °.



W sktad budynku biurowego w cz

esci istniej gcej na parterze wchodz a:

LP |PARTER — CZESC ISTNIEJACA m2

1 |KORYTARZ 7,65
Terakota

2 | POM. BIUROWE 11,55
Terakota

3 |KORYTARZ 4,44
Terakota

4 | MAGAZYN PODRECZNY 4,92
Terakota

5 |MAGAZYN PODRECZNY 3,02
Terakota

6 |LAZIENKA PERSONELU 4,86
Terakota

7 | POM. BIUROWE 14,80
Terakota

8 | POM. BIUROWE 9,38
Terakota

9 | POM. BIUROWE 12,50
Terakota

10 |POM. BIUROWE 14,99
Terakota

taczna powierzchnia - 88,11 m °.

W sktad budynku biurowego w cz

esci rozbudowywanej na pi

LP |PIETRO — CZESC PROJEKTOWANA m2

1 | KOMUNIKACJA 57,16
Terakota

2 | SEKRETARIAT 19,40
Terakota

3 |POM. BIUROWE 17,90
Terakota

4 | POM. SOCJALNE 4,20
Terakota

5 |POM. BIUROWE 21,52
Terakota

6 |SALA KONFERENCYJNA 74,07
Terakota

7 |POM. BIUROWE 18,62
Terakota

8 |POM. BIUROWE 20,30
Terakota

9 |POM. BIUROWE 13,87
Terakota

10 |POM. SOCJALNE 9,52
Terakota

11 |LAZIENKA M ESKA 7,53
Terakota

12 |LAZIENKA DAMSKA 7,24
Terakota

taczna powierzchnia - 271,33 m “.

etrze wchodz a:



W skiad budynku biurowego w cz

esci istniej gcej na pi etrze wchodz a:

LP | PIETRO — CZESC — ISTNIEJACA m2

1 |KORYTARZ 14,07
Terakota

2 |POM. BIUROWE 7,27
Terakota

3 |POM. BIUROWE 13,48
Terakota

4 |tAZIENKA PERSONELU 2,98
Terakota

5 |POM. BIUROWE 13,82
Terakota

6 | SERWEROWNIA 13,63
Terakota

7 | POM. BIUROWE 24,93
Terakota

t aczna powierzchnia

W sktad budynku biurowego — cz

na poddaszu wchodz a:

- 90,18 m °.

es¢ archiwalno - magazynowa w cz esci projektowane]

LP |PODDASZE — PROJEKTOWANE m2

1 |KOMUNIKACJA 25,42
Terakota

2 | POM. ARCHIWUM 28,39
Terakota

3 | POM. ARCHIWUM 37,93
Terakota

4 |MAGAZYN PODRECZNY 29,33
Terakota

5 | MAGAZYN PODRECZNY 27,66
Terakota

6 | POM. GOSPODARCZE 16,87
Terakota

7 | POM. GOSPODARCZE 13,64
Terakota

8 |STRYCH 106,48
Terakota

taczna powierzchnia

Zestawienie powierzchni :

- POW. WYTKOWA OGOLEM
w tym:

- pow. gytkowa biurowa

- pow. Yytkowa archiwalna
- pow. yytkowa gospodarcza

- 285,72 m °,

przed rozbudow: po rozbudowie:

173,67°m 987,42

128, nt 748,73 M
0,00 66,32 ™
353 m 172,37’

Uzyskano:
813,75

610,44 m
66,32 M
136,99 m



Budynek wyposazony w :

wode z wodociggu gminnego

odprowadzenie sciekow do kanalizacji gminnej
energie elektryczng sity i Swiatta;

wentylacje grawitacyjno - mechaniczng

posadzka i Sciany tatwozmywalne (ptytki ceramiczne)
dojscie do budynkéw utwardzone;

przechowywanie odpadow i $mieci w przystosowanych szczelnych pojemnikach



PODSTAWOWE WYPOSAZENIE
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZ EDU
GMINY w PARADY ZU

Stolik dla interesantow

Krzesta dla oczekujacych interesantow
Stanowisko obstugi klienta — biuro podawcze
Biurka

Krzesta

Stanowisko kasowe

Stanowiska komputerowe

Szafy na dokumenty.

© 0 N o gk~ wDbdRE

Stot konferencyjny

[EEN
o

. Szafka ubraniowa dwudziatowa

[EE
[EE

. Stolik w pom. socjalnym

[EEN
N

. Umywalka

[EEN
w

. Zlewozmywak

[EEY
N

. Kosz na $mieci w pomieszczeniach uzytkowych

[EEN
a1

. Apteczka pierwszej pomocy.

[EEN
(e}

. Wentylacja grawitacyjno — mechaniczna

[EEN
\]

. Wentylacja grawitacyjna

[EEN
o

. Kurtyna powietrzna

[EEN
(o]

. Brodzik do poboru wody

N
o

. Szafa na sprzet i srodki czystosci

Umywalki w sanitariatach i innych pomieszczeniach wyposazy¢ w reczniki jednorazowe, mydto
w ptynie i kosze na Smieci oraz wentylacje mechaniczng uruchamiang jednoczesnie ze
Swiattem.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 347/2
PARADYZ - ul. KONECKA 4

INWESTOR : GMINA PARADY Z
ul. KONECKA 4
26 - 333 PARADYZ

1.Przedmiotem inwestycji s @ nastepujace obiekty :
- Rozbudowa budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Paradyzu wraz z
przebudowg dachu na istniejgcym budynku administracyjnym
2.Istniej gcy i projektowany stan zagospodarowania dziatki.

Stan dziatki : na dzialce, gdzie przewidziano realizacje obiektu znajduje sie
budynek administracyjny bedacy przedmiotem rozbudowy, budynki gospodarcze oraz
szalet publiczny. Dziatka wyposazona w przytacze energetyczne, wodociggowe |
kanalizacyjne, posiada istniejacy urzadzony zjazd z drogi publiczne;.

Obecnie przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy istniejgcego
budynku administracyjnego wraz z przebudowg dachu na budynku istniejgcym, ktory
usytuowano w linii zabudowy20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni co stanowi 18,00 i
18,50 m od granicy dziatki od strony pétnocnej, 14,00 m od budynku gospodarczego od
strony wschodniej, 8,50 od budynku gospodarczego od strony potudniowej oraz w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku administracyjnego od strony zachodniej.
Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z interesami oséb trzecich, poniewaz nie
ograniczy dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkéw tgcznosci oraz doptywu sSwiatta dziennego. Budowa budynku nie
spowoduje wzrostu hatasu, wibracji oraz nie bedzie powodem wzrostu zanieczyszczenia
powietrza wody i gleby. Poziom emisji i spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia poza (granicami lokalizacji inwestycji z powodu zastosowania
atestowanego pieca o wysokiej wydajnosci.

Zasilanie energetyczne - zapotrzebowanie na energie zostanie zapewnione
istniejacym przytaczem energetycznym

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie s$ciekdbw doprowadzone do istniejgcego
przytacza kanalizacji gminne] — czes¢ odcinka kanalizacji ze wzgledu na kolizje z

lokalizacjg budynku przewidziana do przekfadki.



Zaopatrzenie w wode — jest zapewnione istniejgcym przytgczem wodociggu gminnego
- czes¢ odcinka wodociggu ze wzgledu na kolizje z lokalizacjg budynku przewidziana do
przektadki..

Odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kolidujace z projektowang rozbudowg
nalezy przeprojektowac we wiasnym zakresie.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo rynnami spustowymi na
nieutwardzony teren wiasnej dziatki (inwestora).

Budynek posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych - kategoria
geotechniczna obiektu — I-sza — w poziomie posadowienia obiektu wystepujg piaski o
dobrej nosnosci a poziom wody gruntowej znacznie ponizej posadowienia fundamentéw.

Na dziatce projektuje sie zielen niska .

Odpady komunalne bedg gromadzone w zamknietych pojemnikach typowych i
oprézniane okresowo przez uprawniony podmiot gospodarczy.

3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziaiki:

- powierzchnia dziatki - 6 000 m?

- powierzchnia budynkéw istniejacych - 308,90 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw - 343,10 m?,
- powierzchnia drég, placow i chodnikow utwardzonych - 648 m”
- powierzchnia zieleni - 4700 m?

Plan ustala min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej .

Pow. zabudowana stanowi 10,87 % pow. dziaiki.

Pow. utwardzona stanowi 10,80 % pow. dziatki.

Pow. biologicznie czynna stanowi 78,33 % pow. dziatki.

4. Teren i dziatka znajduje si e w strefie ochrony ekspozycji zespotu klasztornego
E1 oraz w strefie cz esciowej ochrony konserwatorskiej uktadu osadniczego B.
5. Teren i dzialka nie znajduj g sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

6. Inwestycja nie ma wptywu na  srodowisko naturalne lub sposéb jego

wykorzystania Opracowat



PROJEK ECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
URZEDU GMINY w PARADY ZU

INWESTOR
GMINA PARADYZ
ul. KONECKA 4

26 - 333 PARADY

REALIZACJA INWESTYCJI
ul. KONECKA 4

PARADYZ

dz. Nr ewid. 347/2

DANE OGOLNE: przed rozbudows: po rozbudowie:  Uzyskano:

- KUBATURA 952,403m 3697,20 m 2 744,80 m

- POW. ZABUDOWY 126,50%m 469,60 M 343,10 M

- POW. WYTKOWA 173,67 M 987,42 m 813,75 m
w tym:

- pow. ytkowa biurowa 138,29 n 987,42 M 610,44 ™M
- pow. yytkowa archiwalna 0,00 66,38 66,32
- pow. gytkowa gospodarcza 35,38°m 172,37 m 136,99 ™M

- DLUGOSC BUDYNKU 26,06

-WYSOKG&C BUDYNKU 12,93 m

W SKLAD DOKUMENTACJI WCHODZI:

- OPIS TECHNICZNY
- RYSUNKI ROBOCZE
- ROZWI4ZANIA PRZYKLADOWE

OPRACOWAL:



1.

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Dane ogodlne.

1.1. Program funkcjonalny

Istniejgcy budynek administracyjny Urzedu Gminy w Paradyzu jest
obiektem pietrowym, czesciowo podpiwniczonym.

Obecnie przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy
budynku administracyjnego niezbednego dla potrzeb obstugi biurowej
Gminy Paradyz oraz przebudowa dachu — z ptaskiego na jednolity dach
z pokryciem dachowkg ceramiczng. Rozbudowywana czesé stanowi
wyodrebniony obiekt z wlasnym wejsciem, komunikacjg i
pomieszczeniami biurowymi, potgczona z istniejgcym budynkiem na
poziomie pietra.

2. Na program funkcjonalny budynku skiadajg sie pomieszczenia biurowe,

socjalne, magazynowe (archiwum) i gospodarcze niezbedne dla potrzeb
pracownikow obstugi biurowej mieszkancow Gminy Paradyz.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury przed rozbudowa;

- powierzchnia zabudowy - 126,50 m?;
- powierzchnia uzytkowa - 173,67 m?;

w tym: pow. u zytkowa biurowa - 138,29 m %
pow. u Zytkowa archiwum - 0,00m %
pow. u zytkowa gospodarcza - 3538m %

- kubatura - 952,40 m°,

1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury po rozbudowie:
- powierzchnia zabudowy - 469,60 m?;

- powierzchnia uzytkowa - 987,42 m*;

w tym: pow. u zytkowa biurowa - 748,73 m %
pow. u Zytkowa archiwum - 66,32m %
pow. u zytkowa gospodarcza - 172,37 m %

- kubatura - 3697,20 m®.

1.4. Zestawienie powierzchni i kubatury uzyskanej w wyniku rozbudowy:
- powierzchnia zabudowy - 343,10 m?;

- powierzchnia uzytkowa - 813,75 m?;

w tym: pow. u zytkowa biurowa - 610,44 m %
pow. u zytkowa archiwum - 66,32m 2%
pow. u zytkowa gospodarcza - 136,99 m %

- kubatura - 2744,80 m®.



2.

Program u zytkowy.

2.1. W piwnicy w czesci istniejgcej znajduje sie Kkorytarz, pom.
gospodarcze, sktad opatu oraz kottownia.

2.2. Na parterze w czesci istniejgcej znajduje sie pieC pomieszczen
biurowych, korytarz, dwa magazyny podreczne oraz tazienka
personelu, natomiast w czesci rozbudowywane] umieszczono:
korytarz z poczekalnig dla interesantéw, siedem pomieszczen
biurowych, pomieszczenie kasy, pom. socjalne, tazienke damskg i
meskg oraz pom. na sprzet i srodki czystosci.

2.3. Na pietrze w czesci istniejacej znajduje sie Kkorytarz, cztery
pomieszczenia biurowe, serwerownia oraz tazienka personelu,
natomiast w czesci rozbudowywanej umieszczono Kkorytarz,
sekretariat, sale konferencyjna, pie¢ pomieszczen biurowych, dwa
pom. socjalne oraz tazienke damskg i meskg

Na poddaszu nad czescig istniejgcg i projektowang umieszczono

komunikacje, dwa pomieszczenia archiwalne, dwa magazyny podreczne,

dwa pomieszczenia gospodarcze i strych.

Dane konstrukcyjno — materialtowe cz esci rozbudowywanej |
przebudowywanej.

3.1. Obliczenia statystyczne wykonano w oparciuon  ormy:

3.1.1. PN-82/B-020001-02003 obcigzenia state i zmienne;

3.1.2. PN-80/B-02010 obcigzenia sniegiem dla Il strefy
3.1.3. PN-77/B-02011 obcigzenia wiatrem dla Il strefy
3.1.4. PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

3.1.5. PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe
3.1.6. PN-87/B-03002 konstrukcje murowe

3.1.7. PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli
3.1.8. PN-91/B-02020 ochrona cieplna budynkéw

3.2.0pis 0golny cz esci rozbudowywanej i przebudowywanej
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, stropy prefabrykowane
gestozebrowe

3.3. Ltawy fundamentowe cz esci rozbudowywanej

tawy fundamentowe wylewane z betonu B 20 zbrojone wiencem
podiuznym ze stali A-lll. Podtoze betonowe pod tawy z betonu B 7,5 0
grub. 5¢cm.

Szerokosc¢ taw obliczono dla przyktadowego gruntu o jednostkowym oporze
obliczeniowym podtoza wynoszacym 175 kPa. Posadowienie powyzej
zwierciadta wody gruntowej — zbrojenie podiuznie stalg 4 x @12 plus
strzemiona z drutu @ 6 co 30 cm. tawy z osadzkami szerszymi od 20 cm
dodatkowo zazbroi¢ poprzecznie stalg @ 10 co 12 cm.



3.4. Sciany cz esci rozbudowywanej i przebudowywane;.

3.4.1.Sciany zewnetrzne do poziomu 0,00 — dwuwarstwowe 0 grubosci
35 cm z izolacjg termiczng od zewnatrz styropianem 10 cm — z
bloczkbw betonowych klasy B 15 murowane na zaprawie
cementowe] marki 5 Mpa (partia podziemia i cokotowa)

3.4.2.Sciany wewnetrzne do poziomu 0,00 pod $cianami
konstrukcyjnymi o grubosci 38, 25 i 12 cm z bloczkdw
betonowych klasy B 15 murowanych na zaprawie cementowej
marki 5 Mpa

3.4.3.Sciany podziemia pod kominy z bloczkéw betonowych klasy B 15
na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 Mpa.

3.4.4.Sciany nadziemia — $ciany zewnetrzne parteru i pietra —
dwuwarstwowe o0 grubosci 37 cm murowane na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 5 MPa; od zewnatrz styropian 12
cm, od wewnatrz pustak ceramiczny TERMOTON P + W 25 o
wymiarach 32,5 x 25 x 23,5 cm (producent Zaktad Ceramiki
Budowlanej OWCZARY), wspotczynnik przenikania ciepta 0,30

3.4.5.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 38 i 25 cm z
pustakéw ceramicznych TERMOTON P + W 25 o wymiarach
32,5 x 25 x 23,5 cm marki 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 MPa

3.4.6.Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z pustakéw ceramicznych
TERMOTON P+W11 o wymiarach 32,5 x 11,5 x 18,8 cm 5 MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa

3.4.7.Sciany poddasza - $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe, jak na
parterze o grubosci 37 cm do wysokosci jetek; sciany szczytowe
strychu nieuzytkowego — murowane 25 cm, ktére nalezy
podmurowaé bezposrednio do niepalnego pokrycia blacha.

3.4.8.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 38 i 25 cm z
pustakéw ceramicznych TERMOTON P + W 25 o wymiarach
32,5 x 25 x 23,5 cm marki 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 MPa

3.5. Kominy wentylacyjne:

- murowane z cegly ceramicznej petnej kl. 100 na zaprawie cementowo
wapiennej marki "50", otynkowane wewnetrznie tynkiem cementowym
na catej wysokosci.

3.6. Stropy cz esci rozbudowywane.
3.6.1. Nad parterem i pietrem — gesto zebrowy typu ,TERIVA III” o
wys. konstrukcyjnej 34 cm, montaz wg opisu lub instr, producenta.
3.6.3. Na poddaszu - na belkach drewnianych sosnowych
stanowigcych konstrukcje dachu, (jetki), drewno klasy KL.27



3.7. Nadpro za.
3.7.1.Wience zelbetowe na scianach konstrukcyjnych z betonu B 20
zbrojone stalg A-lll (34GS) 4 x 0,12 plus strzemiona z drutu 0,6 co 20
cm.
3.7.2. Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L 19 i
wylewane na mokro z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll (34GYS).

3.8. Dach cz esci rozbudowywanej i przebudowywane,.
3.8.1. wielospadowy o0 kacie pochylenia potaci 35°, konstrukcja jetkowa z
drewna sosnowego KL.27 o rozstawie krokwi od 81 — 95 cm opartych na
murfatach zakotwionych w wiencach scian zewnetrznych oraz na
ptatwiach opartych na drewnianych stupkach i poprzecznych scianach
konstrukcyjnych. Wszystkie elementy dachu impregnowa¢ srodkiem
przeciw zapalnym do nie zapalnosci.
3.8.2. Pokrycie — dachowka ceramiczna. Podbitka dachu od spodu
krokiew — blacha trapezowa o wysokosci fali 8 mm.

3.9. Schody:

3.9.1. zelbetowe — grubosc¢ piyty 12 cm , wylewane na mokro z betonu Kl.
B-20, stal kl. A-l. Zbrojenie biegow klatki schodowej zgodne z ogdlnymi
warunkami. Przyjeto zbrojenie pretami srednicy 12 mm co 10 cm. Prety
rozdzielcze z drutu 8 mm co 20 cm. Wykonczenie — ptytki ceramiczne
antyposlizgowe

3.10. Cokoty — powyze] poziomu terenu mozna obtozy¢ pltytkami
klinkierowymi lub tynk mineralny.

3.12. Podcie h wejsciowy — ptyta betonowa o grubosci 10 cm na podtozu
z gruzu i podsypce piaskowej ubitej warstwami, nawierzchnia z piyt
kamiennych lub ceramicznych antyposlizgowych.

3.13. Stolarka
okna i drzwi z PCV lub aluminiowe o wskazniku przewodnosci min. 1,1.
drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej 0,5 godz.

3.14. Izolacje cz esci rozbudowywanej.
3.14.1.Przeciwwilgociowa pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym na goraco,
3.14.2. Przeciwwilgociowa pionowa — 2x lepik asfaltowy naktadany na
goraco
3.14.3. Termiczna:
dla podtogi parteru — styropian 5 cm, pas o szer. 1,0 m wzdtuz muréw
zewnetrznych — styropian o grubosci 10 cm,
dla dachu - wetna mineralna 16 cm.



- Uwaga! Przy stosowaniu styropianu nalezy uzywacC wytacznie lepiki
asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy mineralnych.

4. Roboty wyko rAczeniowe.
4.1. Tynki.
4.1.1. Zewnetrzne — masa tynkarska w systemie lekko mokrym z
wykonczeniem tynkiem strukturalnym
4.1.2. Wewnetrzne — cementowo-wapienne kategorii Ill z gtadziami
gipsowymi
Poddasze — ptyta kartonowo gipsowa

4.2. Posadzki.
4.2.1. Piwnica — terakota
4.2.2. Parter — ptytki ceramiczne,
4.2.3. Pietro —ptytki ceramiczne
4.2.4. Poddasze — ptytki ceramiczne
Wylewki pod posadzki z betonu B-15 zbrojonego siatkg z drutu
4,5 mm z dylatacjg od scian zewnetrznych

4.3. Wyktadziny
4.3.1.Glazura na $cianach w pom. socjalnych i weztach sanitarnych
4.3.2.Na poddaszu ptyty GKF mocowane do wiezby dachowe.

4.4. Parapety.

4.4.1.Ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych
4.4.2.Pomieszczenia uzytkowe - z konglomeratow zywicznych
4.4.3.Podokienniki zewnetrzne z ptytek klinkierowych.

4.5. Malowanie.
4.5.1.Sciany wewnetrzne i sufity — farba emulsyjna w kolorze
jasnym
4.5.2.Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami
owadobojczymi.
4.6. Obroébki blacharskie — rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej lub plastikowe.

5. Instalacje
5.1. Centralne ogrzewanie — wtasne wodne.
5.2. Ciepta woda z termy elektrycznej.
5.3. Kuchnia — na gaz propan — butan z butli
5.4. Instalacja kanalizacyjna — do kanalizacji gminnej.
5.5. Woda -z wodociggu gminnego.
5.6. Instalacja elektryczna z sieci NN.



6. Ochrona przeciwpo zarowa.

6.1. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek niski

6.2. Klasa odpornosci ogniowej

6.2.1. wymagana D

6.2.2. budynku projektowanego D
Sciany konstrukcyjne dwuwarstwowe ceglowe grubosci 37 cm — 4
godz. (nierozprzestrzeniajgce ognia)

- Strop ,TERIVA” — 1 godz. (nierozprzestrzeniajgce ognia)

- Scianki dziatowe o grubosci 12 cm tynkowane — 1 godz.

- Uwaga! Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi
(ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy nie
zapalnosci. Odbudowa drég ewakuacyjnych w klasie nie nizszej niz

El 15
Ochrona przeciwpo zarowa.
Zalozenia
Projektuje  sie rozbudowe budynku administracyjnego, czesciowo

podpiwniczonego, pietrowego z poddaszem uzytkowym.

Drogi po zarowe

Nie sg wymagane

Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Nalezy zapewnié¢ w ilosci 10 dm®/s z hydrantu zewnetrznego, ktdry powinien
znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m.

Klasyfikacja po zarowa budynku

Kategoria zagrozenia ludzi- ZL 1l

Wg wysokosci — niski, trzy kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — D

Klasyfikacja odporno $ci ogniowej elementow budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej

budynku
gtébwna |konstrukcj| strop | $ciana Sciana |przek
konstru | a dachu Y| zewnetrzn | wewnetrzn | rycie
kcja ab? a’ dach
nosna u

"D" R 30 - REI EI30 - -
30 (0ei)




Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé

takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku. jezeli sciana jest
obudowg drogi ewakuacyjnej musi mie¢ odpornos¢ ogniowg El 15

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem, czyli w tym przypadku nie ma wymogow dla
sciany zewnetrznej

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.
Wszystkie materiaty powinny by € nierozprzestrzeniaj ace ognia. NRO —
wg rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. -
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpow lada€ budynki
I ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. P o0z. 690 z p6zn. zm./

2)

4)

Strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg . Pozarowo nalezy wydzieli¢ kottownie
I sktad opatu zgodnie z 8220 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z pozn.
zm./

EWAKUACJA

Nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej niz 50 o0sob.
Warunki ewakuacji zachowane.

Instalacje elektryczne

Nalezy zastosowaC przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego,
zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku. Potaczenie wytgcznika
z przyciskiem zrealizowac¢ kablem PH 90.

Wewn etrzne hydranty przeciwpo zarowe

Nie sg wymagane, poniewaz powierzchnia budynku jest ponizej 1000 m?.

Podr eczny sprz et gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniejszej
niz wynikajaca z przelicznika 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na 100 m?
powierzchni  budynku. Nalezy zastosowaC gasnice proszkowe ABC
zapewniajac dilugos¢ dojscia do niej nie wiekszg niz 30 metrow z kazdego
punktu.



Instalacji

DSO,

przewiduje si e.

Wyko Aczenie wn etrz — zasady ogolne
1. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych

systemu sygnalizacji po

zaroweyj,

tryskaczowej nie

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce, jest zabronione.

. Oktadziny sufitow oraz
niepalnych

Z materiatow

sufity podwieszone
lub niezapalnych,

I nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

7.1.

7.2. Wiasciwosci

Moc zainstalowanych urzadzen

nalezy wykonywac
niekapigcych

elektrycznych nie przekroczy

mocy szczytowej zawartej warunkach tech. zasilania R E.

cieplne przegrod (bez mostkdéw cieplnych) zgodnie

z normg cieplng PN-91/B-02020 oraz zmianami z dnia 6 listopada

2008r.
Budynek administracyjny wymagana temperatura powy ze| 18°
Lp. Rodzaj przegrody Wspotczynnik przenikania ciepta
[W/(m?K)]
. Uobliczonv Umax

1. Sciany zewnetrzne (stykajace sie z 027 0.30
powietrzem zewnetrznym) — styropian ’ '
EPS 50-040 gr. 12 cm+ pustak
TERMOTON P + W 25 gr. 25cm

2. Dach (dachowka, folia 0.20 0.25
paroprzepuszczalna, wetnha mineralna ’ '
gr. 20 cm, phyty kart.-gips.)

3. Strop pod nieogrzewanymi podaszami 02 0.25
(wetna mineralna gr. 20 cm, folia ’ '
paroprzepuszczalna, piyty kart.-gips.)

4. Podtoga na gruncie (terakota, jastrych, 0.28 0.45
plyta styropianowa EPS 100-038 gr. ! '
10cm, folia paroprzepuszczalna, beton
gr. 20cm, piasek gr. 20cm)

Okna (z wyjatkiem potaciowych) 1.1 1.8

i drzwi balkonowe. ' '
6. Okna potaciowe 2,1 1,8
7. Drzwi zewnetrzne wej$ciowe 1,6 2,6

Normatywne temperatury eksploatacyjne: zima t,=20°C, lato t=28°C

Wskaznik zawartosci budynku A/V: 0,7 I/m



Charakterystyka jednostkowa zapotrzebowania na energie korncowa [kWh/(m?rok)]
WYnNosi:

- Ogrzewanie paliwo wegiel i miat 230,947 [kWh/(m?rok)]

- Przygotowanie C.W.U. ciepto z kotlowni na wegiel i miat 15 [KWh/(m?rok)]

- energia elektryczna — produkcja mieszana 77 [kWh/(m?rok)]
Charakterystyka roczna jednostkowa zapotrzebowania na energie uzytkowg wynosi
152,74 [KWh/(m?rok)].
Charakterystyka roczna jednostkowa zapotrzebowania na energie koncowg wartosc
wynosi 375,63 [kWh/(m?rok)].
Charakterystyka roczne jednostkowe zapotrzebowania na energie pierwotng wynosi
548,11 [kKWh/(m?rok)]
Sumaryczne roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng nieodnawialng
pierwotng wyniesie 77 [KWh/(m?rok)] .
Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK) wyniesie 375,63 [kKWh/(m?rok)].

Budynek przewidziano do budowy w Il strefie klimatycznej wg normy PN-
82/B-02403.
8. Charakterystyka ekologiczna budynku.

8.1. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem
zastosowania kotla c.0. o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz
emisja dopuszczalna okreslona w Rozporzadzeniu ministra
Ochrony Srodowiska , Zasob6éw Naturalnych i Les$nictwa w
sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r. (Dz.U.Nr 15 z 14
marca 1990 roku, poz. 92).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 194 roku (Dz.U.Nr 10, z dnia 8
lutego 1995r., par. 133) zastosowany kociot powinien mie¢ wysokg
sprawnos¢ energetyczng potwierdzong atestem przyznanym na
podstawie przepiséw szczegotowych.
9. Inne roboty.
- wokot budynku wykona¢ opaske szer. 70 cm z kostki brukowej ze
spadkiem 2% od budynku. Teren przylegly zniwelowaé |
zagospodarowac niskg zielenia.

10.Uwagi ko ncowe:
- materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanegj
oraz przez rzemiesinikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.



- Murtaty i ptatwie w obrysie zewnetrznym mocowac¢ srubami stalowymi
min. @ 16 bezposrednio w zbrojeniu wiehcy stropowych w rozstawie
rowno roztozonymod 1 + 1,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzaju robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzic
plan BIOZ obejmujacy zakres rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.



OPIS
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

robét zwi gzanych z przebudow g dachu na istniej gcym budynku

Urzedu Gminy w Parady zu

Stan istniej acy.
Budynek posiada strop zelbetowy z wykonanym ociepleniem z

warstwy zuzla na stropie w formie stropodachu, pokrytym papg asfaltowa.

Elementy projektowane.

W zwigzku z projektowang rozbudowg budynku administracyjnego
zaprojektowano na czesci istniejgcej wymiane dachu na konstrukcje
drewniang ptatwiowo — krokwiowg o takim samym kacie nachylenia dachu jak
na rozbudowywanej czesci budynku - przystosowanego do pokrycia
dachdéwka — w celu potgczenia czesci istniejgcej z projektowana.

Przed przystgpieniem do montazu dachu na czesci istniejgce] nalezy
zdemontowaC pokrycie | wyprofilowane spadki ociepleniem. Na caltym
obwodzie wykona¢ wieniec spinajacy z dwiema poprzeczkami taczacymi przez
srodek budynku - o przekroju 25 x 25 zbrojonymi 4 pretami srednicy 12 mm w
strzemionach 20 x 20 cm w rozstawie co 20 cm. Beton B-20. Stal A-lIl.

Wieniec wyla¢ na kotwach mocujgcych do istniejgcego stropu w
odstepach co 70 cm, w wiencach zamontowac kotwie do mocowania muriaty.
Rzuty konstrukcji dachu pokazano tgacznie z projektem czesci budynku
rozbudowywanego.



OPIS

rob6t remontowo-budowlanych w istniej  gcej czesci budynku

Urzedu Gminy w Parady zu

Piwnica

wymiana drzwi do pomieszczen z istniejgcych 70 na 90 cm. W kottowni
zamontowa¢ drzwi 90 cm w sSwietle oscieznicy ognioodporne EI 60,
w skiadzie opalu drzwi 90 cm ognioodporne El 30, pozostate 2 szt. drzwi
90 cm zwykie;

wymiana instalacji elektrycznej;

wymiana pieca i centralnego ogrzewania;

naprawa tynkow;

malowanie emulsyjne;

montaz posadzki z ptytek ceramicznych;

wykonanie oktadziny schodow z ptytek ceramicznych.

Parter

zamurowanie okien szt 2 o wymiarach 170x150 i 120x150 cm,;

wykucie otworu z wykonaniem nadproza tgczacego czes¢ starg z nowg na
klatce schodowej wymiar 190x200 cm;

wymiana instalacji elektrycznej teletechnicznej i centralnego ogrzewania;
naprawa tynkow;

wykonanie gtadzi gipsowych;

malowanie emulsyjne;

wymiana podtdg na ptytki ceramiczne z wykonaniem podtoza pod ptytki;
wymiana okfadzin schodow na ptytki ceramiczne antyposlizgowe;
wymiana balustrady stalowej na balustrade z rur nierdzewnych;
wymiana ptytek ceramicznych w wezle sanitarnym z armaturg

wymiana stolarki drzwiowe,.

Pietro

zamurowanie drzwi szt 1 o wymiarach 160x200 cm;

wykucie otworu i montaz drzwi 90x200 cm;

wymiana instalacji elektrycznej teletechnicznej i centralnego ogrzewania,
naprawa tynkow;

wykonanie gtadzi gipsowych;

malowanie emulsyjne;

wymiana podtdg na ptytki ceramiczne z wykuciem podtoza pod ptytki;
wymiana okfadzin schodow na ptytki ceramiczne antyposlizgowe;
wymiana ptytek ceramicznych w wezle sanitarnym z armaturg

wymiana stolarki drzwiowe,.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Do projektu budowlanego
rozbudowy budynku administracyjnego
Panstwa GMINA PARADYZ
zam. ul. KONECKA 4 ; 26 -333 PARADY Z
realizowanego w ul. KONECKA 4
PARADY Z

na dziatce nr 347/2
Wykonana w oparciu o:

- 8§ 206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- dokonane ogledziny i wizje w terenie ,

- czesciowe odkopanie posadowienia istniejgcych taw fundamentowych

- mape do celdéw projektowych

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Fundamenty — do poziomu gruntu wykonane z betonu od gruntu do poziomu +0,00 wykonano z
kamienia piaskowca na zaprawie cementowe], gtebokos¢ posadowienia
fundamentdw w czesci nie podpiwniczonej przekracza 1,2 m, w czesci

podpiwniczonej przekracza 2 m co stwierdzono w punktach odkrywkowych przy

naroznikach budynkow, jakos¢ wykonanych robét dobra.

Sciany piwnic - wykonano z kamienia piaskowca czesciowo cegta pelna na zaprawie

cementowej, jako$¢ wykonanych robét dobra.

Sciany parteru - wykonano z cegly petnej ceramicznej grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej, od zewnatrz ocieplona styropianem 8 cm, jakos¢ wykonanych

robot dobra.
Strop nad piwnicg i parterem — wykonano jako piyta zelbetowa monolityczna — stan techniczny

dobry.
Sciany poddasza — wykonano z cegly pelnej ceramicznej od wewnatrz pustak gazobetonowy na

zaprawie cementowo-wapiennej, jakos¢ wykonanych rob6t dobra.

Stropodach - stanowi piyta zelbetowa monolityczna z ociepleniem z zuzla w celu wyréwnania
spadku.

W trakcie ogledzin stwierdzono, ze istniejgce sciany znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Podloze gruntowe stanowi grunt piaskowo-zwirowy gwarantujgcy dobre warunki
posadowienia budynkéw. W rejonie posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej. Sciany no$ne
nie posiadajg peknie¢ mogacych stwarza¢ watpliwosci do przedmiotowej rozbudowy budynku
administracyjnego na dzialce nr ewid. 347/2 .

Wznoszenie rozbudowy budynku administracyjnego w potaczeniu z istniejagcym na dzialce nr
ewid. 347/2 nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu i nie obnizy

jego przydatnosci do uzytkowania.
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CZESC OPISOWA

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowg realizacje budynku
rozbudowy budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Paradyzu z przebudowg
dachu nad istniejgcym budynkiem wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce inwestora o nr geodezyjnym 347/2 - potozonej w m. ul. KONECKA 4 -
PARADYZ .

Na dzialce o nr geodezyjnym 347/2 znajduje sie budynek administracyjny bedacy
przedmiotem rozbudowy, budynki gospodarcze oraz szalet publiczny.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow zagospodarowania, ktore
mogaq stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpig podczas realizacji robét budowlanych:

a) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

- wykonywanie wykopOw o S$cianach pionowych z petnym deskowaniem o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 stopni C.

c) roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem przejs¢ elektroenergetycznej
linii kablowej pod jezdnia.

d) roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegolnie niebezpiecznych robdét

kierownik budowy powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla
pracownikOw w zakresie przestrzegania przepisow BHP.
Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z realizacji w/w robét
budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w
szczegolnosci:

plac budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z elementow systemowych wokot catego

terenu budowy,

drogi dojazdowe na plac budowy powinny by¢ utwardzone,

materialty budowlane sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta,

rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjag montazu rusztowan

metalowych.



OPIS INWENTARYZACYJNY

Istniejgcy budynek administracyjny czesciowo podpiwniczony, ze
stropodachem, pokryty papg asfaltowg. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz instalacje centralnego ogrzewania .

Dane budynku mieszkalnego:

Kubatura 952,40 m®
Pow. zabudowy 126,50 m?
Pow. uzytkowa 173,67 m?

1. Fundamenty - zelbetowe posadowienie 1,2 m ponizej gruntu w czesci nie
podpiwniczone;j.
2. Sciany piwnic — z kamienia piaskowca na zaprawie cementowo-wapiennej.
3. Parter — sSciany z cegly ceramicznej peilnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, od zewnatrz styropian 8 cm.
4. Strop piwnicy i parteru — ptyta zelbetowa monolityczna
5. Pietro - sciany z cegly ceramiczne] peilnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, od zewnatrz styropian 8 cm.
6. Schody zewn etrzne - obmurowanie z cegly cementowej, stopnie
| ptyta podstawa betonowa na zasypce z gruzu, balustrada stalowa.
7. Podlogi — posadzka betonowa, terakota, wyktadzina PCV, deski.
8. Stolarka okienna i drzwiowa- typowa
9. Tynki zwykte kat. Ill , malowane emulsyjnie, czesciowo oktadziny z boazerii.
10. Elewacje — tynk cienkowarstwowy na styropianie
11. Instalacje wewn etrzne
- elektryczno-o$wietleniowe
- wodno-kanalizacyjne
- C.O.

Stropodach — ptyta zelbetowa monolityczne ze spadkiem wyprofilowanym z

zuzla oraz wylewkg pod pokrycie papa.



