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1.

A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalng opracowania projektu budowlanego jest umowa nr 52/2016 zawarta w dniu 12.10.2016

roku pomiedzy Gming Paradyz majaca siedzibe w Paradyzu przy ul. Koneckiej 4, 26-333 Paradyz, a Specjalistycznym
Biurem Inwestycyjno-Inzynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Materiaty wyjsciowe:

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

opinia geotechniczna;

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych;
wizja w terenie;

akty prawne obejmujace zakres opracowania.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
demontaz istniejacych drogowych ptyt prefabrykowanych (bréd na rzece Poptawka);
oczyszczenie i regulacja koryta rzeki w miejscu planowanej inwestycji;
wykonanie przepustu drogowego skrzynkowego;
przebudowa drogi — w rejonie przepustu na odcinku okoto 60m;
wykonanie chodnika;
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu: barieroporeczy, bariery ochronnej i balustrady;

oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego (na dtugosci ok. 30 m od przepustu).

Inwestycja polega na budowie przepustu drogowego, ktéry umozliwi sprawng komunikacje przez rzeke

Poptawke. Przyjeto konstrukcje przepustu skrzynkowego (betonowy, prefabrykowany) o wym. 300cm x 200cm

w Swietle przepustu. W ramach inwestycji przewidziano takze przebudowe odcinka drogi w obrebie projektowanego

przepustu, budowe chodnika, oraz oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego. Niniejsze rozwigzania projektowe

przyczynig sie do sprawnego przeprowadzania cieku wodnego rzeki Poptawki pod drogg, umozliwig mieszkarcom

bezpieczny przejazd przez rzeke, a takze przyczynig sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie

kierowcdw oraz pieszych w tym rejonie.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu

— obszar inwestycji stanowi pas drogowy drogi gminnej — istniejaca droga o nawierzchni szutrowej poza
terenem zabudowy;

— obecnie w miejscu przejazdu przez rzeke Poptawka znajdujg sie prefabrykowane piyty Zelbetowe,
zniszczone, potamane i cze$ciowo zalegajace w korycie rzeki. Przejazd przez rzeke jest niebezpieczny
i utrudnia mieszkancom komunikacje w tym rejonie;

— warunki gruntowe proste, | kategoria geotechniczna.

3.2 Urzadzenia nad i podziemne

W pasie drogowym nie zinwentaryzowano zadnego uzbrojenia.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia wstepne

OgolIny zakres opracowania obejmuije:

— demontaz istniejacych ptyt prefabrykowanych;

— budowe betonowego przepustu skrzynkowego;

— przebudowe drogi w obrebie przepustu;

— budowe nowego ciggu pieszego w postaci chodnika szerokosci 1,50 — 2,00 m;

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu: barieroporeczy, bariery ochronnej i balustrady;

— oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego (na dtugo$ci ok. 30 m od przepustu).

4.2 Parametry projektowe

4.2.1. Przepust:
—  wymiary:
»  Swiatto przepustu: 3,0 x 2,0 m - okres$lono na podstawie obliczen zawartych w operacie wodnoprawnym
»  szeroko$¢ przepustu: 10 m (wraz ze $ciankami czotowymi)
*  dtugosc przepustu: 9,78 m
— technologia wykonania: czes¢ przelotowa przepustu projektuje sie jako prefabrykat, natomiast ptyta
zespalajaca zlokalizowana nad prefabrykatem, a takze scianki czotowe wraz ze stopkami oraz fundamenty
zostang wykonane bezposrednio na budowie
— rzedna wiotu przepustu: 184,00 m.n.p.m;
— rzedna wylotu przepustu: 183,95 m.n.p.m;
— spadek przepustu: 0,5%
— fundament: 2 x warstwa gr. 25 cm z kruszywa 0/31,5 mm; Scianki czotowe ze stopkami z betonu zbrojonego,

potaczonymi ptytg fundamentowa z betonu C30/37 grubosci 40 cm



— klasa betonu: C30/37 XC4, XF3

— stal zbrojeniowa: A-lII-34GS, prety zebrowane o $rednicy @12mm oraz @16mm

— otulina: min. 5cm

— $cianki czotowe: $cianki czotowe grubosci 40 cm wraz z tawg grubosci 60 cm projektuje sie z betonu
zbrojonego

— izolacja: na ptycie zespalajgcej wykonana zostanie warstwa izolacji z papy zgrzewalnej i warstwa ochronna
izolacji z masy bitumicznej uktadanej na zimno, natomiast boczne $ciany przepustu zostang zabezpieczone

przeciwwilgociowo za pomocg izolacji powtokowe;.

4.2.2. Jezdnia:

— kategoria ruchu: KR1
— klasa drég publicznych: droga gminna, D — dojazdowa
—  predkos¢ projektowa: 30 km/h
— parametry geometryczne drogi:
»  szeroko$¢ jezdni: 4,50m + 5,50m
» spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%
» szerokos¢ chodnika: 1,50 — 2,00m

»  spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%

— konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i chodnika

Konstrukcja drogi gminnej na przepuscie:

» warstwa Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 4 cm
» warstwa wigzaca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 5cm
»  kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 15+29 cm

Konstrukcja drogi gminnej poza przepustem:

» warstwa Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 4 cm
» warstwa wigzaca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 5cm
»  podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 22 cm
» ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa 20 cm

Konstrukcja chodnika:

»  kostka betonowa 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
»  podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 15¢cm
» warstwa odsaczajaca, piasek 22+25cm



— urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: bariery ochronne i balustrady

* balustrada mostowa z ptaskownikow o wys. 1,10m
*  barieroporecz U-11b

* bariera drogowa

4.3 Rozwiazania wysokosciowe

Profil podtuzny uksztattowano zgodnie z terenem istniejacym. Rzedna wlotu przepustu: 184,00 m.n.p.m,;
rzedna wylotu przepustu: 183,95 m.n.p.m. W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano jeden tuk wypukty
R = 300,00m oraz dwa luki wkleste R = 300,00m przy dowigzaniu do istniejacej nawierzchni. Szczegoty
na Rys. D-4.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegte tereny zielone
i do przedmiotowego cieku wodnego. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ odmulenie istniejacego cieku na dtugosci
ok. 30 m od przepustu oraz wykona¢ umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm.

Szczegbly pokazano na Rys. D-1 — Projekt zagospodarowania terenu.

4.5 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze — Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykona¢ karczowanie

krzewow, roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podioze gruntowe — Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania
i wymagania”. Podioze wymaga dogeszczenia koryta. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie poditoza

w lokalizacji uzbrojenia podziemnego, a zwtaszcza uzbrojenia zlokalizowanego w pasie jezdni.

Uzbrojenie —Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie

pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej — Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowic przez uprawniong jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.

4.6 Inne zalecenia

— roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)
— roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujace przepisy BHP
— nadzér nad robotami powinni wykonywa¢ pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

— inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementéw robét



4.7 Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robdét wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przez

zaprojektowany przez siebie system oznakowania.

Docelowo nie przewiduje sie zmiany istniejacego oznakowania w obrebie projektowanej inwestyciji.

5.

6.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Odpady z rozhidrek. Nadmiar istniejacego gruntu przewidziano do przewiezienia w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materiat z rozbiorki nawierzchni asfaltowych powinien by¢ przewidziany do utylizaciji lub, za zgodg
Inspektora Nadzoru, odwieziony na wskazane sktadowisko.

Emisja zanieczyszczen do powietrza — pyly, gazy, spaliny. Uzyte materialy budowlane muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i muszg posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakoSci wiasciwych jednostek aprobujacych. Materiaty pylaste powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania si¢ podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujacego
powstanie odpaddw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie $rodowiska. Roboty nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzetu technicznego.

Emisja hatasu — transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wiasno$cig Inwestora zachowaé
dopuszczalne standardy akustyczne okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzi¢ tylko
W porze dziennej przy uzyciu maszyn o niskiej emisji hatasu, nalezy pamietac, aby urzadzenia emitujgce hatas

0 duzym natezeniu nie pracowaty rbwnoczesnie.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jako$¢ wykonywanych robét.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie rob6t zgodnie z projektem,
winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie kolizji wymagaé bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowa¢ za posrednictwem
Inwestora.

Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic
sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtaszaC niezwtocznie po ich ujawnieniu — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposob aby nie nastapito
wyhamowanie ogolnego postepu robdt.

Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty ewentualnych

poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizj,



a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu

zakonczenia robot.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,,BI0Z”)

Nazwa opracowania:  Budowa przepustu na rzece Poptawce, Gmina Paradyz, obreb 0010 Irenéw, dziatki nr:
193/2, 195/1, 196/2, 199

Inwestor: Gmina Paradyz

ul. Konecka 4

26-333 Paradyz
Projektant: mgr inz. Grzegorz Molicki nr upr: SLK/2703/POOD/09
Data opracowania: Styczen 2017

1) ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy budowy przepustu na rzece Poptawce wraz przebudowg drogi gminnej. Inwestycja
prowadzona bedzie na dz. ewid. nr 193/2, 195/1, 196/2, 199. Przedsiewziecie obejmuje roboty w zakresie: rozbiorki
istn. przejazdu z ptyt zelbetowych oraz ktadki stalowej zlokalizowane] przy przepuscie; budowy nowego przepustu
drogowego skrzynkowego (betonowy, prefabrykowany), wykonania nawierzchni drogi wraz z chodnikiem oraz

oczyszczenia i umocnienia skarp cieku wodnego w obrebie przedmiotowego przepustu.

Kolejnos¢ wykonywania prac:
— wykonanie robét przygotowawczych;
— wykonanie robot rozbidrkowych: materiaty pozyskane przy rozbidrkach odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora lub przewidzie¢ do ponownego wbudowania;
— roboty ziemne: nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora;
— wykonanie robét drogowych: budowa przepustu drogowego z prefabrykatow betonowych;
— wykonanie robot drogowych: konstrukciji jezdni i chodnika oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— wykonanie robot wykoriczeniowe: umocnienie skarp cieku wodnego.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie w miejscu przejazdu przez rzeke Poptawke lezg prefabrykowane ptyty zelbetowe, zniszczone,
potamane i czeSciowo zalegajace w korycie rzeki. Taki przejazd przez rzeke grozi niebezpieczenstwem i wrecz
uniemozliwia mieszkaricom komunikacje w tym rejonie.

W pasie drogowym projektowanego przepustu nie zinwentaryzowano uzbrojenia terenu.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126
par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt

wykonywania robot;



— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP
pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow - zwréciC uwage na wiasciwe oznakowanie robdt i przeszkolenie BHP
pracownikow, wyznaczy¢ przejscia i przejazdy alternatywne

— gtebokie wykopy — zwréci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopow i przeszkolenie BHP

pracownikow

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w wykopach
oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw. Realizacja planowanych robét powinna
odbywac sie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5)  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania rob6t, pracownicy winni byé

przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskazaC pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek awarii
i innych zagrozen oraz przekazac¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw
alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni

w $rodki ochrony osobistej. Obszar rob6t powinien byé odpowiednio oznakowany.

mgr inz. Grzegorz Molicki

nr upr: SLK/2703/PO0OD/09



8. ZALACZNIKI FORMALNE

8.1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r, o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany dla zadania: Budowa przepustu na rzece Poptawce, Gmina Paradyz, obreb 0010 Irenéw, na dz.
nr: 193/2, 195/1, 196/2, 199 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

inwestor: Gmina Paradyz
adres inwestycji: Gmina Paradyz, obreb 0010 Irendw, na dz. nr: 193/2, 195/1, 196/2, 199

Kielce, Styczen 2017

Projektant - L
branza drogowal: mgr inz. Grzegorz Molicki
( gowa): SLK2703/POODI0Y e,
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Nepelski
(branza drogowa): SWK/0050/POOD/MT e

Projektant

(konstrukcyjno-budowlana): mgr In2. Agnieszka Stepien

SWK/0042/PWKb/16
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8.2 Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego
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SWIETOKRZYSKA Kielee dniaZFezerwea 2011 r.
OKREGOWA ‘
I Z B A
TINZYNIEROW
7 | subownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0021(2)/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r., Nr
3, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péZn. zmjoraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 151§ 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 =
péin. zm.j, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Nepelski

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 9 wrzesnia 1981 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOD/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

172

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

i wtasnorecznymi.)
i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

iu mozna
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-09 roku przez:
Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Szezegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na {not}'l art, 12 ust 1 pkt 1115 art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Namocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4Kpa.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. '

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby ‘InZynie‘réw'Budowmctwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodrﬂc?a_cymkajqcego
ope

Otrzymuja: mgr drzej Pawelec

Czlonek Skiadd Orzekajacego
1. Pan Pawel Nepelski

ul. Zrebirska 76

e

Stefan Szatkowski

28-230 Polaniec
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Skiadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada $OTTB .
4.a/a i

mgr Ln/z Edmund Pienjazek

212
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA;
skala 1:500

- projektowany przepust

- odmulenie istn. cieku wodnego

- umocnienie skarp, pfyty betonowe azurowe
- projektowana nawierzchni drogi

- projektowana nawierzchni chodnika

- krawed? jezdni

- krweznik betonowy drogowy

- kraweinik betonowy drogowy zanizony
- obrzeze betonowe

- oznakowanie poziome

- barieroporecz

- bariera ochronna

- balustrada
- granice wnioskowanego obszaru; granice

obszaru, na ktory planowana inwestycja
bedzie oddziatywac
195/17 - nrewd. dziafek

D zgt: GN.1.6640.2.1/83.2016 \\\\“‘~~~\\\
wojewddztwo: 1odzkie T ———
powiat: opoczyiski 1250 190

gm/'na: 700705_2, /DO/’OOIyZ 163 - 186.0 s
obreb: 0010, Irenow _ Lt 8 §

dziatka nr: 199,196,/2,195/2 @

Uktad wspétrzednych "2000"

Poziom odniesienia "Kronsztadt 86" WYKAZ WSPOtRZEDNYCH:

Sekcjer 715312.19.2.4, 4.2 R X i

Mapa sfuzy do celow projektowych w zakresie opracowania A 568652146 743430775

. . . ) B 568649065 743435812

i stanowi zafgcznik do projektu.

Stan aktualnosci na 26.09.2016r

Mape opracowano na podstawie baz danych

otrzymanych z PODGIK w Qpocznie oraz pomiaru —

uzupefniajgcego.

GEODETA
= A A v
mgrinz. Katorzyma Wiaderna
sporzqdzif: KOMPAS 3D
Magdalena Gradera SIKIC ~ ORIENTACYINY
ul. Kopernika 23/70. 26-300 Opocznc
NIP 768-164-55-68, tel. 794 985 858 SKALA 1:25 000
sprawdzif:
Opoczno, dnia 26.09.2016 =
) o - . o , . SPECJALISTYCINEBIURO P R © TA

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzqdzer podziemnych, INWESTYCY JNO-INZYNIERSKIE PRO JEKTI‘I

ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub 0 ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Pitrkovice ulKielecka 37 el 517 190 616 buro@prostapraekt
Granice dziafek wkreslono na podstawie danych ewidencji gruntom. 2o thmen ’ oA o prosTER Y
Nie przeprowadzono badania KW, celem okreslenia sfuzebnosci gruntowe. e -

e e T i invch FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. . - P POéWlﬂdCZl Sig, 2& ninyszy dokunient 2ostat ppracowsny w W‘jmkU prac geodel\']ﬂy‘ SLK/2703/P00D/09

~ konlur Klosyfikacyjny  wg. danych ewidencyi gruntow i Kartograficznych, Kibrych rezultaty zaviera operal techniczny wisany do ewidenc)i Projektowat mgr inz. Grzegorz Molick s

77777 UZ}/Z‘/(/ g/’UﬂfOWé‘ W.g' daﬂ}/Ch C'W/deﬂC// g/—UNfOW . “ P materiatow paﬁS‘WGWCQO 2asobu QEOUEZYWEQO : kartggrahcznego Sprawdzit mgr inz. Pawet Nepelski valra/noioasod/rzggsa/aﬂ

_____ uzytki gruntowe nie ujawnione w danych ewidencji gruntow S;ﬂi&%fﬁ sz < TARGSTA OPOCZYKISKI S S SWK/QOL2/PVKG/
Punkty osnony geodezyjief podlegajy ochrone. sy | STAR

il  ewidencyin = INWESTYCJA

(Prawo Geod. i Kart. — Ust. z dn. 17.05.1989r, Rozp. MSWIA w sprawie ochrony znakow :ztéfé%y};yéﬁ,y P 100 {. 2016G. 1685 Gmina Parady?

rawimetrvcznyvch | maanetycznych z dn 15.04 7999/,) - operatu technicznego . d sTassrerasssssssissiiise Iwestor ol Koneaadt
g )/ }/ g y .y ‘ e ‘ e — 26-333 Paradyz
------- ZAKRES OPRACOWANIA marr g S

Budowa przepustu na rzece Poptawce

Nazwa opracowania dz. nr 193/2, 195/1, 196/2, 199 obreb Irendw, Gmina Paradyz

materialow zasobu

Imie, nazwisko i Fodpis i
osoby reprezentujace| organ . . -
= Stadium projektu Dokumentacja techniczna data: 01.2017 ska 3,1 500

Nazwa rysunku Pr‘ojekf Zagospodarowania terenu nr rys:D 1




umocnienie skarp,
plyty betonowe azurowe

PRZEKROJ POPRZECZNY

864
1 28 150 29 50 500 50 57 !
T 1 1 1 1 1 |
kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab.mechanicznie  15¢m

warstwa écieralna AC11S 4 cm

warstwa odsaczajaca, piasek|

warstwa wiazaca ACLBW  5cm

22cm

balustrada

kruszywo 0 /31,5 stab. mechanicznie 15:29 cm
izolacja*

54

barera drogowa kiaweznik betonowy drogowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

plyta zespalajaca z betonu zbrojonego 12 cm

czes¢ przelotowa przepustu, prefabrykat

* izolacja: na phycie zespalajace] wykonana zostanie warstwa
izolacji z papy zgrzewalnej i warstwa ochronna izolacji z
masy bitumicznej uktadanej na zimno, natomiast boczne
Sciany przepustu zostang zabezpieczone przeciwwilgociowo
2a pomocg izolacji powtokowej.

piyty betonowe azurowe

aflek przepustu 0,5%

7 7 7 7 7 77, / / / i
//;f NS S S S s/, 7/ s/, ”
. , s/ / Py ) .
T — 7 % T 777 7
S SN S S S s SSSSSSSS
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S,
o
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252020
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0 028002025202025°0)

plyta fundamentowa z betonu C30/37 40 cm 1O

kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 25 cm e)

kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 25 cm 31O
SUMA: 90cm

Przekroj charakterystyczny - jezdnia poza przepustem

kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em

podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie
15em

warstwa odsaczajaca, piasek 22 cm

kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm

fawa betonowa C12/15 z oporem
chodnik jezdnia pobocze

200370 450550 75

pobocze, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 10 cm

warstwa Scieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S 4 cm
warstwa wiazaca, mieszanka mineralno-asfaltowa ACL6W ~ Scm
podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie 22cm

ulepszone podfoze z gruntu stab. cementem ~~ 20cm
SUMA: 51cm
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FUNKCA IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
Projektowat mgr inz. Grzegorz Molicki SLK/2703/P00D/09
branza drogowa
Sprawdzit mgr inz. Pawet Nepelski SWK/O_OSO/POUD/“
branza drogowa
i L . .- SWK/0042/PWKb/16
Projektowat .
rojektowa mgr inz. Agnieszka Stepief brania konstr.-bu,
Opracowat mgr inz. Mateusz Ciotek
INWESTYCJA
Gmina Paradyz
Inwestor ul. Konecka 34

26-333 Paradyz

Nazwa opracowania
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dz. nr 193/2, 195/1, 196/2, 199, obreb Irendw, Gmina Paradyz
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Stadium projektu

Dokumetacja techniczna

data: 012017 [skal@

Nazwa rysunku

Przekroje charakterystyczne

1:50

nrorys:
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Grzegorz Molicki SLK/Z?OB/POOD/O9
branza drogowa
Sprawdzit mgr inz. Pawet Nepelski SWK/O‘OSO/POOD/“
branza drogowa
. . . . . SWK/0042/PWKb/16
Projektowat mgr inz. Agnieszka Stepief branza konstr-bud.
Opracowat mgr inz. Tomasz Lewicki
INWESTYCJA
Gmina Paradyz
Inwestor ul. Konecka 34
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dz. nr 19372, 195/1, 196/2, 199 obreb Irendw, Gmina Paradyz
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| dla pretdw wydanych na rysunku.
schemat zagig¢ preta
W
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi
stropdw oraz rysunkami powigzanymi.
2. Grubost otuliny dolnej, gbrnej i bocznej 50mm do lica

zbrojenia gtéwnego.

3. Lokalizacje otwordw w stropach sprawdza¢ z rys.
architektonicznymi i wytycznymi poszczegdlnych branz.
4, Otwory o srednicy (bokach) <100mm nalezy wiercic.
Lokalizacja wg opracowania branzy instalacyjnej. Nie mozna
naruszy¢ zbrojenia belek i trzpieni zelbetowych.

. Zbrojenie w miejscu kolizji z otworami stropowymi w
miare mozlliwosci rozsungé. W innych przypadkach wycigé i

zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie.

6. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe wg detali

architekt.

7. Dlugost zakladu pretéw powinna wynosi¢ min. 509.
8. Dla wszystkich pretéw zbrojeniowych podano wymiary

mierzone do lica zewnetrznego preta.

9. Wymiary pretéw i ich rozstawy podano w [cm],

wysokosci wzgledne w [m].

10. Zbrojenie dolne tqczy¢ nad podporami, zbrojenie gdrne

w przestach.
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ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Elementy [los¢ pretéw Diug. wg (m)
Nrpreta | Sred. [Dlugosc (mm) . B500
Nazwa llog¢ ' elem. | ogétem
i ! ‘ 012 016
1 16 4340 61 61 264,74
2 16 270 126 126 34,02
3 16 9530 30 30 285,90
4 12 2140 70 70 149,80
5 12 2210 70 70 154,70
6 12 1660 70 70 116,20
7 12 1710 70 70 119,70
8 12 5000 32 32 160,00
Zbrojenie
elementdw 1 9 12 9900 37 37 366,30
przepustu
10 12 2020 40 40 80,80
" 12 5540 140 140 775,60
12 12 9900 68 68 673,20
14 12 4330 100 100 433,00
15 12 4930 50 50 246,50
16 12 3400 144 144 489,60
17 12 4530 50 50 226,50
18 16 2550 152 152 387,60
Dtugos¢ wg $rednic (m) 3991,90 972,26
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89 1,58
Masa {gczna wg srednic (kg) 3544,81 1536,17
Ogotem (kg) 5080,98
Rozpatrywa¢ tqcznie z rys. D-6
Beton C30/37 (B37)
XCA, XF3, otulina 5cm
f =
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Monolityczny fragment przepustu
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ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

UWAGI:

Elementy

Nazwa llos¢

Nr preta

lo$¢ pretow

Dlug.wg m)

o Dtugos$é (mm
Sred. [Dlugosc ( )Welem_ ogolem

012

016

50

startery ze Sciany czotowej

(20) 2x48012-150

skok=20
zbr. plyty dolnej i gdrnej

0=560-2280
(20)012-150 Lmin=560 Lmax=2280

250

4-4

3500

3000

P50

abrykowany przepust | _| __

skrzynkowy zamkniety

3000x2000mm

19

12 2300 13 26

59,80

zbrojenia gtdwnego.

20

12 1420 * 96 192

272,64

21

12 300 13 26

7,80

22

12 2250 13 26

58,50

23

16 2000 96

192,00

PP-1 | 2

24

12 2250 13 26

58,50

25

16 7940 12 24

190,56

26

16 7940 12 24

190,56

architekt.

27

12 1650 96

158,40

28

16 5140 12 24

123,36

29

16 5140 12 24

123,36

Dlugos¢ wg $rednic (m)

615,64

819,84

Masa 1 m preta (kg/m)

0,89

1,58

12016-150 ®

172

A

A
L L _pref

1000

Masa taczna wg $rednic (kg)

546,69

1295,35

w przestach.

Ogotem (kg)

1842,04

* Srednia diugosé
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Rozpatrywa¢ lqcznie z rys. D-5
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XCA, XF3, otulina 5cm

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami szalunkowymi
stropdw oraz rysunkami powigzanymi.
2. Grubos¢ otuliny dolnej, gornej i bocznej 50mm do lica

3. Lokalizacje otwordw w stropach sprawdza¢ z rys.
architektonicznymi i wytycznymi poszczegblnych branz.

4, Otwory o $rednicy (bokach) <100mm nalezy wiercie.
Lokalizacja wg opracowania branzy instalacyjnej. Nie mozna
naruszy¢ zbrojenia belek i trzpieni zelbetowych.

9. Zbrojenie w miejscu kolizji z otworami stropowymi w
miare mozlliwosci rozsungt. W innych przypadkach wycig¢ i
zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie.
6. |zolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe wg detali

7. Dlugos¢ zaktadu pretéw powinna wynosi¢ min. 508.
8. Dla wszystkich pretéw zbrojeniowych podano wymiary
mierzone do lica zewngtrznego preta.

9. Wymiary pretdw i ich rozstawy podano w [cm],
wysokosci wzgledne w [m].
10. Zbrojenie dolne tgczy¢ nad podporami, zbrojenie gérne

11. Prety pokazano dla przekroju typowego. Dtugos¢ pretow
nalezy dostosowa¢ do gabarytow elementu PP-1.

Beton C30/37 (B37)
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