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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
W ramach przedmiotowej inwestycji planuije sie:
— demontaz istniejacych drogowych ptyt prefabrykowanych (brod na rzece Poptawka);
— oczyszczenie i regulacja koryta rzeki w miejscu planowanej inwestycii;
— wykonanie przepustu drogowego skrzynkowego;
— przebudowa drogi — w rejonie przepustu na odcinku okoto 60m;
— wykonanie chodnika;
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu: barieroporeczy, bariery ochronnej i balustrady;

— oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego (na diugosci ok. 30 m od przepustu).

Inwestycja polega na budowie przepustu drogowego, ktéry umozliwi sprawng komunikacje przez rzeke
Poptawke. Przyjeto konstrukcje przepustu skrzynkowego (betonowy, prefabrykowany) o wym. 300cm x 200cm
w $Swietle przepustu. W ramach inwestycji przewidziano takze przebudowe odcinka drogi w obrebie projektowanego
przepustu, budowe chodnika, oraz oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego. Niniejsze rozwigzania projektowe
przyczynig sie do sprawnego przeprowadzania cieku wodnego rzeki Poptawki pod drogg, umozliwig mieszkaricom
bezpieczny przejazd przez rzeke, a takze przyczyniq sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie

kierowcow oraz pieszych w tym rejonie.

-2-
Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3972 Uzytkownik: SBIl PROSTA-PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0111-01
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
2| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 20 cm za pomocg spycharek
0126-02
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
3| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.1| 0805-03 | wypetnionych zaprawg cementowg z wywozem materiatu z
rozbiorki
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4 KNNR6 Rozebranie tymczasowej ktadki betonowej w profilu m2
d.1] 0805-03 | stalowym z wywozem materiatu z rozbiorki
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
ODWODNIENIE
2.1 ROBOTY ZIEMNE
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2.1| 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ do 10 km po drogach o nawierzchni
analogia utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykopy
pod przepust
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
6| KNNR 1 Zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych m3
d.2.1] 0320-04 | przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
analogia | ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. I-1l -
wykonanie zasypki piaskowej przepustu, nasyp pod
konstrukcje drogi
290 m3 290,000
RAZEM 290,000
2.2 FUNDAMENTOWANIE
71 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych stab. m2
d.2.2| 0113-03 | mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
8| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych stab. m2
d.2.2] 0113-03 mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
9 KNNR 10 | Podtoze betonowe pod konstrukcje - ptyta fundamentowa | m3
d.2.2] 0203-01 z betonu C30/37 (grubo$¢ 40cm)
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
2.3 PRZEPUST SKRZYNKOWY
10 KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.2.3] 0604-07 | drogowych skrzynkowych o przekroju zamknietym o
analogia | wymiarach 3.0 x 2.0 mi 1 otworze
9,8 m 9,800
RAZEM 9,800
11| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.2.3] 0210-05 [ wykonanie elementow zelbetowych przepustu w
analogia | deskowaniu tradycyjnym beton C30/37
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
12 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.3] 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,550 t 3,550
RAZEM 3,550
13 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.3] 0104-05 | okragtymi zebrowanymi o $r.16 mm
0,852 t 0,852
RAZEM 0,852
14| KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne elementéw zelbetowych przepustu [ m2
d.2.3] 0401-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.2.4] 0713-18 | wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
analogia | pierwsza warstwa
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
16| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.2.4| 0713-22 | wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -
analogia | druga warstwa
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
17 KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2
d.2.4( 0715-01 grubosci 1,0 cm - powtoki poziome
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
18 KNR 2-33 | Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtoka m2
d.2.4( 0715-01 epoksydowg - gruntowanie oraz wykonanie
analogia | cienkowarstwowej nawierzchni gr. 4 mm z zywic
epoksydowych modyfikowanych bitumem na kapach pod
barieroporeczami i balustradami
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
19 KNR 2-31 | Oczyszczenie cieku wodnego (rowu) z namutu o grubosci | m
d.2.4| 1403-06 | 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
20| KNR 2-11 | Umocnienie skarp cieku ptytami betonowymi azurowymi o | m2
d.2.4| 0411-01 wymiarach 40x60x8cm utozonymi na geowitokninie
analogia | 180g/m2
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 ROBOTY ZIEMNE
21| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3.1] 0201-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ do 10 km po drogach o nawierzchni
analogia | utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykopy
pod konstrukcje drogi
55 m3 55,000
RAZEM 55,000
22| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.1] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
3.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK
23| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.3.2] 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
62 m 62,000
RAZEM 62,000
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24| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa C12/15 m3
d.3.2] 0402-03
2,30 m3 2,300
RAZEM 2,300
25| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.2| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
38 m 38,000
RAZEM 38,000
26| KNNR 6 [ Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane m2
d.3.2] 0104-02 | mechanicznie o gr.22 cm (docelowo grubosc 22 cm)
Krotnos¢ = 1,1
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
27] KNNR 6 [ Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.3.2] 0113-06 | stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
28| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3.2] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
3.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
29| KNNR6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.3.3 0111-01 Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
(docelowo grubosc 20 cm)
Krotnosc = 2
290 m2 290,000
RAZEM 290,000,
30] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.3.3] 0113-06 | stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm (grubos¢ docelowa podbudowy
Srednio 22 cm)
315 m2 315,000
RAZEM 315,000,
311 KNNR 6 | Warstwa gdorna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.3.3] 0113-04 | stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 7 cm (grubos¢ docelowa podbudowy
Srednio 22 cm)
315 m2 315,000
RAZEM 315,000,
32| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3] 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) - AC16W
315 m2 315,000
RAZEM 315,000,
33] KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3] 0309-02 [ asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - AC11S
315 m2 315,000
RAZEM 315,000,
34) KNNR 6 | Warstwa pobocza z kruszyw tamanych stabilizowanych m2
d.3.3] 0113-05 | mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 KNNR 6 | Bariery ochronne stalowe drogowe m
d.4| 0703-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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36| KNNR 6 Barieroporecz U-11b m
d.4| 0703-01
analogia
225 m 22,500
RAZEM 22,500
37] KNNR 6 | Balustrada mostowa ochronna BSP-160/1 m
d.4| 0703-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
38| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.4| 0705-01
9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600
39| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0510-01 humusu 10 cm
0510-02
375 m2 375,000
RAZEM 375,000,
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