OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR: GMINA PARADYZ
ADRES INWESTORA: 26-333 Paradyz ul. Konecka 4

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI IRENOW - PODGAJ
od km 0+000 (PTB) do km 0+347 (KTB)

Dziatka nr 193/2 - obreb Irendw, dziatka nr 81 - obreb Podgaj
Zakresem opracowania objeto nastepujace roboty:

1. Przygotowanie podtoza,

2. Wykonanie podbudowy

3. Wykonanie nawierzchni jezdni

4. Utwardzenie poboczy

5. Oznakowanie pionowe

Na odcinku PTB-KTB:

SZEROKOSC JEZDNI:

-4,0m od km 0+000 do km 0+327

- od 4,0 do 4,5m od km 0+327 do km 0+347

SPADKI POPRZECZNE JEZDNI

- na odcinku od 0+000 do km 0+327 spadek dwustronny 2%

- na prostej przejsciowej diugosci 20,0m - spadek od dwustronnego 2% do jednostronnego 2%
SZEROKOSC POBOCZY - 0,75m lub do granicy pasa drogowego
SPADKI POPRZECZNE POBOCZY

Spadek poprzeczny poboczy na catym odcinku wynosi 8%.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni gtéwnej i poboczy:

Na odcinku PTB-KTB
- konstrukcja jezdni na podbudowie istniejacej nawierzchni tluczniowo - zwirowej:

" Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

" Podbudowa gorna z kruszywa tamanego niezwigzanego (thuczen kamienny) 0/31,5mm - 20cm (po zageszczeniu)

" Skropienie podbudowy gornej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2
" Nawierzchnia z betonu asfaltowego - AC11S - warstwa $cieralna - gr. 4cm po zageszczeniu

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni poboczy - utwardzenie kruszywem famanym niezwigzanym 0/31,5mm - gr. 10cm po zagesz-

czeniu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe - A-12a (2szt), A-1 (1szt), A-2 (1szt)
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IRENOW - PODGAJ - odcinek B OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
N | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
1/KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  [km o
d.1/0111-01 rowninnym.
0,347 'km 0,347
‘ RAZEM 0,347
2 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. |
d.1/1406-03 | |
3 szt. 3,000
| | RAZEM 3,000
3 KNR 2-31 Przestawienie szafy sterowniczej przepompowni Sciekow szt. \ ‘
d.1/1406-05 - ‘ ‘
analogia
1 |szt. 1,000
! | RAZEM ‘ 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m } |
d.2|0101-01 : | |
‘ 22,0+4,0 m | 26,000,
I | | RAZEM 26,000
3 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej sze- 'm2 }
d.3/0101-02 rokosci jezdni ‘
4,25*327,0+(4,25+4,75)*0,5*20,0 |m2 | 1479,750
| | RAZEM 1479,750
6/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.3/0407-02 kat.lll - nasyp w pasie poboczy z gruntu uzyskanego z wykopow [
| 1317,90 \m3 317,900/
‘ \ | RAZEM : 317,900
4 POBOCZA
7 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2 |
d.4/0103-03 [1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza | |
2*347,0*0,75 m2 520,500
‘ | RAZEM | 520,500
8 KNNR 6 'Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm - roboty na 'm2 }
d.4/0204-05 |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2,5m (kruszywo famane |
\ 0-31,5mm) - pobocza
\ 520,5 m?2 520,500
| w | RAZEM ‘ 520,500
5| PODBUDOWA JEZDNI
9 KNNR 6 'Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia gtéwna
| 4,25*327,0+ (4,25+4,75)*0,5*20,0 m2 1479,750
‘ RAZEM | 1479,750
10/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-03
4,25*327,0+(4,25+4,75)*0,5*20,0 m?2 1479,750
‘ | RAZEM 1479,750
11 KNNR 6 'Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2 ]
d.5/0113-05 20 cm
Krotno$¢ = 2
11479,75 m2 1479,750
| RAZEM 1479,750
12 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m2 j |
d.50202-01 \wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (jezdnia gtéwna) ‘ ‘
327,0*4,0+(4,0+4,5)*0,5*20,0 |m2 | 1393,000|
; | | RAZEM 1393,000
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2 ‘
d.6§0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S [ |
327,0*4,0+(4,0+4,5)*0,5*20,0 |m2 | 1393,000|
\ | i | RAZEM | 1393,000
14 KSNR 6 'Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km [t | |
d.6 0308-07 | ‘
1393,00*0,04*2,45 t 136,514
| | | RAZEM 136,514
7] [ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/KNNR 1 'Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci |'m3 [
d.7 0305-02 |dna do 1,5 m w gruncie kat. Il| [ |
0,4*0,8"59,0 ms | 18,880
: | RAZEM 18,880
16 KNR 5-10 | Ukladanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mm w wykopie - zabez- |m
d.7/0303-02 \pieczenie kabli rurami dwudzielnymi $r. 110mm
159,0 m 59,000
| | RAZEM 59,000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 4065




IRENOW - PODGAJ - odcinek B OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do /m3

d.7/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-ll - Is=1,0 - grunt przepuszczalny z dokopu |
10,4*0,7*59,0 'm3 16,520

‘ ‘ RAZEM | 16,520

8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

18 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych [szt. ‘
d.8/0702-01 1
4 |szt. | 4,000

| | | RAZEM | 4,000
19/KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt. ? }
d.8/0702-05 ‘pow. ponad 0.3 m2 - folia Il generacji | ] 1
4 |szt. | 4,000

: ‘ | RAZEM 4,000
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