FIRMA LGM Grzegorz Wilinski

57-100 STRZELIN UL. LESNA 6

Przedmiar Robot

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi Poptawy-Kolonia
ADRES INWESTYCJI:  dz. nr 185 obreb geodezyjny Poptawy - Kolonia gmina Paradyz

INWESTOR: Gmina Paradyz
ADRES INWESTORA: ul. Konecka 4 , 26-333 Paradyz
BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-26

POZIOM CEN: | kw 2018r.
Sekocenbud

NARZUTY:

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Stawka roboczogodziny

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA:

-1-

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM

INWESTOR:



Spis tresci

Przedmiar



Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1) KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
0,302 km 0,302
RAZEM 0,302
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
302*4+6*24 m2 1222,400
RAZEM 1222,400
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15,00 cm
0114-08
1222,400 m2 1222,400
RAZEM 1222,400
4| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
1004-04 | nieulepszonej
1222,400 m2 1222,400
RAZEM 1222,400
5/ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
1222,400 m2 1222,400
RAZEM 1222,400
6/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢
0310-06 | po zageszcz. 4 cm
1222,400 m2 1222,400
RAZEM 1 222,400
7/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna | m2
0204-05 z.o. | z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty
2.12.9901- | na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
02 0204-06 | niz 2.5 m - pobocza
302%0,5*2 m2 302,000
RAZEM 302,000
8/ KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt.
0702-02 | mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM



Oferta

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis ‘j.m.‘ llos¢ Cena |Wartos¢ |Udziat %
KOSZTORYS:
1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,302
0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie rGwninnym
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 | 1 222,40
0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne 0
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa| m2 | 1 222,40
0114-07 | gdérna o grubosci po zageszczeniu 15,00 cm 0
0114-08
4 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2 | 1222,40
1004-04 | drogowej nieulepszonej 0
5 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |1 222,40
1004-07 0
6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 | 1222,40
0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna 0
0310-06 | asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
7 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 | 302,000
0204-05 | warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po
z.0. 2.12. | zageszczeniu 10 cm - roboty na
9901-02 | poszerzeniach, przekopach lub pasach
0204-06 | wezszych niz 2.5 m - pobocza
8 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 1,000
0702-02 | stalowych o $r. 70 mm
9 | KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych | szt. 1,000
0703-01 | zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Kosztorys netto
VAT 23
Kosztorys brutto
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