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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
- BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBICZNYM

dziatki ew. nr 613, 614, 100, 203, 202 —dibParady

1. INWESTOR:

Gmina Parady
ul. Konecka 4, 26-333

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zagospodarowanie placu w Paradyrzy ul. Przedborskiej polegag na budowie placu
postojowego dla samochodow osobowych o nawierzckostki betonowej oraz budowa

elementéw matej architektury i wdzenie dwbch skwerdw.

3. LOKALIZACJA

Teren obgty opracowaniem znajdujegsui zbiegu ulic Przedborskiej i Polnej w Paradly
Dziatki stanows teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczeyipbolem 1KDD:

- przeznaczenie podstawowe — teren drogi publidzdasy dojazdowe] ;

- przeznaczenie uzupetriag — dojcia i dojazdy, drogi rowerowe, parkingi, zigleobiekty
matej architektury, uedzenia infrastruktury technicznej, wiaty przystaweo zatoki

autobusowe, tymczasowe obiekty budowlane;

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Teren nie jest zabudowany i nie jest ogomy. Wykorzystywany jest jako plac
postojowy i oraz jako komunikacja pogdiy ulica Polma i Przedborsk.

Istniejace uzbrojenie terenu

a. Na terenie oletym opracowaniemasstupy gwietleniowe, stup
elektroenergetycznyredniego nagicia oraz transformator
b. Wodocihg woD110

C. Siec kanalizacji sanitarnej wraz z prggami
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d. Nad terenem obfym opracowaniem przebiega Selektroenergetyczna
nadziemnaredniego nagkia, dla ktérej ustalono pas techniczny o szesoke,5m w kada
strorg liczac od osi wyznaczonej przez przewody.

Istniejce cagi komunikacyjne

W stanie istnigjcym jest bezp&@edni dostp do placu zaréwno z ulicy Polnej jak i z ulicy
Przedborskiej. Na placu jest wydzielonggkomunikacyjny dla autobusu i plac postojowy dla
samochoddéw osobowych.

Istniejca zieldé

Zielen trawiasta, nieurmdzona, zakrzaczenia oraz pojedyncze drzewa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane elementy zagospodarowania

. Wydzielenie czsci utwardzonej na placu w celu gdzenia miejsc postojowych
dla samochodow osobowych w tym 8 miejsc parkingdwyednego stanowiska dla osob
niepetnosprawnych.

. Wydzielenie jezdni i peronu dla przystanku autobvesgo

. Wydzielenie stref zieleni parkowej wraz z miejscataispaceréw i odpoczynku

oraz obiektem kultu religijnego.

Plac ma ksztalt nieregularny o bokach prostolinichiyya w czsci przylegagcej do jezdni od
strony wschodniej jego bokiasdcinkami tukdéw kotowych. Punkty charakterystycarerys.
nr 1 oznaczone zostaly ,A-B-C-D-E-F-G”. Punkty apie § rowniez za pomog
wspotrzdnych prostoktnych obowazujacych na tym obszarze.

Dojazd do placu istniegym zjazdem z ulicy Przedborskiej oraz istgigm zjazdem z ulicy
Polnej.

Spadek podiny i poprzeczny nawierzchni ksztattowany tak, abyprowadzenie wody
zamykato s§ na terenie placu. Spadki najeksztattowa do wretrza placu, gdzie projektowane

sq studnie chtonne i drendrancuski
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Udziat
BILANS TERENU Procentowy
Powierzchnia olefa zakresem m’ 2061,0 100%
opracowania
Powierzchnia przeznaczona na
utwardzenie kostka bet. (plac, | m? 1061,2 51,5%
chodnik, peron i jezdnia¢znika)
Powierzchnia zaja przez obrzea
i krawezniki: 27,945+1,224 m? 29,2 1,4%
Powierzchnia czynna biologicznie
— trawniki, nasadzeniastiaste i | m? 739,6 35,9%
iglaste
Powierzchnia utwardzonavirem
- §ciezki m’ 231,0nf 11,20%
6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE WG UBLEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkow.
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI

LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUMACEGO SE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Dziatka, na ktorych jest projektowana inwestycja mnajduje s w granicy terenu gorniczego i

brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dzéatk

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIERACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRBNYMI

Projektowana inwestycja nie stwarza zagfodlasrodowiska
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- Emisja hatasu

Inwestycja nie wptynie na zgkszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu

Charakter inwestycji oraz sposob posadowieniawplgwa negatywnie na istnigjy
drzewostan, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zaskg strefy oddziatywania n@odowisko i ucazliwos$¢ w stosunku doagsiednich dziatek jest
ograniczony do obszaru @bggo opracowaniem. Ewentualne gitiwosci ograniczone dda
wytacznie do etapu prowadzenia prac budowlanych i astamwily zakaiczenia realizacji
inwestycji. Nie przewiduje ginegatywnego wptywu inwestycji na krajobraz. Chwiéo
obnizenie waloréw estetycznych nagitjedynie podczas realizacji w wyniku prowadzemiac
I organizacji zaplecza budowy.

Obszar oddziatywania istnigjych i projektowanych obiektdéw budowlanych jestasdczony i

zamyka s w granicach dziatek inwestora.

9. WARUNKI POSADOWIENIA:
Pierwsza kategoria gruntu — proste warunki gruntowe
Pierwsza kategoria geotechniczna — wykopy dbaicsci 1,2m i nasypy do wysokoi 3,0m

wykonywane przy remoncie placu i budowie elementdabej architektury.

10. Sieci uzbrojenia terenu

. napowietrzna linia energetyczna

. wodochg

. kanalizacja sanitarna

11. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wyro6znione zostaly obiekty nagiujacych kategorii:
Elementy drdg publicznych: wjazdy, zjazdy, przd@zperony

kategoria obiektu budowlanego — IV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 5
wspotczynnik wielkéci obiektu (w) — 1,0
Obiekty rekreacii

kategoria obiektu budowlanego — V

wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 10
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wspotczynnik wielkéci obiektu (w) — 1,0

Place postojowe i parkingi

kategoria obiektu budowlanego — XXII
wspotczynnik kategorii obiektu (k) - 8
wspotczynnik wielkéci obiektu (w) — 1,5

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ

Teren z zapewnionym dojazdem wozow bojowychzgtpazarnej. Pobor wody do celéw pho
zapewniaj hydranty. Przy budowieghla wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne
a rozwhzania technicznegdla wykonywane w taki sposéb, by nie byto #ieosci

rozprzestrzenianiagognia.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES BUDOWY : Parady, dz. ew. nr 613, 614, 100, 202, 203 —bliParady

INWESTOR: GMINA PARADY
ul. Konecka
26-333 Parad

Podstawowe dane techniczne obiektow projektowanych

Lp. | Rodzaj obiektu

Powierzchnia [m2]

1 Nawierzchniawirowa alejek spacerowych, pod tawkami
parkowymi i pod koszami namieci

231,0

2. | Nawierzchnia z kostki betonowej
- plac postojowy - 843,0

- jezdnia dla autobusu — 177,9

- chodnik - 9,0

- peron — 31,3

1061,2

3. | Powierzchnia ziefeow
- nasadzeniadciaste i iglaste - krzewy — 260,6m
- trawniki — wysiewane i pojedyncze nasadzenia9,@f

739,6

Obrzee betonowe trawnikowe 15,3mx0,08m

1,2

Krawezniki 186,1mx0,15m

27,9

oA

tawki parkowe betonowe bez oparcia z obugleigdzeniowa
drewnian, szt. 6 (04x1,6),

Kosze betonowe mocowane do padtm poj. 40j Krednicy
dolnej 60cm — szt. 3

Przestawiona figurka przydioa betonowa

Uwaga:

Dziatka, ktora jest przedmiotem opracowania zn&jcigj poza obszarem wymagaym

szczegolnej ochrony prawnej
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OPIS TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W PARADY ZU PRZY ULICY PRZEDBORSKIEJ

- PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

nr ew. dziatek: 100, 202, 203, 613, 614 —bkParady

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Gminy Parady
* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne .

2. LOKALIZACJA

Plac zlokalizowany jest u zbiegu ulic Polnej i Ritzerskiej w Paradyu

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Powierzchnia okja opracowaniem — 2061,6m

W stanie istnigjcym nawierzchnia trawiasta z zakrzaczeniami, aiglaona.
Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — fasmy teren.

Nawierzchnia nie jest wyprofilowana. Widoczrezagkbienia, w ktérych po opadach

deszczu gromadzigivoda.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Celem zadania inwestycyjnego jest updkowanie funkcjonalne terenu placu.
Projektowane jest utwardzenie kastletonowd placu postojowego z miejscami do
parkowania, jezdni dla autobusu, peronu na przistantobusowym oraz uzupetnienie
chodnika od strony zachodniej. Wjazd na plac ocahstulicy Polnej.

Na pozostatej egci placu projektowanegsdwa skwery, na ktérych wydzielone zostan
sciezki, trawniki orazzywoptoty i pojedyncze nasadzenia. Na skwerach ktoyeane jest

umieszczenie tale tawek parkowych, koszy sanieci oraz figurki przydriane,;.
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Zakres prac

Roboty ziemne zwgzane z korytowaniem, profilowaniem i zggczaniem
podiaza pod warstwy konstrukcyjne.

Wykonanie taw betonowych pod krasmiki i obrzeza.

Utozenie kravgznikow betonowych na tawie betonowej z oporem.

Utozenie obrzey trawnikowych z tworzywa sztucznego na skweractgielenie
sciezek o nawierzchni z kruszywa od nasadezrawnika).

Wykonanie warstwy odgzapcej - utazenie i zagszczenie warstwy z piasku.
Wykonanie podbudowy dolnej (miejsca postojowe djga) - ut@zenie i
zagzszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegalig@avanego
mechanicznie (0-63 mm) - z profilowaniem daglanych spadkéw podinych i
poprzecznych

Wykonanie podbudowy gornej (peron, chodsitigzki) - utozenie i zagszczenie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowarmaechanicznie
Wyréwnanie warstwy podbudowy dadanych spadkéw podiaych i
poprzecznych nawierzchni.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowekaracyjnej w kolorze
szaro grafitowej — melan(plac postojowy), kostki w kolorze jasnym szarym
(chodnik i peron)oraz kostki w kolorze grafitowyjgZdnia). Oddzielenie miejsc
parkingowych z kostki w kolorze biatym

Wykonanie nawierzchriciezek — z kruszywa tamanego.

Wykonanie nasadaezywoptotow z krzewow Kciastych (berberys i bukszpan)
wraz z nawiezieniem ziemi slinnej (humusu), uldeniem agrowtokniny i
sciotkowaniem kog ogrodov.

Wykonanie nasadagpojedynczych — tuje kuliste.

Wykonanie trawnikow siewem dywanowym.

Montaz taweczek parkowych i koszy dmieci.

Zamocowanie znakow drogowych

Konstrukcja nawierzchni placu postojowego i jezdnidla autobusu

1. kostka betonowa — 8cm
2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm

3. podbudowa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 10cm

10
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4. podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63,0mm — 20cm

5. warstwa odsgczapca z piasku — 10cm

Konstrukcja chodnika i peronu
1. kostka betonowa (szarografitowa, szara i graf) — 8cm
2. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3cm
3. podbudowa gorna z kruszywa tamanego 0-31,5mm — 15cm
4

. warstwa odgczapca z piasku — 10cm

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa
1. warstwa goérna nawierzchni - kruszywo tamane 0-3in5a7cm
2. warstwa dolna nawierzchnia - kruszywo tamane 0-63natthcm

3. warstwa odgczapca z piasku — 10cm

Obrzeza betonowe
1. obrzee betonowe 8x30cm

2. tawa betonowa 28x10cm z oporami 10x10cm

Kraw ¢zniki betonowe
1. kraweznik wysoki 15x30x100cm
2. kraweznik zatopiony 15x22x100cm
3. kraweznik scigty 15x(22-30)x100cm
4. fawa betonowa 35x10cm z oporem 15x15cm

Zielence obramowane obrzem trawnikowym o wys. 25cm z tworzywa sztucznego
1. kora ogrodnicza 8cm
2. agrowtdknina mocowana szpilkami do pagio

3. ziemia r@linna

Elementy malej architektury
1. fawki betonowe bez oparcia z obudpsiedzeniow drewniarn

2. kosze n&mieci betonowe
3. figurka przydrana (przestawiona z innego miejsca na tej samejodgia

11
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Tuje kuliste

Tuja ,Woodwardii” Tuja ,Danica”

tawka z oparciem i tawka bez oparcia

Wymiary tawki z oparciem:
O wysokas¢ 80cm
O szerokd&¢ 55cm
0 dhugas¢ 205cm
wymiary tawki bez oparcia:
O wysoka¢ 45cm
O szeroks¢ 39cm
0 dhugas¢ 205cm
Materiaty:
[0 siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pt&iakierobejg
0 wzmocnienie siedziska i oparcia: stal ocynkowak#tawana proszkowo
0 podstawy: beton odlewniczy piaskowany
Kolorystyka:
0 siedzisko i oparcie: orzech
0 wzmocnienie siedziska i oparcia: grafit
0 podstawy: jasny grafit
Montaz:

12
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0 przez zabetonowanie elementow kajuyich

Kosz nasmieci

Wymiary:
O wysoka¢ 65cm
O szeroks¢ 39cm
0 dhugos¢ 39cm
0 pojemna¢ 40l
Materiaty:
0 obudowa: beton odlewniczy piaskowany
0 pojemnik z popielniczk stal ocynkowana
Kolorystyka:
0 obudowa: jasny grafit
Montaz:

0 przez zabetonowanie elementow kaivyich

Odwodnienie placu postojowego i terenéw zielonych

Srednica studni chtonnych 1500mm.

Srednica rur z PVC z litécianka 160mm (na wylotach drenu)

Studzienki inspekcyjne (rewizyjne)scednicy trzonu komina 425mm

Zwienczenie studzienek - wiaz typwzkiego D400

Calk instalacje naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Odwodnienie placu postojowego dla samochoddw osgbloywowierzchniowe poprzez
poprzeczne i podine spadki w kierunku projektowanych studni chtoringéelbetowych
elementow prefabrykowanych z chtonnym dnem.

Odwodnienie terenéw zielonych po obu stronach chadoowierzchniowe poprzez drena
francuski odprowadzagy wodt opadow do studni chtonnych , ktére zostariokalizowane

na terenach zielonych.

13
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Fundament pod kgi — tawy betonowe o wymiarach 30x30cm z betonu/20.6

Kregi zelbetowe KS 1500/50@¢zone zaprawcementow o wytrzymatdgci BMPa

Piegcien odchzajacy POD 2200/1760 na podsypce piaskowej gr. 10cm

Piyta pokrywowa PO 1740/600 z wiazeeliwnym @600 typu ezkiego D400.

Dno studni nalgy wylozy¢ warstwa osypkizwirowej o granulacji 10-30mm (10cm), 30-
50mm (20cm), 50-100mm (30cm)

Odwodnienie nawierzchiciezek spacerowych odbywaie bedzie poprzez uksztattowane
spadki poprzeczn&iezek w kierunku terenow zielonych na dziatcec@®ee kravedzi

nawierzchngciezek naley przyja¢ ok. 5cm powyej otaczajcego terenu.

14
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W PARADY ZU PRZY ULICY PRZEDBORSKIEJ

- PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

X Y

S2 5685771.60 7438803
S1 5685769.83 748802
5685772.06 1437197
5685768.06 743746
5685769.18 143787
5685778.11 743833
5685766.47 743836
5685727.73 7486388
5685709.38 743795
5685730.56 743594

m T OO @ T @ >
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W PARADY ZU
PRZY ULICY PRZEDBORSKIEJ

Obiekt: - PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
- ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM

Adres PARADYZ

budowy: dziatki nr ew.: 613, 614, 202, 203, 100 —gbParady

Kategorie

obiektow: IV, V, XXII

Inwestor: GMINA PARADY Z

26-333 Parady ul. Konecka 4

PROJEKTANT: mgr ia. architekt Matgorzata Zatdg

luty 2018r.
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow

Roboty ziemne zwgzane z korytowaniem, profilowaniem i zggczaniem
podiaza pod warstwy konstrukcyjne.

Wykonanie taw betonowych pod krasmiki i obrzeza.

Utozenie kravgznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Utozenie obrzey trawnikowych z tworzywa sztucznego na skweracdgielenie
sciezek o nawierzchni z kruszywa od nasadezrawnika).

Wykonanie warstwy odgzapcej - utazenie i zagszczenie warstwy z piasku.
Wykonanie podbudowy dolnej (miejsca postojowe djga) - ut@zenie i
zagzszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegalig@avanego
mechanicznie (0-63 mm) - z profilowaniem dglanych spadkéw podinych i
poprzecznych

Wykonanie podbudowy gornej (peron, chodsitigzki) - utozenie i zagszczenie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowarmaechanicznie
Wyrdéwnanie warstwy podbudowy dadanych spadkow podiaych i
poprzecznych nawierzchni.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowekaracyjnej w kolorze
szaro grafitowej — melan(plac postojowy), kostki w kolorze jasnym szarym
(chodnik i peron)oraz kostki w kolorze grafitowyjgZdnia). Oddzielenie miejsc
parkingowych z kostki w kolorze biatym

Wykonanie nawierzchriciezek — z kruszywa famanego.

Wykonanie nasadaezywoptotow z krzewow Kciastych (berberys i bukszpan)
wraz z nawiezieniem ziemi slinnej (humusu), uldeniem agrowtokniny i
sciotkowaniem kog ogrodov.

Wykonanie nasadagpojedynczych — tuje kuliste.

Wykonanie trawnikow siewem dywanowym.

Montaz taweczek parkowych i koszy dmieci.

Zamocowanie znakow drogowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robdét wygbuja sieci uzbrojenia podziemnego.
W obszarze robot wygbuje uzbrojenie napowietrzne.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoraoga stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zaarea
inwestycyjnego zwizane § z elementami zagospodarowania terenu.

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagtenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stanowimoze
ci¢zki sprzt budowlany konieczny do wykonywania prac budowtdnyCzas
wystapienia zagreenia jest czasem wykonywania tych robat.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot, ktore mogy stwarza¢ zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Przed przysipieniem do wykonywania robot kierownik budowy igdy BHP okréla

zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia, przeszkalpracownikow

w sprawie pospowania z osobami, ktérych bezpietg®vo i zdrowie jest zaggone,

wskaza konieczné¢ zastosowania przez pracownikémdkéw ochrony
indywidualnej oraz wyznagzosoby do bezpoedniego nadzoru.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

* Inwestor jest obowizany zawiadongi 0 zamiarze rozpoegeia robot
budowlanych wiéciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczcia budowy, na ktérej przewidujessivykonywanie robét
budowlanych trwajcych dhsej niz 30 dni roboczych i jednoczesne

zatrudnienie co najmniej 20 oséb, albo na ktorepplvany czas przekracza

500 osobodni
e Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzigtag sol w zakresie

bezpieczéstwa i higieny pracy w procesie przygotowania liezagji budowy

» Stosowanie niezfainychsrodkéw ochrony indywidualnej obowduje
wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy

* Bezparedni nadzor nad bezpiegstwem i higieq pracy na stanowiskach
pracy spraww odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obawkow

* Teren budowy lub robot nale ogrodzé albo w inny sposob uniemlowi ¢

wejscie osobom nieupowaionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot

jest niemaliwe, nalezy oznakowd granice terenu za pomptablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévetaty nadzor

» Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkuriatate lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad lrdi lub kabira, w ktérej znajduje sikierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czyonkierowca jest
obowigzany opuci¢ kabirg

» Maszyny i inne urgdzenia powinny b§

- utrzymywane w stanie zapewrdgaym ich sprawn&t
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- stosowane wyikcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

* Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu, dkagcego
potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zaségu
prowadzonych robot

* Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno gy
poprzedzone okkeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow
jakiej mog by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot

* Bezpieczn odlegiaé wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z whciwa jednostl, w ktérej zarzdzie lub utytkowaniu
znajdup sic te sieci. Prowadzenie rob6t ziemnych w pabkieci
podziemnych a tade gkbienie rowdw poszukiwawczych powinno odbywa
Sig recznie

* Przed rozpocgxiem prac osoba nadzoguf pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywanigyprstosowanych
sygnatach ostrzegawczych

* Czynndci zdejmowania lub regulowania nadzia roboczego maszyny
roboczej § wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

* Miejsca prowadzenia robot naleoznakowa zgodnie z opracowanym przez
Wykonawe robét i zatwierdzonym projektem organizaciji ructauczas
prowadzenia robot w pasie drogowym

* Wykonawca rob6t ma obowdek sporadzenia planu bezpiecistwa i
ochrony zdrowia.
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