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6. kostka betonowa — 8cm

kraweznik zatopiony 15x22cm

7. podsypka cem. — piaskowa 14 — 3cm

podsypka cem. — piaskowa 14 — 5cm

fawa betonowa 0,35x10cm 8. podbudowa gérna z kruszywa 0—31,5¢cm — 10cm

z oporem 15x15cm

9. podbudowa dolna z kruszywa 0—-63cm — 20cm

10. piasek gr. 10cm

PRZEKROJ B-B

8
v 220 2% 2000 %
A 7 7 2000
+0,07 40,12
+-0,00
+002 \ +008 ooy 108/ 000
10% ,10% 10%Z \
[—
dy L5
[
6
4 7. o 6. kostka betonowa — 8cm
4 8a 2, 7. podsypka cem. — piaskowa 14 — 3cm
10. 3. 8. podbudowa gérna z kruszywa 0—31,5cm — 10cm
9. podbudowa dolna z kruszywa 0-63cm — 20cm
10. piasek gr. 10cm

4. obrzeze betonowe 8x30cm
5. tawa betonowa 28x10cm z oporami 2x 10x 10cm

8a. podbudowa — kruszywo 0—31,5mm — 15cm

kraweznik zatopiony 15x22cm nawierzchnia gérna — kruszywo 0-315mm gr. 7cm

podsypka cem. — piaskowa 14 — 5cm nawierzchnia dolna — kruszywo 0—63mm gr. 15cm

lawa betonowa zwykta 25x10cm piasek gr. 10cm
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1 1 6. 1. kraweznik wysoki 19x30cm
2. 2. 7. 2. cem. — piaskowa 14 — 5cm
3. 3. 8. 3. fawa betonowa 0,35x10cm
9. z oporem 15x15cm
10.

ZAGOSPODAROWANEE PLACU W PARADYZU PRZY ULICY PRZEDBORSKIEY

— PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODOW
— BUDOWA ELEMENTOW MAKEJ ARCHTEKTURY
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