SWIETLICA W DALESZEWICACH_

OBMIAR

Norma STD Wersija 4.55 Nr serviny: 4065

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
A 45110000-1 ROBOTY WZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH B
1/KNR 4-04  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku (BUDYNEK DAWNEJ 'm T
d.1/0506-05 SWIETLICY)
‘ 9,5 m | 9,500
RAZEM | 9,500
2 KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku (BUDYNEK DAWNEJ 'm |
d.1/0506-06 SWIETLICY) ‘ ‘
| 3,02 m 6,000
| RAZEM 6,000
3/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad |m?2 \
d.1/0509-03 1 |
| 9,5%9,5 m?2 ‘ 90,250
| RAZEM 90,250
4/KNR 4-04  |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.1/0305-08
‘ 190,250%0,12 m3 10,830
| | RAZEM | 10,830
5 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okno) |szt. [ \
d.1/0354-04 ‘ ‘
1 szt. | 1,000
| \ RAZEM 1,000
6/KNR4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi wejs-|m2
d.1/0354-05 ciowe+okna)
2*2,5*1,5+3*1,0*2,05 m?2 13,650
RAZEM 13,650
7/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01 ‘
| 72,88 m?2 72,880/
| | RAZEM 72,880
8/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1/0301-01 ana- |
logia ‘
72,88"0,05 m3 3,644
| | | RAZEM 3,644
9 KNR 4-04 'Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm (BUDYNEK m3
d.10301-03 IDAWNEJ SWIETLICY - PODLOGA NA PARTERZE)
| 72,88*0,15 m3 10,932
\ RAZEM 10,932
10/KNR 4-04  Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 32-/m
d.1/0701-05 150 mm
| 6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
11 KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.1/0703-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
12 KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1 0705-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika-  szt.
d.1/0705-08 mi ‘
‘ 2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
14 KNR 4-04 ‘Rozebranie muroéw - $ciany budynku istniejacej $wietlicy m3 ‘
d.1/0102-01 ‘ |
(9,5+2*(9,5-2*0,44))*0,44*3,1+(9,5-20,44)*0,12*3,1+2,14*0,44*3,1-0,9"2,0*  m3 40,403
|0,44-(0,9*2,0+1,5%0,6)*0,44-0,12*0,9*2,0 ‘
\ | RAZEM 40,403
15‘ KNR 4-04 |Rozebranie murow fundamentowych w budynku istniejacej swietlicy m3
d.1/0101-03
‘ 9,5+2*(9,5-2*0,44)*0,440,5 m3 13,293
| | RAZEM 13,293
16/KNR 4-01 Wykucie otworu w écianie o grubosci 44cm dla otworu okiennego (otwor w m3
d.1/0329-05 $cianie istniejacej)
\ 10,33*1,5%0,44 m3 0,218
1 RAZEM 0,218
17/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.11103-04 'dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (GRUZ | PO-
ZOSTALE ELEMENTY POCHODZACE Z ROZBIORKI - KALKULACJA ZA-
‘ 'WIERA OPLATE SKLADOWANIA NA LICENCJONOWANYM SKLADOWIS-
'KU- BUDYNEK DAWNEJ SWIETLICY) |
140,403 m3 40,403
| RAZEM 40,403
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Lp. Podstawa

\ Opis i wyliczenia j.m.

| Poszcz. |

Razem

18 KNR 4-04
d.11103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
‘poczety 1 km (GRUZ | POZOSTALE ELEMENTY POCHODZACE Z ROZ-

BIORKI - KALKULACJA ZAWIERA OPLATE SKEADOWANIA NA LICENCJO- |
NOWANYM SKEADOWISKU- BUDYNEK DAWNEJ SWIETLICY) 1
|Krotno$¢ = 20

140,403 |m3

40,403

{

| RAZEM ‘

40,403

2 45233000-9 'ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI

-4-

Norma STD Wersia 4.55 Nr seryiny: 4065

19/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3 | \
d.2/0302-02 |wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I) | ‘ ‘
((14,77+5,585+1,945)*0,6+0,86*0,36+6,715*0,35+2%(1,25+0,825)"0,35+(2* |m3 ‘ 66,852
2,0+0,95)*0,25+38,62+3,425)*1,1 | |
| | RAZEM 66,852
20 KNR 2-02 Podktad z chudego betonu pod fundamentami - gr. 10cm |m3 \
d.2/1101-01 i
66,852*0,1 'm3 6,685
| | RAZEM 6,685
21 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d‘2‘0202-01 waniem pompy do betonu
| (14,77+5,585+1,945)*0,6*0,4+0,86*0,36*0,4+6,715"0,35*0,4+2%(1,25+0,825)* |m3 7,492
\ 0,35*0,4+(2*2,0+0,95)*0,25*0,4 |
1 | RAZEM 7,492
22/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- m3 \
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu ‘
(16,35+(16,35-7,35)+11,77+11,77)*0,79*0,4 m3 | 15,449
1 | RAZEM 15,449
23|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z zasto- Im3 [
d.2/0204-01 sowaniem pompy do betonu i |
| 3*0,81*0,81*0,4+0,845*0,825*0,4+0,92*0,825%0,4 'm3 | 1,370
T \ | RAZEM 1,370
24 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t ‘ ‘
d.2|0290-02 browane (ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH | STOPFUNDAMENTO- \ w {
WYCH) ‘
0,32 t 0,320
| RAZEM \ 0,320
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili - prety gtad- |t |
d.2/0290-01 \kie (ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH | STOP FUNDAMENTOWYCH) \
10,12 t 0,120|
‘ RAZEM 0,120
26;KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2 0101-06
‘ 0,44*(16,0+16,0-7,35+12,12+12,12)*0,9+0,25*(15,12+5,935+2,295)"0,9+0,36* | m3 24,893
1 10,86%0,9
| ‘ RAZEM 24,893
27 KNR2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- m3
d.2/0208-01 'wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
| 0,46*0,46*5*2,6 m3 2,751
RAZEM 2,751
28 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t ‘
d.2/0290-02 |browane (SLUPY ZELBETOWE) |
| 0,384 t | 0,384
‘ | | RAZEM 0,384
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie (SLUPY ZELBETOWE) |
0,26 [t 0,260
RAZEM 0,260
30 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2/202 0618-01 ‘
‘ 27,349 m?2 ‘ 27,349,
i | RAZEM 27,349
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na ‘mz 1
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - $ciany fundamentowe w ‘
(2*16,0+2*12,12+15,12+5,935+2,295)*0,9*2 'm2 143,262
‘ | RAZEM ‘ 143,262
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2 ‘ |
d.2 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa | |
| (2*16,0+2*12,12+15,12+5,935+2,295)*0,9*2 m?2 | 143,262
\ | RAZEM 143,262
33 KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome na m2
d.2 0607-01 '$cianach fundamentowych ‘
10,44*(16,0+16,0-7,35+2*12,12)+0,25"(15,12+5,935+2,295) m?2 27,349
| RAZEM 27,349
34 KNR 4-01 'Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m 'm3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
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‘ 66,852-0,1*66,852-6,685-7,492-15,449-1,37-24,893/0,9*0,6-5*0,46*0,46*0,6 'm3 \ 11,941/
‘ 1 | RAZEM 11,941
35/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka /m3 1
d.2/1101-07 piaskowo - zwirowa gr. 20cm po zageszczeniu w
(2*89,74-(2,035+0,86+0,25+2,72+0,36)*0,25-0,86*0,36)*0,2 'm3 35,523
‘ ‘ RAZEM 35,523
36 KNR 2-02  Podktad betonowy - gr. 15¢cm - 'm3 [ \
d.2/1101-01 ‘
w 177,614*0,15 ms | 26,642,
‘ | RAZEM | 26,642
37 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m? ‘
d.2/0607-01 |ziome na podiozu betonowym [ |
|177,614 'm2 177,614
1 | RAZEM 177,614
38 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2/ 0609-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm \ ‘
174,94 m2 174,940
‘ RAZEM 174,940
39 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m?2
d.2/0607-01 ziome podposadzkowe
\ 174,94 m2 174,940,
RAZEM \ 174,940
40\KNR 2-02 Podkiady betonowe pod posadzke - gr. 5cm m3 \
d.2/1101-02 “
174,94*0,04 m3 6,998
RAZEM 6,998
3/45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
41/KNR 2-02 Scianki dziatowe grubosci 6 cm - sanitariaty 'm2 ‘
d.3/0121-01 | 1
|(2,53+1,25)*3,19-0,9*2,05 m?2 10,21 3‘
‘ RAZEM | 10,213
42 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m?2 ‘
d.3/202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
(5,935+2,53+0,12+4,17-1,5+2,845+2,97+2,97)*3,19-5*1,0*2,05 m2 53,678
w RAZEM 53,678
43 NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow cera-  'm2 ‘
d.3/202 0194b- | micznych - transport materiatéw wyciagiem - $ciana wewngtrzna
01 ‘
(15,12-4,45)*(3,19-0,3)-1,5*2,05+(2,895+2,715)*(3,19-0,3) m?2 43,974
RAZEM 43,974
44 NNRNKB [(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr.44cmz  m2
d.3/202 0194-04 pustakéw ceramicznych
‘ (16,0+16,0-7,35+2*12,12)*(3,1-0,3)-2*1,0*2,40-5*1,5*1,5-0,6*1,5-1,2*1,5-2* m?2 96,782
1,9*2,4-2*1,9*2,4-1,3*2,40
RAZEM 96,782
45 NNRNKB (z.X) Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow cera- m2
d.3/202 0194a-  micznych "POROTHERM" - transport materiatéw zurawiem - $ciany szczytowe
01
2*(7,19-3,1)*12,12*0,5 m?2 49,571
\ RAZEM 49,571
46 KNR 2-02 Scianka szczytowa dachu nad wejsciem z ptytek piano- lub gazobetonowych |m2
d.3/0121-01 /grubosci 6 cm }
‘ 16,28"2,47*0,5 m2 7,756
‘ ! ' RAZEM | 7,756
47 KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach pustakami ceramicznymi /m3
d.3|0304-03 - ‘
analogia 1 ‘ \
1((2,5-0,27)*1,5+1,16*1,5+1,34*1,5+1,2*0,9)*0,44 /m3 | 3,597,
1 RAZEM | 3,597
48 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych (pustak dwukanatowy) m \
d.3/0128-07
16,0 m 6,000
‘ | RAZEM 6,000
49/KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m |
d.3/0128-06 ‘
6,0 m 6,000
‘ RAZEM 6,000
50 KNR 2-17 Wktad kominowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej dn 150mm |=6,0m wraz |m2
d.3/0122-03 - z czopuchem i wyposazeniem ‘
analogia
13,14*0,15%6,0 m2 2,826
| ‘ | RAZEM 2,826
51 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ( nad- 'm
d.3/0126-05 \proza prefabrykowane ) |
| 4*2,4*4+6*1,8*4+1*1,8*2+4*1,5*4+2%0,9*4+5"1,25"1 m 122,650
-5-
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L  RAZEM 122,650
52|KNR 2-02 Podciggi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3 ‘
d.3/0262-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia- |
'giem (PODCIAG P1i P2)
0,25*0,65*4,45+0,3*0,46*10,62 |m3 2,189
| | | RAZEM 2,189
52''KNR 2-02  Wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  'm3
d.3/0262-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig- |
giem 1
‘ 0,44*0,3*((2*(13,0-2*0,44)+2*16,0))+0,25*0,3*(16,0-2*0,44) /m3 8,558
| \ | RAZEM ‘ 8,558
53 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t |
d.3/0290-02 browane (CALOSC - ZBROJENIE PODCIAGOW | WIENCOW) ‘ \
0,172 It ) 0,172
| | | RAZEM | 0,172
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t E i
d.3/0290-01 kie (CALOSC - ZBROJENIE PODCIAGOW | WIENCOW) |
0,18 [t 0,180
| ‘ RAZEM 0,180
55 KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- \m2 |
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie ($ciany, stupy i komin) ‘
(2*16,0+2*12,12)*3,4+2*(7,19-3,1)*12,12*0,5+5*4*0,46*3,1+2*3,2*0,3 +1,0*(2* m2 1 273,827
0,4+2*0,9) i 3
|RAZEM | 273,827
56/KNR W-02  Okifadziny elewacyjne z plytek - ptytki elewacyjne drewnopodobne przy m2 * ‘
d.3/0205-02 oknach, drzwiach i na $cianach szczytowych - wg rys. elewaciji
14*0,5*1,5+2*1,0*2,4+2*6,0*1,7*0,5 m?2 ‘ 25,500
| RAZEM ‘ 25,500
57/KNR 0-17  |Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej |m2 1
d.3/2610-02 - ‘mieszanki (na siatce) - $ciany, stupy, komin, oscieza i $cianka szczytowa nad | ‘
analogia wejsciem) l ; ‘
|273,827-12,48-4*1,9*2,4-1,3*2,4-5*1,6*1,5-1,2*1,5-2*0,6*1,5-1,2*0,6+4*0,15* |m2 w 220,191|
|(2*2,4+1,9)+0,15*(2*2,4+1,3)*5*0,15*(2*1,5+1,5)+20,15"(2*2,4+1,0)+2*0,15" | | ‘
(2*1,5+0,6)+0,15%(2*1,5+1,2)+0,15*(2*0,6+1,2)-25,5+1,0%(2*0,4+2%0,9)+6,28" \
12,47*0,5 | ‘
\ RAZEM i 220,191
58 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ~ /m2 i
d.3/0933-02 (mozaikowy tynk) o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wykonana rgcznie na |
\uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
\wraz z nalozeniem podkiadowej masy tynkarskiej (COKOt. BUDYNKU)
/(2*3,2+2*16,0-5,8+13,0-4,0)*0,3 m?2 12,480
‘ | RAZEM 12,480
59 NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m?2
d.3/202 1025-03 UCHYLNO-ROZWIERALNE W KOLORZE DREWNOPODOBNYM
0,6*1,5*2+1,2*0,6*1 m?2 2,520
1 RAZEM 2,520
60 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - 'm?
d.3/202 1025-04 UCHYLNO-ROZWIERALNE W KOLORZE DREWNOPODOBNYM
1:2*155%1:1:5*1:5%5 m?2 13,050
| RAZEM 13,050
61/ NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - 'm? |
d.3/202 1025-04 | OKNA TARASOWE W KOLORZE DREWNOPODOBNYM ‘
(2,0+0,4)*1,9*2 m?2 9,120|
| | RAZEM 9,120
62/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m szt. |
d.3/0135-01 ‘ ‘ :
2 szt. 2,000/
‘ | RAZEM | 2,000
63/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt. ‘ 1
d.3/0135-02 ‘ | ‘
|7 |szt. | 7,000
| ‘ ‘ RAZEM 7,000
64 NNRNKB (z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 'm?2 |
d.3/202 1025-05
2*1,9*(2,0+0,4) m? 9,120
| RAZEM 9,120
65 KNR-W 2-02 'Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze ciemny braz z naswietlem gérnym. 'm?2
d.3i 1027-03 ana- | Drzwi wyposazone w zamek z wkiadka patentowa, 3 klucze, klamke, prog, U= |
|logia 1,1W/m2*K, szyba U=0,9W/m2*K
‘ 2,0*1,0*2+0,4*1,0*2 m?2 4,800
\ RAZEM 4,800
66 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe w kolorze ciemny braz z naswiet- m2
d.3/1027-03 /lem gornym. Drzwi wyposazone w zamek z wkiadka patentowa, 3 klucze,
klamke, prog, U=1,1W/m2*K, szyba U=0,9W/m2*K
12,0*1,3+0,4*1,3 m2 3,120

Norma STD Wersia 4.55 Nr seryiny: 4065
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\ ‘ RAZEM 3,120
67 NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 m3
d.3/202 0416-02 |cm2 (dach nad tarasem i dach nad wejsciem)
2*0,14*0,14*13,0+2%0,14"0,14*2,42 m3 0,604/
i | | RAZEM 0,604
68/KNR-W 2-02 'Kotwy murtaty M16 (do $ciany zewnetrznej) |szt.
d.31218-01 \ ‘
26 |szt. | 26,000
‘ RAZEM 26,000
69 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o df. ponad2mo 'm3 i
d.3/202 0417-02 |przekroju ponad 180 cm2 - dach nad wejsciem ; j |
3%0,1%0,2"5,21 'm3 \ 0,313
| \ | RAZEM | 0,313
70/ KNR-W 2-02 |Ptatew kalenicowa z tarcicy nasyconej (daszek nad wejsciem: 0,14mx0,14m) |m3
d.3/0406-05 1 |drew.
|0,14%0,14*4,74 m3 0,093
; 1‘ |drew.
1 : RAZEM 0,093
71 NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o di. do 4.5 m i|m3 ‘
d.3/202 0418-04 |przekroju ponad 180 cm2 ‘
‘ 15*0,1*0,2*3,60+6*0,1*0,2*3,80 m3 \ 1 ,535\
| RAZEM 1,536
72/NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokiewki o przekroju ponad /m3 ‘
d.3/202 0419-02 180 cm2 ‘
2°0,1°0,2°2,5+2'0,1*0,2*1,5 ms 0,160
| | RAZEM 0,160
73 NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do 2 m i przekroju |m3 \
d.3/202 0417-04 |ponad 180 cm2 ‘
| 3*0,14*0,14*1,75 m3 ‘ 0,103
‘ | RAZEM 0,103
74 KNR-W 2-02 Zastrzaly z tarcicy nasyconej (daszek nad wejsciem: zastrzaty 0,1mx0,2m) m3 \
d.3|0408-01 l |
3*2*1,45*0,1%0,2 m3 ‘ 0,174
| \ | RAZEM 0,174
75/ NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie koszowe o przekroju |m3 \
d.3/202 0418-08  ponad 180 cm2 (dach nad wejsciem) ‘ ‘
\ 2*0,1*0,2*4,0 /m3 0,160
| RAZEM 0,160
76 NNRNKB (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice o przekroju ponad m3
d.3/202 0419-06 180 cm2 ‘
| 4*8,08+2*3,8+2*3,6 m3 47,120
RAZEM 47,120
77 KNR-W 2-02 'Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 13.5 m m?2
d.3/0405-05
17,0*14,0 m?2 238,000
RAZEM 238,000
78 KNR K-05 Mocowanie folii dachowej do krokwi (cato$¢) m2
d.3/0102-01-
analogia
334,09 m?2 334,090
‘ RAZEM 334,090
79 NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2 ‘
d.3|202 0421-01
|2*8,08*17,0-0,5*6,0*4,0+3,59*13,0+2*1,75*3,8+2*3,8"3,0*0,5 'm2 334,090
\ ‘ RAZEM 334,090
80 KNR K-05 ‘Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm (ca- 'm2
d.3/0104-06 o$¢) ‘
1334,09 'm2 334,090
‘ ‘ | RAZEM 334,090
81 NNRNKB (z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie ~ |m ‘
d.3‘202 0421-02 |deski czotowej ‘
117,0+17,0-5,1+13,0+2*2,3 m 46,500
‘ | | RAZEM 46,500
82 NNRNKB |(z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pasow nadrynnowych - m
d.3/202 0539-02 okapow ‘
| 46,5 m 46,500
| ‘ RAZEM 46,500
83 NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- 'm
d.3/202 0539-03 nic ‘
| 147,12 'm 47,120
} i ‘ RAZEM 47,120
84 NNRNKB i(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m?2
d.3/202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowg na tatach |
| 334,09 m?2 334,090
‘ RAZEM 334,090
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85 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 'm2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne i
15*1,6*0,35+2*0,7*0,35+2*1,3*0,35 |m2 ‘ 4,200
1 ‘ | RAZEM 4,200
86/ NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2 1 ‘
d.3/202 0541-02 |cm - obrébka komina ‘ \
2*(0,36+0,86)*0,5 m2 | 1,220/
| | | RAZEM 1,220
87 NNRNKB \‘(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasiorow m |
d.3/202 0539-01 ‘ ‘
17,0+4,67 m \ 21,670
T | RAZEM | 21,670
88/KNR 0-18  |Montaz elementéw wykoriczeniowych dachéw - podbitka Im2 i \
d.3/2614-01 i ‘ ; ‘
|0,5*17+2*2*8,08*0,5+3,6*13,0+6,28*2,5+0,5*(17,0-5,1) |m2 ‘ 93,110]
| | | RAZEM 93,110
89/KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wiotu do 20 cm |szt.
d.3/0513-01 ‘ \
|szt. 8,000
| RAZEM 8,000
90 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 | m2 |
d.3/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 % ‘ \
3,2'0,6*8 'm2 15,360
| | RAZEM 15,360
91/KSNR 2 Obrébki blacharskie nasad wentylacyjnech w dachach krytych blachg |szt. 1
d.3/0504-06 \ ‘
8 |szt. ‘ 8,000
i  RAZEM 8,000
92|KNR 19-01 | Osadzenie kratek wentylacyjnych, wspornikéw, hakoéw - sufity |szt.
d.3/0345-09
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
93/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - malowane w 'm | ‘
d.3/0508-04 kolorze drewnopodobnym ‘ \
13,0+5,33+5,39+17,0+1,75+1,75 m 44,220
1 RAZEM 44,220
94 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - malowane w kolo- |m
d.3/0510-03 rze drewnopodobnym
3,65%4+3,25"2 'm 21,100
RAZEM 21,100
95 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.3/0104-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.3/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 KNR-W 2-02 Wykonanie i montaz wiazu pionowego przez poddasze do wytazu dachowego szt
d.3 0410-01 (nad magazynem) ‘
‘ 1 szt ‘ 1,000
i | RAZEM 1,000
98 KNR-W 2-02 |Schody drewniane strychowe, skitadane, ocieplane 0,7x1,2 wraz z wykoricze-  kpl. | T
d.3/1033-01 - niem stropu - fabrycznie wykoriczone
|analogia \ ‘
|1 kpl. 1,000
\ RAZEM 1,000
99i KNR2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.3/2011-01 \wych; rozstaw profili nosnych 60 cm |
| 174,94 m2 174,940
] RAZEM 174,940
100/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.3/0613-03 'nych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm (proj. izolacja stropu podwieszanego |
|22¢cm)
Krotnos¢ = 2,2
174,94 m?2 174,940
‘ RAZEM 174,940
101 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m m?2 |
d.3/1611-08 ;
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
445430000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
102 KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.4/1118-03
11,94+29,87+89,74+4,45+17,61+6,61+0,2+3,08+3,89 m?2 167,390

Na
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RAZEM 167,390
103/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm |m2
d.4/1106-02 (posadzka w kottowni)
| 7,55 |m2 7,550]
\ ‘ | RAZEM 7,550
104 KNR 0-12 ‘Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15¢cm  |m
d.4/1119-02 |
101,048 m | 101,048,
\ | | RAZEM 101,048
105 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 40 cm - na klej (kuchnia, magazyn, |m2
d.4/0829-05 |sanitariaty, kottownia - do wys. 2,0m) | ‘
2,0%(1,97*4+2*5,935+2*2,295+2*2,53+1,25+1,54+3*0,35+0,54+2,035+0,86+ \m2 82,940
0,36+2,72+1,715) \ \ 1
| | | RAZEM 82,940
106 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na Scianach m?2
d.4/0801-01
82,94 m?2 | 82,940
| RAZEM 82,940
107 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na scianach i stu- | m? ‘
d.4 0801-02 pach ‘ } |
i (15,12*2+5,935*2)*3,1-4,45*2,4-1,9*2,4*2+(5,035*2+5,935"2)*3,1-4,45"2,4-2* | m? \ 351,357
[ 1,9*2,4+(6,12+1,5+6,12)*3,1+8,47*4*3,1+4*2,97*3,1+4*2,78"3,1+4*2,53*3,1+ }
| 4*1,25*3,1+2*1,54*3,1-82,94
RAZEM 351,357
108 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl'i IV na o$ciezach otwo- |m?
d.4/0810-05 réow o pow. ponad 3 m2
4*(2*2,4+1,9)*0,2+(2*2,4+4,45)*0,2 'm2 7,210
RAZEM 7,210
109 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- | m2
d.4/0830-05 brykowanych
174,94 m?2 174,940
| | RAZEM 174,940
110 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 \
d.4/1510-03 ltozy gipsowych z gruntowaniem (SCIANY+OSCIEZA+SUFITY) | \
w 1434,297+174,94+7,21-60,3-101,048%0,15 m?2 540,990
| RAZEM 540,990
111 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydfowe fabrycznie wy- | m?2
d.4/1021-01 \koriczpne (drzwi w kolorze drewnopodobnym jasnym - brzoza lub buk - wypo- |
‘ |sazone w zamek z wktadka patentowa, komplet kluczy i klamke) ‘
12,0*0,9*5+2,0*0,8 m?2 10,600
‘ RAZEM 10,600
112 KNR-W 2-02 |Drzwi wahadfowe dwuskrzydfowe 'm2
d.4 1028-02
| 1,5*2,0 m?2 3,000
i RAZEM 3,000
113/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma-  szt.
d‘4j 1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
114/ KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykoriczone m?2 ‘
d.4/1024-01 ‘ ‘ ‘
4,45*2,4 |m2 ‘ 10,680
‘ | RAZEM | 10,680
5/45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
(TERENY UTWARDZONE, PARKING)
115/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat. |m?2
d.5/0502-01 1111 ‘
| 594,858 |m2 1 594,858
‘ ‘ | RAZEM 594,858
116 KNR-W 2-01 'Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2 }
d.5/0119-01 'spycharek ; 1
1294,858 |m2 \ 294,858
| | RAZEM \ 294,858
117 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne /m?2 1
d.5 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV [ [
‘ (2,795+0,46+0,35)*13,0-3*0,46*0,46+1,0*4,0+0,35"4,0+2,5*1,5+20,0*4,6+ |m2 294,858
6,715*3,5+4,5*2,25+2,0*6,1+3,5*9,4+6,9*2,5+5*3,6+1,7*5,0+2*0,5*5,0*5,0 ‘
‘ \ 1 | RAZEM 294,858
118/KNR 2-02 | Plyta betonowa tarasu wej$ciowego - z zastosowaniem pompy do betonu |m3 ‘
d.5/0205-01 1 ; ‘
123,257*0,15 'm3 3,489
‘ | ‘ RAZEM 3,489
119/ KNR W-02 | Gruntowanie podioza mineralnego m2 ‘ ‘
d.5/0101-02 ‘ w
123,257 m?2 23,257 |
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1 RAZEM | 23,257
120/KNR W-02 |Okfadzina na tarasie i pochylini; ptytki o wymiarach 33x33 cm, mrozodporne i | \m2 ‘
d.50210-03 antyposlizgowe ‘
2,25*(6,715-2"0,35)-2*0,460,46+(2,25+0,35)*1,375+2,25%0,35+6,715*0,35+ m?2 23,257
1,225*0,35+(2,25+6,715-2*0,35+1,225+2,25+0,35+6,715+1,225)*0,15 | | ‘
| RAZEM 23,257
121 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- \m?2
d.5/0114-01 [niu 20 cm
290,743 m2 290,743
| | | RAZEM ‘ 290,743
122 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 |
d.50402-03 [
(17,0+2,0+4,6+31,0+3,0+2,9+5,0+5,0+3,6+2*7,5+2*13,0+2*2,5+2*4,0)*0,25* |m3 3,203
0,1 | |
| | RAZEM | 3,203
123 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- /m | ;
d.5/0403-05 wo-piaskowej \
17,0+2,0+4,6+31,0+3,0+2,9+5,0+5,0+3,6+2*7,5+2*13,0+2*2,5+2*4,0 m 128,100|
| | RAZEM 1 128,100
124 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  'm2 ‘ ‘
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej (dojscia, dojazdy i place postojowe oraz tarasy) \
290,743 m?2 | 290,743
RAZEM 290,743
125/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow sruba- 'm
d.5/1207-01 mi lub spawane
2*2,25 m | 4,500
| RAZEM 4,500
126/ KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - trawniki m2
d.5/0510-01
‘ 300,00 |m2 300,000
RAZEM 300,000
127 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z za- |szt. ‘
d.5/0322-04 |prawg dotéw; $rednica/gtebokosc : 0.5 m - tuja szmaragdowa ‘ \
130 |szt. 30,000/
‘ | RAZEM | 30,000
645330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE | SANITARNE
128 KNR 2-01 'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6/0317-0201 | gruntach suchych kat. I1l-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(20,5+6,0)*1,0*1,5 m3 39,750
RAZEM 39,750
129 KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 600 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - ki- |szt.
d.6 0408-02 neta doptyw lewy i prawy typ 2 (KANALIZACJA SANITARNA)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6 0408-02
20,5 m 20,500
‘ RAZEM 20,500
131 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na weisk o sr. szt
d.6 0421-02 |zewn. 160 mm
4 szt 4,000
‘ RAZEM 4,000
132]KNR 2-28 | Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm (PRZYtA- 'm \
d.6/0314-02 |CZE WODNE) ‘ ‘
‘ 16,0 'm | 6,000
\ | | RAZEM 6,000
133/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm /m2 ‘
d.6 0501-01 ; ‘
(20,5+6,0)*1,0 m2_ 26,500
: RAZEM | 26,500
134 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych o ér.  [prob. | |
d.6/0802-01 nom. do 100 mm i I ‘
1 |prob. | 1,000
| RAZEM 1,000
135/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m ‘
d.6/0804-02 i
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
136 KNR 2-19 'Oznakowanie trasy przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej utozonej 'm
d.6/0219-01 'w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
| 120,5+6,0 m | 26,500
| | | RAZEM 26,500
137|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; /m3 w
d.6/0320-0201 |gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

-10-
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139,75 m3 39,750
| RAZEM 39,750
138 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- |'m i
d.6/0336-03 mentowo-wapiennej | |
5,0+1,8+1,9+5,5+4,5+1,2 m 19,900
; | RAZEM 1 19,900
139/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- wm ‘ |
d.6/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2*(5,6+2,6+0,7)+2,0+1,3+0,5 ‘m 21,600
i) | RAZEM 21,600
140/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |/m
d.6/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych \
2*(4,6+0,5) m 10,200
* RAZEM 10,200
141/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofg- |m [
d.6/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
ﬁ2'(1,9+1,9+2,0) m 11,600
‘ RAZEM 11,600
142 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.6/1012-04 ; }
23,6 m 23,600
\ RAZEM | 23,600
143/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.6/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm \
5 szt. 5,000
T RAZEM 5,000
144 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na Scianie |szt.
d.6/0220-04 ‘ ‘
1 szt. 1,000
\ RAZEM 1,000
145/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6/0221-02 ‘ \
‘2 szt. | 2,000
| RAZEM 2,000
146/KNR 2-15  Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- \kpl. ‘
d.6 0224-03 ny 'kompakt'
kpl. 2,000
‘ RAZEM 2,000
147 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm |szt.
d.6/0115-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
148 KNR-W 2-15 'Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm (montaz wodo-  kpl.
d.6 0140-02 mierza wewnetrznego z filtrem siatkowym i zaworem odcinajacym w skrzynce)
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.6/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych (DODATKI DO WODOMIERZA
‘ WEWNETRZNEGO)
| 1 kpl. 1,000
: | RAZEM 1,000
150/ KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m |
d.6/0128-02 |
121,6+10,2+11,6 m 43,400
| RAZEM | 43,400
151 \KNR W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodocquowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- 'm ‘
d.6/0127-03 'dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) |
Obmiar dodatkowy - ilo§¢ préb szczelnosci |
2 préb. | 2,000
121,6+10,2+11,6 m 1 43,400
| RAZEM 43,400
152/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz \m |
d.6 0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych |
10,5+1,7+3,4+0,5 m | 6,100
1 | RAZEM 6,100
153/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- 'm ‘
d.6/0207-01 'kalnych o potgczeniach wciskowych
3,4+5,4+4,2+4,0 m 17,000
\ RAZEM 17,000
154, KNR W 2-15 \Dodatkl za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze-  podej.
d.6 0211-03 ‘niach wciskowych (MISKA USTEPOWA)
12 podej. | 2,000
| RAZEM 2,000
-11 -
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155 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.6/0211-01 niach wciskowych
\ 5 pode;. 5,000
| RAZEM 5,000
156 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.6/0222-02 ‘ | ‘
2 szt. | 2,000/
\ | RAZEM 2,000
7 INSTALACJA CO
157 KNR 0-31 Rurociggi z rur o $r. 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m
d.7/0201-03 kach (W POSADZKACH LUB BRUZDACH SCIENNYCH) 1 ‘
\ 200,0 m | 200,000
‘ | | RAZEM ‘ 200,000
158 KNR 0-31 Rurociagi z rur o ér. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m \
d.7!0201-01 kach (W POSADZKACH LUB BRUZDACH) ‘ ‘ [
| 34,0 'm | 34,000/
T | | RAZEM ‘ 34,000
159 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm |szt. [ w
d.7/0418-07 ‘ \ \
10 |szt. 10,000
RAZEM ‘ 10,000
160 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm |szt. \
d.7/0425-03 ‘
2 |szt. 2,000
| | RAZEM 2,000
161/KNR 2-15  |Zawoér skosny lub zawér grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm |szt. \
d.7/0415-01 ] ‘ 1
112 lszt. | 12,000
‘ | 1 | RAZEM 12,000
162 KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego - podigczenie ‘kol. [
d.7 0305-08 |dolne na $cianach
12,02 lkol. | 24,000
| | | RAZEM | 24,000
163 KNNR 4 'Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt. [ |
d.7/0410-04 dow 11-12 \
\ 2 szt. 2,000
| | RAZEM 2,000
164TKNNR 4 ‘Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci szt
d.7/0511-01 catkowitej do 25 dm3
|1 szt. 1,000
‘ RAZEM 1,000
165 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.7/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
11 préba 1,000
234,0 m 234,000
RAZEM 234,000
166 KALKULA- KOMPLETNY PIEC Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA MIN. 21KW NA kpl.
d.7|CJA INDY- ‘EKOGROSZEK - DWUFUNKCYJNY z zasobnikiem na c.w.u. oraz kompletem
WIDUALNA |pomp obiegowych i zaworéw
1 kpl. 1,000
‘ RAZEM | 1,000
8/45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
167 |[KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna- |'m |
d.8/0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych | |
29,0 'm 29,000
| RAZEM 29,000
168/ KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o giebok.1.0 m o szerokosci dna 1-25m -  |m3 ‘ ‘
d.8/0414-04 kat. gruntu I-Il | ;
29,0*1,0*1,2 |m3 34,800
\ ‘ | RAZEM | 34,800
169/KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przylacza elektroenergetycznego utozonego w ziemi tasma |/m :
d.8/0219-01 |z tworzywa sztucznego ‘
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
170/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; ' m?3
d.8/0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
\ 29,0*1,0*1,2 m3 34,800
‘ | RAZEM 34,800
171/KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt. ‘
d.8/0404-01 \cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach (WEWNETRZNA
'TABLICA WRAZ Z KOMPLETEM BEZPIECZNIKOW, ZABEZPIECZEN |
\ 'LICZNIKOW)
‘ (1 szt. 1,000
-12-
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| | RAZEM 1,000
1721KNNR o 'Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na przewieszce (OSWIETLENIE ZE- |szt. |
d.8/1004-03 'WNETRZNE BUDYNKU) |
| 5 szt. 5,000
‘ | | RAZEM 5,000
173/KNR 2-15  |Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 120! kpl. ‘
d.8/0121-01 -
‘analogia ;
\ 1 kpl. 1,000
! | ‘ 'RAZEM 1,000
174/KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w cianach lub stropach z gipsu lub gazobe- otw. |
d.8/1002-02 tonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 40 mm 1
| 4 otw. | 4,000,
| 1 | RAZEM | 4,000
175 KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukia- 'm \ ‘
d.8/0209-01 dany w tynku ‘ | \
320,0 m 320,000
\ RAZEM 320,000
176 KNR-W 4-03 ‘Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle 'm
d.8/1001-01 | |
100,00 m 100,000
| | RAZEM 100,000
177/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m ‘
d.8/1012-02 ‘
100,0 m | 100,000
| | RAZEM 100,000
178 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt. }
d.8/0301-19 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w gazobetonie \ ‘
100 szt. ‘ 100,000
| RAZEM 100,000
179 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; |szt. 3 ‘
d.8/0302-02 ilo$¢é wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe ‘
|65 szt. 65,000
1 | RAZEM | 65,000
180 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt. |
d.8/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
| 20 szt. 20,000
\ RAZEM 20,000
181 KNR-W 5-08 'Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- | szt.
d.8/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
182 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-  szt.
d.8 0308-01 biegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie
szt. 4,000
RAZEM 4,000
183/ KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- szt
d.8 0301-01 koéw plastikowych w podiozu gazobetonowym
‘ 140 |szt. 40,000
1 | RAZEM 40,000
184 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.8 0309-07 'nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 (GNIAZDO WTYCZKO-
; WE - SILOWE 16A/400V) |
1 |szt. 1,000
‘ | RAZEM i 1,000
185 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- szt.
d.8/0309-09 ‘wych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2
|5 szt. 5,000
\ RAZEM 5,000
186/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt. ‘
d.8/0309-03 \wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwéjnych
\ |8 szt. 8,000/
‘ RAZEM 8,000
187 KNR-W 5-08 ' Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga- kpl.
d.8/0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowarn 2) \
‘ 19+7+4 kpl. | 30,000
{ | | RAZEM 30,000
188/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - zarowych, haloge-  kpl.
d.80512-01 1nowych, compact
| 19 kpl. 19,000
| | | RAZEM 19,000
189 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- (kpl. |
d.8/0504-05 ‘odpornych, porcelanowych zawieszanych, koricowych
| 7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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190 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem oprawy | kpl. ‘
d.8/0504-03 ewakuacyjnej 1godzinnym podtrzymaniem napigcia
4 kpl. | 4,000
; | | RAZEM 4,000
191|KNR-W 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprezajaca na |szt. [
d.8/0601-01 $cianie z cegly ‘ |
4*4 |szt. 16,000
1 ‘ RAZEM 16,000
192/ KNR-W 5-08 Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o §red- \m \
d.8 0606-02 inicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym \ ‘
/85,0 m | 85,000
\ RAZEM 85,000
193/KNR-W 5-08 'Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztaczka przelotowa naprezajacg na  |szt. \
d.8|0601-05 dachu krytym papa lub blachg
| 20 szt. 20,000
| RAZEM 20,000
194 KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o szt. |
d.8/0615-04 $rednicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym ‘
4 szt. 4,000
i | RAZEM | 4,000
195/KNR-W 5-08 'Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt. i
d.8/0619-01 wodoéw wyréwnawczych ‘
4 szt. 4,000/
RAZEM 4,000
196/ KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.8/0619-06 mowej lub przewodow wyréwnawczych
4 szt. 4,000
| RAZEM 4,000
197 KNR-W 5-08 |Ukfadanie bednarki w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji - bednarka ‘m |
d.8/0608-03 do 120 mm2 w
| 91,0 m 91,000
| ‘ | | RAZEM 91,000
198 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar |
d.8/1208-01 wym \ :
1 |pomiar | 1,000
| RAZEM ‘ 1,000
199/KNR-W 4-03 'Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa- |pomiar |
d.8/1208-02 zowym
1 pomiar 1,000
1 ‘ RAZEM 1,000
200 KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo- pomiar |
d.8/1208-03 wym
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
201 KNR-W 4-03 Nastepny pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa-  pomiar
d.8 1208-04 |zowym
1 pomiar 1,000
‘ RAZEM 1,000
202 KNR-W 4-03 'Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania  prob.
d.8 1209-01 wytgcznika réznicowopradowego
: prob. 1,000
| | RAZEM 1,000
203 KNR-W 4-03  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna proba dziatania | prob. 1
d.8/1209-02 wytacznika roznicowopradowego \
4 préb. 4,000
| RAZEM 4,000
204/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomiar. |
d.8‘1205—05 ‘ ;
1 |pomiar. | 1,000
\ ‘ ‘ | RAZEM 1,000
205 KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. |
d.8/1205-06 ‘ ‘ ‘
4 'pomiar. | 4,000/
| | RAZEM 1 4,000
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