EKOWATER Sp. z 0.0 ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Paradyzu

ADRES INWESTYCJlI : dz.nr 714, 715, obreb Paradyz 0015, w gminie Paradyz

INWESTOR ;' Gmina Paradyz

ADRES INWESTORA  : ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

BRANZA : budowlana - OB 08 Fundament pod kontenery modutowe, OB 017 Fundament pod agregat

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Zotnowski
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2018r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegoéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametréw
technicznych materiatéw i urzgdzen nie sg wigzace dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.07.2018 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OB. 17 - AGREGAT PRADOTWORCZY

Parametry techniczne

W celu zapewnienia awaryjnego zasilania oczyszczalni w energie elektryczng projektuje sie zewnetrzny agregat pradotworczy. Niniejszy
projekt obejmuje wytgcznie fundament ptytowy obiektu

Wymiary ptyty fundamentowej:

szerokos¢ 1,90 m

dlugos¢ 3,60 m

grubos¢ 0,60 m

OB. 08 - KONTENERY MODULOWE

Parametry techniczne

Zaktada sie przeniesienie istniejgcych stalowych konteneréw modutowych w inne miejsce na dziatce, zwigzku z tym wystepuje koniecz-
nosc¢ zaprojektowania nowego fundamentu Niniejszy projekt obejmuje wytgcznie fundament ptytowy obiektu

Wymiary ptyty fundamentowej:

szerokos¢ 4,40 m

dlugos¢ 6,50 m

grubos¢ 0,50 m
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PAR OB 08, OB 17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Parady zu
1 Obiekt OB 08 Plyta fundamentowa pod kontenery modut ~ owe
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
8.0%6.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wywo6z gruntu
6.5%*4.4*0.5 m3 14.30
6.8*4.7*0.15 m3 4.79
RAZEM 19.09
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnosé = 18
Wywéz gruntu
6.5*4.4*0.5 m3 14.30
6.8*4.7*0.15 m3 4.79
RAZEM 19.09
4 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
6.5*4.4*0.5 m3 14.30
6.8*4.7*0.15 m3 4.79
RAZEM 19.09
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
8.0*6.0*0.6 m3 28.80
minus wywoz gruntu
-19.09 m3 -19.09
RAZEM 9.71
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosé 0.8-3.0 m
9.71 m3 9.71
RAZEM 9.71
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
6.8*4.7*0.15 m3 4.79
RAZEM 4.79
8 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1|analiza indy-
widualna
6.8*4.7 m?2 31.96
RAZEM 31.96
9/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton  |m3
d.1/0205-01 C30/37 W8
Piyta zelbetowa fundamentu
6.5%*4.4*0.5 m3 14.30
RAZEM 14.30
10 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwusktadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.1l|analiza indy- |wt6knami
widualna
(6.5+4.4)*2*0.4 m?2 8.72
RAZEM 8.72
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.584 t 0.58
RAZEM 0.58
12 Przeniesienie konteneréw modutowych - komplet wg. projektu kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Obiekt OB 17 Piyta fundamentowa pod agregat pr  gdotwérczy
13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
5.0*3.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wyw6éz gruntu
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PAR OB 08, OB 17

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.9%2.2*0.15 m3 1.29
1.9*3.6*0.5 m3 3.42
RAZEM 4.71
15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
Wywo6z gruntu
3.9%2.2*0.15 m3 1.29
1.9*3.6*0.5 m3 3.42
RAZEM 4.71
16 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2|analiza indy-
widualna
4.71 m3 4.71
RAZEM 4.71
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wykop na odktad
Catkowity wykop
5.0*3.0*0.6 m3 9.00
minus wywoz gruntu
-4.71 m3 -4.71
RAZEM 4.29
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.2|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosé 0.8-3.0 m
4.29 m3 4.29
RAZEM 4.29
19/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
Podktad betonowy C12/C15
3.9%2.2*0.15 m3 1.29
RAZEM 1.29
20 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.2|analiza indy-
widualna
3.9%2.2 m2 8.58
RAZEM 8.58
21|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton  |m3
d.2/0205-01 C30/37 W8
Piyta zelbetowa fundamentu
1.9*3.6*0.5 m3 3.42
RAZEM 3.42
22 Hydroizolacja typu ciezkiego - dwusktadnikowy roztwér bitumiczny zbrojony m2
d.2|analiza indy- |wtéknami
widualna
(1.9+3.6)*2*0.4 m2 4.40
RAZEM 4.40
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
136*0.001 t 0.14
RAZEM 0.14
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