PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE — NORMALNE

ODCINKI PROSTOLINIOWE
LUK NR 1 od km 0+012,87 do km 0+032,98
LUK NR 3 od km 0+090,89 do km 0+110,77

LUK NR 4 od km 0+145,63 do km 165,77
LUK NR 5 od km 0+377,40 do km 0+397/,86
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LUK NR 2 od km 0+049,79 do km 0+070,36
LUK NR 6 od km 0+666,29 do km 0+686,33
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od km 0+603,50 do km 0+639,50

(do granicy pasa) (do granicy pasa)
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warstwa gérna nawierzchni — tluczed kamienny grubosé 10cm (po zageszezeniu, 4-315mm)

zaklinowana i miatowana miatem kamiennym miat kamienny 0,075—4mm

warstwa doina nawierzehni — tluczer kamienny  grubosé 20cm (po zageszezeniu, 31,5-63,0mm)

podtoze gruntowe wyprofilowane i zaeszczone  1d=0,97

pobocze utwardzone kruszywem gr. 10cm grubosé 10em (po zageszezeniu 0-31,5mm)

kraweznik betonowy stojqcy 15x30x 100cm

podsypka cem. — piaskowa 14 gr. Scm grubosé Scm (cem. — piaskowa 14)

lawa betonowa 35x10cm z oporem 15x20cm beton C12/15
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bariera ochronna (sprezysta — metalowa SP—04)

PRZEBUDOWA DROGI WEWNE TRZNEJ

dz. nr 614 — obreb Paradyz
PT — KT od km 0+000 do km 0+820
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