STALA ORGANIZACJA RUCHU

Inwestycja:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADY ZU

ulica Lipowa

PT — KT od km 0+000 do km 0+885
Adres inwestycjis07, 1062 — oleb Parady

Inwestor: GMINA PARADY,
26-333 Paragyl. Konecka 4

Autor opracowania: mgr in arch. Malgorzata Zatog
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1. Projekt statej organizacji ruchu.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.
Obowizujace wytyczne i normatywy w zakresie oznakowania drog

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 win&a 2003 w
sprawie szczegotowych warunkéw zgtzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zatzeniem (Dz. U. z 2003r.,
Nr 177, poz. 1729),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2008r.
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dikawa
sygnatéw drogowych oraz zabezpieczenia ruchu dregow
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008r 220,
poz. 2181),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w spravzieakow i

sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

2.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu dla odcinka
drogi gminnej w miejscowdei Parady (ulica Lipowa) planowanej do
przebudowy i stanowcej fragment cigu komunikacyjnego: Paragly-

Daleszewice.

2.3 Opis stanu istniejcego oraz projektowanego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istnigjcym na terenie obfym opracowaniem znajdujeggilica o

nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowe, chodaikawierzchni betonowej



przy krawedzi jezdn, stupy linii elektroenergetycznej, przsipdrogowy, zjazdy
indywidualne i publiczne, skrzgwanie zwykte, rélinnos¢ trawiasta.
Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — {asny teren.
Istniepce oznakowanie pionowe.

Ulica Lipowa posiada jezdeio szerokéci zmiennej od 6,0-4,5m .

Po stronie poétnocnej/lewej — chodnik dla pieszyataypkrawedzi jezdni i
pobocze gruntowe.

Po stronie potudniowej/prawej - chodnik dla pieseywrzy krawedzi jezdni i
pobocze gruntowe.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Droga gminna - klasa techniczna drogi — D
Predkos¢ projektowa — 40 km/h ;

Grupa nénosci podiaza — G2,

Kategoria obcizenia ruchem:

- jezdnia — KR1;

Ciezar osi obliczeniowej — 100 kN/os;
Kategoria terenu — rowninny

Szerokd¢ pasa ruchu — 3,0m i 2,5m

Cel opracowania, zakres prac i dane techniczno nkcfoanalne projektowanych

elementéw zagospodarowania terenu

CEL PRZEBUDOWY

Granice opracowania oznaczono do granic pasa degmwa diugéci 885m .

Droga obgta niniejszym opracowaniem zapewnia obstkgmunikacyja przylegtych poses;i
prywatnych oraz dojazd do pobliskich pél i obiektdsytecznaci publiczne;j.

Celem przebudowy jest

- podniesienie bezpiecastwa i standardu ruchu

- usprawnienie i uspokojenie ruchu

- podniesienie bezpiecagtwa ruchu pieszych



- uporadkowanie zagospodarowania terenu znagkgo st w bezpdrednim gsiedztwie

jezdni

ZAKRES PRAC

Roboty ziemne i rozbiérkowe zwdane z przebudaw poszerzeniem jezdni

1.

© © N o o b~ w0 N

Roboty ziemne zwizane z przebudawkraweznika i regulacy nawierzchni zjazdéw
po lewej stronie jezdni

Roboty ziemne zwizane z przebudaywpoboczy

Ustawienie krawznikOw i obrzey

Wykonanie podbudowy z kruszywa

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjabdgmoboczach.

Wykonanie nawierzchni z kruszywa na poboczachzdgah

Wymiana po¢czy mostowych na przepeie

10. Roboty zwizane z wykonaniergcieku ptaskiego przykragznikowego z kostki i

studzienkisciekowej.

11.Roboty zwiazane z oczyszczeniem i przebudgwzepustu drogowego oraz

umocnieniem dna i skarp rowu przy wylotach przegpust

12.0znakowanie pionowe

13.0znakowanie poziome

LOKALIZACJA | ZAKRES PRZEDSEWZIECIA

Teren w pobliu pasa drogowego posiada przemia zabudow typu siedliskowego.

Dtugos¢ projektowanej do przebudowy drogi wynosi 885,0m.

Planowany termin wprowadzeniastatej organizacji ruchu powinien ngsic

po zakdczeniu prac zwizanych z przebuday 31.12.2020r.

2.4

Oznakowanie.

Dla zapewnienia bezpiearwa uytkownikow drogi jest oznakowanie

pionowe poprzez ustawienie znakow:



Znaki pionowe

- ostrzeeenie o przegiu dla pieszych — znak-16 — po obu stronach jezdni
- przegcia dla pieszych B-6 — po obu stronach jezdni

- ulica z pierwszistwem przejazdu B-1 —po obu stronach drogi przed
skrzyzowaniem z ulig Topolowa.

- A-7 — na wylocie z drogi podpardkowanej (na ulicy Topolowej)

- A- 11ai tabliczka T-2 ,100m”— po obu stronach drogi

- B-33 z napisem ,,20” — po obu stronach drogi w odlégt@0Om przed
przegciem dla pieszych

- B-34 z napisem ,,20” za prz@iem dla pieszych po prawej stronie drogi
- B-20 — istniejcy przed skrzyowaniem z DK74

- D-6 — istniegcy przy przejciu zlokalizowanym na skrzgwaniu z DK74

Znaki poziome

P-10— prze§cie dla pieszych

P-14— linia warunkowego zatrzymania zéma z prostoiéw (w odlegtéci 2m
od przejcia dla obu kierunkow

P-4 — linia podwdjna ggta istniejca i projektowana do realizacji po

zakaczeniu prac nawierzchniowych

2.5 Szczegotowe zalecenia.

Znaki powinny by pokryte materiatlem odblaskowym idbgiobrze widoczne
zaréwno w dzi# jak i w nocy oraz utrzymywane w najgym stanie przez caly
okres wprowadzenia organizacji ruchu. Zastosowarzeaki mate. Znaki
zostam umieszczone na stupkach, w odlegid,5 m od krawdzi korony drogi.

Wysoka¢ umieszczenia znaku (dolnej krewei) — 2m.



Zgodnie z zajcznikiem do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 zad?f
grudnia 2003, znaki pionowe najewykona z folii odblaskowej typu 1, oprécz
znakow A-7 i D-6 dla ktérych jest oboariek stosowania folii typu 2

Znaki naley zabezpieczyprzed maliwoscia obracania wokot stupka przez

wkrecenie w obejmy wikitow stabilizuacych.

3. Wykaz znakow.
ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

ILOSC ZNAKOW
ZNAKI PIONOWE (mate) (szt)
A — znaki ostrzegawcze
A-7 - proj. 1
A-16 — proj. 2
A-11a — proj. 2
B — znaki zakazu
B-33 — z napisem 20 - proj. 2
B-34 - z napisem 20 — proj. 1
B-20 - istniejacy 1
D — znaki informacyjne
D-1 projektowane 2
D-6 — proj. 2
D-6 — istn. 1
T — tabliczki do znakow
T-6 — proj. 2
LACZNIE ZNAKI PIONOWE 16/14
SLUPKI DO ZNAKOW 10/11




ZNAKI POZIOME GRUBOWARSTWOWE
(m?)

P-10 - przejécie dla pieszych 12,00 m?

0,5x4,0x6,0

P- 14 - linia warunkowego zatrzymania 2,25 m?

2x3,0x0,375

P-4 — linia podwdijna ciggta

20,0x0,24 4,80 m?

LACZNIE ZNAKI POZIOME

18,05m?




