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OSWIADCZENIE

INWESTOR: GMINA PARADYZ
26-333 Paradyz ul. Konecka 4

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU

- ulica Lipowa

od km 0+000 do km 0+885

numery dziatek: 607, 1062 — obreb Paradyz

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zmianami ,Prawo

budowlane”)

projektant:

OPIS TECHNICZNY



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARAY— ulica Lipowa

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU
— ULICA LIPOWA

od km 0+000 (PT) do km 0+885 (KT)

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi

» Zlecenie Gminy paradyz

1.2. Materialy i opracowania zrédlowe wykorzystane przy opracowaniu

projektu:

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego odcinka drogi w skali 1:500

»  Wyniki inwentaryzacji i uzupetniajagcych pomiaréw terenu, przeprowadzonych
przez projektanta w sierpniu 2019r.

« Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

» Normy zwigzane z projektem

» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem znajduje sie jezdnia o

nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowe, chodniki przy krawedzi jezdni, stupy linii



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARAY— ulica Lipowa

elektroenergetycznej, uzbrojenie podziemne, przepust drogowy, zjazdy indywidualne
i publiczne, skrzyzowanie zwykle, roslinnos¢ trawiasta.

Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe — na wiasny teren.

Istniejgce oznakowanie pionowe.

Ulica Lipowa posiada jezdnie o szerokosci zmiennej od 6,5 do 4,5m .

Po stronie potnocnej/lewej — chodnik dla pieszych przy krawedzi jezdni i pobocze
gruntowe.

Po stronie potudniowej/prawej chodnik dla pieszych przy krawedzi jezdni i pobocze
gruntowe.

Przebudowywana droga stanowi fragment ciggu komunikacyjnego: Paradyz —
Daleszewice.

Teren w poblizu pasa drogowego posiada przewaznie zabudowe typu siedliskowego.
Dtugos¢ projektowanej do przebudowy drogi wynosi 885,0m.

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest wskazanie rozwigzan technologicznych i
geometrycznych dla przebudowy, ktérej celem jest w znacznym stopniu poprawa
komunikacji poprzez podniesienie standardu nawierzchni jezdni gtéwnej, jezdni na
skrzyzowaniach, nawierzchni na zjazdach na przylegte posesje oraz usprawnienie

odwodnienia korpusu drogi.
URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM
 Linia telefoniczna
« Wodociag
« Linia energetyczna niskiego napiecia
« Kanalizacja sanitarna

Podczas robot budowlanych nalezy wykonac reczne wykopy sondazowe w celu
zlokalizowania istniejacej sieci kanalizacji. Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg

pokryw studziennych z niweletq jezdni i pobocza.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Oddziatywanie obiektow objetych opracowaniem ogranicza sie tylko do terenu dziatki

Inwestora.
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3.1 Parametry techniczne drogi:

Droga gminna - klasa techniczna drogi — D
Predko$¢ projektowa — 40 km/h ;

Grupa nos$nosci podtoza — G2;

Kategoria obcigzenia ruchem:

- jezdnia — KR1;

Ciezar osi obliczeniowej — 100 kN/os;
Kategoria terenu — réwninny

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m i 2,5m

3.2 Cel opracowania, zakres prac i dane techniczno - funkcjonalne

projektowanych elementow zagospodarowania terenu
CEL PRZEBUDOWY

Granice opracowania oznaczono do granic pasa drogowego na dtugosci 885m .

Droga objeta niniejszym opracowaniem zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych
posesji prywatnych oraz dojazd do pobliskich pdl i obiektow uzytecznosci publicznej.
Celem przebudowy jest

- podniesienie bezpieczenstwa i standardu ruchu

- usprawnienie i uspokojenie ruchu

- podniesienie bezpieczenstwa ruchu pieszych

- uporzadkowanie zagospodarowania terenu znajdujacego sie w bezposrednim

sgsiedztwie jezdni

ZAKRES PRAC
1. Roboty ziemne i rozbidorkowe zwigzane z przebudowa i poszerzeniem jezdni
1. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg kraweznika i regulacjq nawierzchni
Zjazdow po lewej stronie jezdni
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg poboczy
Ustawienie kraweznikdw i obrzezy
Wykonanie podbudowy z kruszywa

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

A

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
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7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i poboczach.

8. Wykonanie nawierzchni z kruszywa na poboczach i zjazdach

9. Wymiana poreczy mostowych na przepuscie

10.Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku ptaskiego przykraweznikowego z kostki
i studzienki Sciekowe;j.

11.Roboty zwigzane z oczyszczeniem i przebudowg przepustu drogowego oraz
umocnieniem dna i skarp rowu przy wylotach przepustu

12.0znakowanie pionowe

13.0znakowanie poziome

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNO — FUNKCIJONALNE PROJEKTOWANYCH
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Charakter ulicy/drogi — droga/ulica jednojezdniowa

2. Predkos¢ projektowa — 40km /h

3. Jezdnia na odcinkach prostoliniowych: 6,0m i 5,0m

4. Jezdnia na tukach odpowiednio: W1- 6,4m, W2- 6,0m, W3- 5,0m, W4-
5,5m

5. Pobocze o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 1,0m

6. Pobocze o nawierzchni z kruszywa szerokosci 0,75m

7. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej — szerokos¢ 5,0m, dtugos¢ do
granicy pasa drogowego. Przy jezdni skosy 1:1 na dt. 1,0m .

8. Odwodnienie powierzchniowe dzieki spadkom poprzecznym i
podtuznym jezdni i poboczy. Odprowadzenie wody opadowej na teren
dziatki.

9. Skrzyzowania zwykte z drogami podporzadkowanymi o szerokosci 5,0m

10. Oznakowanie poziome i pionowe

3.3 W projekcie zagospodarowania terenu

Poczatek opracowania PT km 0+000 w osi istniejgcej jezdni o nawierzchni
asfaltowej ulicy Lipowej na granicy pasa drogowego DK74.
Trasa przebiega przez teren zabudowany. Koniec opracowania KT zlokalizowano

w km 04885 w osi istniejacej jezdni o nawierzchni asfaltowej ulicy Lipowej.
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W przebiegu trasy wystepuje pie¢ zataman (W1, W2, W3, W4, Z1) w planie. W
zatamania oznaczone W1, W2, W3, W4 wpisano tuki kotowe. Zatamanie 1 w km
0+279,48.

Charakterystyka geometryczna tukéw

Charakterystyczne elementy tukdéw kotowych przedstawiono w tabeli:
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3.4. W profilu podtuznym

Zaprojektowano niwelete wpisang w istniejacy przebieg drogi z uwzglednieniem
projektowanej konstrukcji nawierzchni. Uzyskane spadki niwelety umozliwiajg

sprawne dziatanie odwodnienia. Przebieg niwelety ptynny.

3.5. W przekrojach normalnych

Szerokos$¢ jezdni - od km 0+000 do km 0+023,24 — 6,0m
- od km 0+023,24 do km 0+043,24 — od 6,0m do 6,4m
- od km 0+043,24 do 0+099,49 — 6,4m
- od km 0+099,49 do km 0+119,49 — od 6,4 do 6,0m
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- od km 0+119,49 do km 0+325,60 — 6,0m

- od km 0+325,60 do km 0+345,60 — od 6,0-5,0m

- od km 0+345,60 do km 0+802,35 - 5,0m

- od km 0+802,35 do km 822,35 — od 5,0 do 5,5m

- od km 0+822,35 do km 0+861,30 — 5,5m

- od km 0+861,30 do km 0+881,30 — od 5,55 do 5,0m
- od km 0+881,30 do km 0+885 — 5,0m

Zmiane szerokosci nalezy uzyskac na prostych przejsciowych.

Spadek poprzeczny jezdni

Na odcinkach prostoliniowych spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.
Na tuku nr 1 — jednostronny 2%
Na tuku nr 2 — jednostronny 2%
Na tuku nr 3 — jednostronny 2%

Na tuku nr 4 — jednostronny 2%

Istniejacy chodnik z kostki betonowej po prawej i po lewej stronie drogi
oddzielony jest od jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym (wysokim).

Ze wzgledu na konieczno$¢ wyprofilowanie nawierzchni jezdni i wykonania
warstwy Scieralnej Swiatto istniejacego po prawej stronie kraweznika zostanie
zmniejszone i bedzie wynosito 6¢cm.

Istniejacy kraweznik z lewej strony na diugosci zjazddw zostanie przebudowany
wraz z konieczng przebudowq nawierzchni istniejacych zjazdéw na dtugosci
rownej szerokosci chodnika.

- kraweznik betonowy stojacy - 15x30x100cm

- kraweznik betonowy najazdowy — 15x22100cm

- kraweznik betonowy skosny — 15x(22-30)cm

Pobocza:

Prawa strona

- od km 0+000 do km 0+294 — istniejacy chodnik przy krawedzi jezdni z kostki
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brukowej betonowej, ktory nie jest objety opracowaniem
- od km 04294 do km 0+885 - szer. 0,75m, spadek poprzeczny 8%,

nawierzchnia z kruszywa

Lewa strona
- od km 0+000 do km 0+240 — pobocze szer. 0,75m, spadek poprzeczny 8% w
kierunku ,,0d jezdni”, nawierzchnia z kruszywa
- od km 0+240 do km 0+792 — istniejacy chodnik przy krawedzi jezdni.
Nawierzchnia istniejgcego chodnika z kostki brukowej betonowej — chodnik
nie jest objety opracowaniem. Przebudowa dotyczy jedynie kraweznika na
zjazdach, ktdrego linie nalezy wyregulowaé w zwigzku z wykonaniem warstw
nawierzchni oraz wykonaniem $cieku ptaskiego przykraweznikowego.
- od km 0+240 do km 0+869 Sciek ptaski przykraweznikowy z kostki
- od km 0+792 do km 0+853 — pobocze szer. 1,0m, spadek poprzeczny
3,0% w strone ,,0d jezdni”, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Nawierzchnia pobocza oddzielona od jezdni i Scieku przykraweznikowego
ptaskiego z kostki kraweznikiem betonowym, najazdowym, a od zielenca
obrzezem betonowym i opaska trawiasta.
- od km 0+853 do km 0+885,00 — pobocze szer. 0,75m z kruszywa, spadek

poprzeczny pobocza 8% w strone ,,0d jezdni.

3.6. Rozwigzania konstrukcyjne

3.6.1 Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni

« warstwa S$cieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC8S wg PN-EN
13043 i WT-1, WT-2, WT-3

» warstwa wyréwnawczo - konstrukcyjna z betonu asfaltowego grysowego
AC11W 35/50 po wykonaniu koniecznego frezowania i czyszczenia
nawierzchni wg PN-EN 13043 i WT-1, WT-2, WT-3

3.6.2. Konstrukcja poboczy o nawierzchni z kostki

10
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e Kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338: 2005

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm, cement do podsypki
powinien odpowiadac¢ normie PN-EN-19701 a piasek wg PN-B-06712

e Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm - 20cm wg PN-5-06102,

3.6.3 Obrzeza

Projektuje sie wykonanie obrzezy betonowych (wg PN-EN 12150-1) o
wymiarach 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 z dwoma oporami
10x10cm ( wg PN-EN 206-1:2003

3.6.4 Kraweznik

» Kraweznik betonowy stojacy 15x30x100 wg PN-EN 1340:2003

» Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wg PN-EN 1340:2003

« Kraweznik betonowy skosny 15 x(22-30)x100 wg PN-EN 1340:2003

e Ltawa betonowa z betonu C12/15 (wym. wg rys. nr 3) wg PN-EN
206-1:2003

3.6.5. Konstrukcja zjazddw o nawierzchni z kostki

» Kostka betonowa grubosci 8cm wg PN-EN 1338:2005
« Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gruboSci 3cm z cementu
odpowiadajacego normie PN-EN-19701 i piasku odpowiadajacego
normie PN-B-06712
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm (wg PN-84/S-
96023)
W szerokosci zjazdu od strony posesji w miejsce obrzeza betonowego nalezy utozyé

poziomo kraweznik jako najazd.

11
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Posadowienie kraweznikow betonowych utozonych poziomo w miejscach zjazdu
stanowi podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5cm oraz tawa z betonu
C12/15 grubosci 10cm .

Spadki i uksztattowania zjazdéw powinny zapewnia¢ odptyw wody opadowej na teren

pasa drogowego.

3.6.6. Konstrukcja poboczy o nawierzchni z kruszywa

« Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm — warstwa gdérna —
10cm

3.6.7. Konstrukcja zjazddw o nawierzchni z kruszywa

» Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm — warstwa gérna —
7cm

« Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5mm — warstwa dolna —
20cm

3.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
jezdni oraz poboczy do istniejacych rowdw przydroznych odparowujgcych.
Projektowane jest oczyszczenie istniejacego przepustu drogowego oraz jego
przebudowe polegajaca na przedtuzeniu do 12m i wykonaniu umocnienia dna
rowu i skarp ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci po 5m z kazdej strony

przepustu.

W celu podniesienia efektywnosci odwodnienia drogi oprocz istniejacych sciekow
pochodnikowych projektowane sg nastepujace urzadzenia odwadniajace:

- Scieki ptaskie — przykraweznikowe z kostki po lewej stronie drogi od km 0+240
do km 0+869,

- studzienka $ciekowa z osadnikiem odprowadzajqca wode opadowgq do przepustu

12
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4. OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na przebudowywanym odcinku drogi wystepuje przepust zelbetowy ramowy w km
0+819,50 przewidziany do przebudowy. Projektowane jest utozenie w Swietle
przepustu zelbetowego ramowego rury stalowej spiralnie karbowanej o ksztalcie
tukowo-kotowym.

Parametry przekroju:

- rozpietos$¢ 2,1m

- wysoko$¢ 1,45m

Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta.

Dtugos¢ przepustu 12,0m

Projektowane jest wykonanie Scianek czotowych zelbetowych.

Projektowana jest rowniez wymiana barierki mostowej stalowej usytuowanej na

dtugosci 8,0m po obu stronach drogi.

5. ZJAZDY

Projektowana jest przebudowa (do granicy pasa drogowego) zjazddw publicznych i
indywidualnych. Lokalizacja i geometria zjazddw przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej i z kruszywa.

Lokalizacja i geometria zjazddw zostata pokazana na rys. nr 1A, 1B.

6. SKRZYZOWANIE

Opracowaniem objeta przebudowa jednego skrzyzowania zwyktego z drogq
podporzadkowang (ul. Topolowa). Projektowane jest utozenie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm po uprzednim wyrdwnaniu i uksztattowaniu
nawierzchni warstwg wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w iloéci 75kg/m?.

Lokalizacje i geometrie skrzyzowania przedstawiono na rys. nr 1A,

13
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7. UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na przebudowywanym odcinku wystepuje uzbrojenie. Roboty ziemne w rejonie
wystepowania urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone recznie za wiedzg i
pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Wszystkie kolizje z przewodem
swiatlowodowym nalezy zabezpieczy¢ rurq ostonowa lub przediuzy¢
istniejacq ostone o dtugosc¢ okreslong przez wiasciciela.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na kable i przewody nie

zaznaczone na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.
8. OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME

Projektowane jest oznakowanie pionowe i poziome. Po wykonaniu przebudowy
nawierzchni nalezy wykonac oznakowanie poziome — przejscie dla pieszych P10 wraz

ze znakami P-14.
9. ORGANIZACIA RUCHU

Na przebudowywanym odcinku drogi odbywa sie ruch o Srednim natezeniu. W
wiekszosci przypadkéw sg to samochody osobowe i ciezarowe . Odbywajacy sie ruch

drogowy zorganizowano przy uzyciu znakéw drogowych i oznakowania poziomego.
10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy i elementy uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymogom
odpowiednich norm. Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanych przez pracownikéw

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

14
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Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:
1.1.Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
1.2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego oraz materiatdw, ktére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode

na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
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OPRACOWANIE GEODEZYINE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU
— ULICA LIPOWA

od km 0+000 (PT) do km 04885 (KT)

PT
PL1
KL1
w1
PL2
KL2
W2
Z1
PL3
KL3
PL4
W3
W4
KL4
KT

X
5543095.30
5543117.29
5543127.33
5543132.19
5543111.42
5543106.97
5543109.81
5543089.91
5542977.10
5542966.46
5542951.72
5542972.16
5542945.98
5542954.32
5542964.04

Y
4569771.08
4569808.36
4569862.55
4569833.63
4569957.33
4569976.52
4569966.95
4570038.38
4570474.71
4570513.22
4570563.36
4570493.80
4570582.86
4570601.41
4570623.02
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- branza drogowa

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARADYZU
ulica Lipowa

Odcinek: PT — KT od km 0+000 do km 0+885

numery dziatek: 607, 1062 — obreb Paradyz

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

INWESTOR: GMINA PARADYZ

ADRES INWESTORA: 26-333Paradyz
ul. Konecka 4

Autor opracowania: mgr inz. architekt Matgorzata Zatdg
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow
1. Roboty ziemne i rozbidrkowe zwigzane z przebudowg i poszerzeniem jezdni
2.Roboty ziemne zwigzane z przebudowg kraweznika i regulacja nawierzchni
zjazddw po lewej stronie jezdni

. Roboty ziemne zwigzane z przebudowg poboczy

. Ustawienie kraweznikdw i obrzezy

. Wykonanie podbudowy z kruszywa

3

4

5

6. Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

8. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i poboczach.

9. Wykonanie nawierzchni z kruszywa na poboczach i zjazdach

10. Wymiana poreczy mostowych na przepuscie

11.Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku ptaskiego przykraweznikowego z kostki
i studzienki Sciekowe;j.

12.Roboty zwigzane z oczyszczeniem i przebudowg przepustu drogowego oraz
umocnieniem dna i skarp rowu przy wylotach przepustu

13.0znakowanie pionowe

14. Oznakowanie poziome
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
i. Linia telefoniczna - $wiattowdd
Linia telefoniczna — $wiattowdd — biegnie od km 0+000 do km 0+515
(posesja nr 17) w pasie drogowym przy prawej i lewej krawedzi
Wystepuje przejscie linii telefonicznej pod jezdnia: w km 0+063, km
04092, km 0+294
ii. Wodociag:
Wodocigg w315 biegnie od poczatku opracowania km 0+000 do km
0+885 po lewej stronie pasa drogowego
Wodociag w110 od km 0+000 do km 0+885
iii. Kanalizacja sanitarna: od km 0+000 do km 0+885

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego
zamierzenia inwestycyjnego sq zwigzane z elementami podziemnego i
nadziemnego zagospodarowania terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP
okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikow w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i
zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

b.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem
rozpoczecia budowy, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktdrej planowany czas
przekracza 500 osobodni

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy

. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzor

. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub

wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje
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sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine
. Maszyny i inne urzadzenia powinny byc:

i. utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢

ii. stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

iii. obstugiwane przez przeszkolone osoby
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robét
. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci
podziemnych a takze gtebienie rowdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie
Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikow informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych
. Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny
roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym
. Miejsca prowadzenia robdét nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym
. Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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