PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 110

pomiedzy boiskami — wzdtuz odcinka e—h

stupek ogrodzenia 100x100x3 (narozny)
slupek ogrodzenia 80x80x2 (posredni)
dtugos¢ 400cm+90cm
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm/

7. TRAWA SYNTETYCZNA wys. min. 52mm
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KOSTKA BETONOWA 8cm

1. |WARSTWA POLIURETANOWA 1.3 cm

£ LEPISZCZEM POLIURETANOWYM

ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA WARSTWA PODKEADOWA
— GRANULAT | SCER GUMOWY ZE ZWREM KWARCOWYM

KRUSZYWO EAMANE (0-31,5mm) 4,0cm

RUSZYWO LAMANE (31,5-63mm) 12,0cm

beton C8/10
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PIASEK SREDNIOZIARNISTY  15,0cm

1. i
8 | PODSYPKA PIASKOW—CEM. 1.4 3cm
9. _ﬂﬂZYWO r AMANE O0—315mm 4cm
. | KAWA BET.
10. |
D. fundament pod stp 20,90
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8. WARSTWA WYROWNUJACA Z MALU KAMENNEGO  (fr. 1~4mm) o gr. 4cm

GRUNT RODZIMY

9. WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMENNEGO (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm

10. WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMENNEGO (fr. 31,5-63,0mm) o gr.

16cm

PRZEBUDOWA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU

nazwarys.

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY
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