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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU

1.1. Podstawa wykonania opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
e Swiadectwa Energetyczne

e Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiajacym

1.2. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (tj. Dz.U. z 2013r. poz 1129). Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw
prac projektowych i rob6t budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentaciji projektowej oraz
stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcdw. Oferta dostarczona przez Oferentdéw
winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do
przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjq. Oferent ujmie w
swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania,
stabilnosci i stabilnego dziatania, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dziatania.

1.3. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacii
projektowej i prac majacych na celu realizacje inwestycji polegajacej na dostawie, montazu
i uruchomieniu:

- kottéw na gaz ziemny — 13 szt.

- kottéw na gaz ptynny — 13 szt.

- kottéw na biomase (pellet) - 6 szt.

- kottdw na biomase (pyroliza) — 2 szt.

- kottow na ekogroszek (5 klasy) — 10 szt.

- powietrznych pomp ciepta - 2 szt.

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w zatgcznikach.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach konkursu —
Dziatanie V.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczen Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014 — 2020.

Zastosowanie nowych zrodet ciepta ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych
substancji poprzez zastapienie energii pozyskiwanej ze zrodet ciepta opalanych weglem i drewnem,
energig pozyskiwang ze zrodet odnawialnych.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity zrédta zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedq przedsiewzieciem mogacym oddziatywa¢ w sposéb szkodliwy na Srodowisko
naturalne.

1.4. Opis stanu istniejacego

Instalacje zrodet ciepta majg zosta¢ zamontowane w budynkach mieszkalnych nalezacych do
osob prywatnych. Obiekty mieszkalne nalezace do 0séb prywatnych, ktdre objete sg przedmiotem
zamowienia to budynki jednorodzinne.

W obiektach tych przygotowanie c.o. i c.w.u. odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych
zrodet ciepta. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtownie z wegla kamiennego i drewna.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej budynkéw ani zadnej innej dokumentacji
technicznej dotyczacej budynkow oprocz Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.
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Wykonawca winien dostosowa¢ instalacje do montazu w poszczegdlnych budynkach.
Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu elementy
gotowe i prefabrykowane. taczenie poszczegdinych elementow powinno odbywa¢ w sposob
zapewniajacy jak najwieksza trwatosc.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalne obiektéw w celu
oceny na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztow, ryzyka i wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-wykonawczych jak réwniez przygotowania
projektu.

1.5. Lokalizacja obiektéw budowlanych
Instalacje zostang zamontowane na obiektach prywatnych mieszkancow w Gminie Paradyz i Zarnow. W
Zatgczniku nr 1 ,Wykaz o0séb do $wiadectw gmina Paradyz i Zarnéw” do ninigjszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego przedstawiono zestawienie ukazujgce adresy lokalizacji. Zatacznik zawiera informacje nt.
planowanych uzyskow energii cieplnej i redukcji emisji gazow.
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1.6. Zakres prac i robot do wykonania w ramach zamowienia

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie ,projektuj-buduj”. Zakres zamowienia
obejmuje prace projektowe, prace budowlano montazowe, pomiary i badania oraz obstuge gwarancyjng
i serwisowg modernizacji kottowni polegajgcej na wymianie istniejacych zrddet ciepta na kotty na
biomase (pellet), kotty na ekogroszek, kotty na gaz ptynny i gaz ziemny oraz pompy ciepfa oraz
dostosowanie istniejacej infrastruktury towarzyszacej (instalacji kominowej, wentylacyjnej) oraz
przytaczenie kotta do istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. Dla instalacji z kottem na gaz ziemny zostang
zaprojektowane i wykonane przytacza gazu ziemnego. Dla instalacji z kottem na gaz ptynny zostang
zaprojektowane i wykonane przytacza gazu do budynku od zamontowanego zbiornika na gaz.
Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacii.

1.6.1. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych dotyczy wykonania projektéw modernizacji kottowni dla wszystkich
przedmiotowych oraz  projektow przylaczy gazowych (przejscie wymaganego procesu
administracyjnego) dla instalacji z kottem na gaz ziemny.

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

e wizji lokalnych obiektéw w ktdrych bedg prowadzone prace budowlane

e przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajgcym warunkow wyjsciowych do projektowania, ktore
bedg podstawg dalszych prac projektowych obejmujace m.in. rozwigzania projektowe wraz z
dokumentami potwierdzajacymi jako$¢ i parametry techniczne przyjetych do uzycia urzadzen i
materiatow;

e dokonac¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami medidw

e uzyska¢ wymagane prawem zgtoszenia rob6t oraz pozwolenia

Wykonawca opracuje dokumentacje budowlano wykonawczg dla wszystkich branz zgodnie z
wymogami obowigzujacego Prawa Budowlanego. Sktad dokumentacii
o Projekt budowlano wykonawczy obejmujacych caty zakres realizowanego zadania:
- cze$C opisowg,
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- niezbedne obliczenia techniczne,

- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

- wymagane prawem oswiadczenia,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow.

- wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych warto$ci uzyskow energii elektryczne;
w danych lokalizacjach, dazacych do uzyskania minimalnej produkcji energii elektryczne;
zgodnie z zatozeniami zawartymi w PFU.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem

¢ Inng dokumentacje niezbedng do realizacji rob6t budowlanych.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do projektowania w nastepujacych specjalno$ciach, o ktérych jest mowa w
Rozdziale 2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202):

e Projekty budowlano wykonawcze kazdej instalacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen
i pozwolen) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf.

1.6.2. Roboty budowlano montazowe

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji budowie instalacji kottow na biomase
(pellet), kotty na ekogroszek, kotty na gaz ptynny i gaz ziemny oraz powietrzne/woda pompy ciepta.
Roboty, ktorych dotyczy przedmiot zamdwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior instalacji 0 mocach zgodnych z Zatacznikiem nr 1. Moc instalacji zostata
dobrana do zapotrzebowania obiektu i potrzeb bytowych uzytkownikdéw. Wskazane wartosci sq
szacunkowe i stuzg jedynie do okreslenia kosztow. W trakcie wykonywania projekiu nalezy
kazdorazowo zweryfikowac warto$ci.

Montaz projektowanych kottdw zostanie wykonana po demontazu i usunigciu istniejacego kotta
na paliwo konwencjonalne. Miejsce montazu zostanie ustalone z uzytkownikiem instalaciji.

1.6.3. Zakres robdt budowlanych dla instalacji na gaz ziemny

Przedmiotem zamowienia jest montaz kotta na gaz ziemny. W skfad systemu bedg wchodzi¢
kociot na gaz ziemny wraz z zasobnikiem oraz niezbedng armaturg. Wykonawca przeszkoli
uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja bedzie stuzy¢ do produkciji c.o.
iflub c.w.u.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
o Wykonanie przytacza gazu ziemnego
Montaz kotta na gaz ziemny
Montaz zasobnika c.w.u. (kotty jednofunkcyjne).
Montaz regulatora pogodowego
Weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie uktadu powietrzno spalinowego i uktadu wentylacii.
Podtaczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego c.o. oraz zasobnika c.w.u.
Podtaczenie do przytacza gazu ziemnego.
Podtaczenie zasilania elektrycznego
Wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie uktadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:
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Wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

Zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

Uszczelnienie przepustow

Instalacja powinna sie skitada¢ z takich elementéw jak:

1.6.4.

Kociot na gaz ziemny

Zasobnik c.w.u.

Regulator pogodowy

Uktad powietrzno spalinowy
Instalacje odprowadzania kondensatu
Orurowanie taczace

Izolacja rurociggow

Elementy montazowe

Zakres robot budowlanych dla instalacji na gaz ptynny
Przedmiotem zamdwienia jest montaz kotta na gaz ptynny. W sktad systemu bedg wchodzi¢

kociot wraz ze zbiornikiem na gaz ptynny, zasobnikiem oraz niezbedng armaturg. Wykonawca
przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja bedzie stuzy¢ do
produkgii c.o. i/lub c.w.u.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

Montaz zbiornika na gaz ptynny wraz z wykonaniem podtgczenia do kotta

Montaz kottem na gaz ptynny

Montaz kotta na gaz ptynny

Montaz zasobnika c.w.u. (kotty jednofunkcyjne).

Montaz regulatora pogodowego

Weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie uktadu powietrzno spalinowego i uktadu wentylacii.
Podtaczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego c.o. oraz zasobnika c.w.u.

Podtaczenie zasilania elektrycznego

Wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie uktadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

Wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

Zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

Wykonanie przepustow w miejscach przej$¢ tras przewodow przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

Uszczelnienie przepustow

Instalacja powinna sie skitada¢ z takich elementéw jak:

Zbiornik na gaz ptynny

Kociot na gaz ptynny

Zasobnik c.w.u.

Regulator pogodowy

Uktad powietrzno spalinowy
Instalacje odprowadzania kondensatu
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e Orurowanie faczace
e |zolacja rurociggow
e Elementy montazowe

1.6.5. Zakres robot budowlanych dla instalacji kottow na biomase

Przedmiotem zamowienia jest montaz kotta na biomase wykorzystujacego pellet. W sktad
systemu bedg wchodzi¢ kociot na biomase wraz z zasobnik z podajnikiem, zabezpieczeniami instalacji
oraz niezbedng armaturg. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi
| eksploataciji. Instalacja bedzie stuzy¢ do produkcii c.o.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e Montaz kociot na biomase (zgazowanie) V klasa, kociot na biomase (pellet) V klasa, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1.
Montaz zasobnika z podajnikiem
Weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie wktadu kominowego — zaroodpornego
Wykonanie uktadu wentylacji.
Wykonanie podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin
podtaczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego c.o. oraz zasobnika c.w.u.
wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
podtaczenie zasilania elektrycznego
uruchomienie uktadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:
¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
e uszczelnienie przepustow

Instalacja kotta na biomase powinna sie skiada¢ z takich elementow jak:
e Kociot na biomase (pellet)

Zasobnik z podajnikiem

Wktad kominowy, uktad powietrzno spalinowy

Regulator pogodowy

System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji

Orurowanie taczace

|Izolacja rurociggow

Elementy montazowe

1.6.6. Zakres robot budowlanych dla instalacji kottdw na ekogroszek

Przedmiotem zaméwienia jest montaz kotta na ekogroszek. W sktad systemu bedg wchodzi¢
kociot na ekogroszek wraz z zasobnik z podajnikiem, zabezpieczeniami instalacji oraz niezbedng
armaturg. Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja
bedzie stuzy¢ do produkciji c.o.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e Montaz kotta na ekogroszek
e Montaz zasobnika z podajnikiem
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Wykonanie podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin

podtaczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego c.o. oraz zasobnika c.w.u.
wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
podtaczenie zasilania elektrycznego

uruchomienie uktadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:
¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
e uszczelnienie przepustow

Instalacja kotta na ekogroszek powinna si¢ sktadac z takich elementéw jak:
e Kociot na ekogroszek

Zasobnik z podajnikiem

System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji

Orurowanie taczace

|Izolacja rurociggow

Elementy montazowe

Wktad kominowy, uktad powietrzno spalinowy

Regulator pogodowy

1.6.7. Zakres robot budowlanych dla instalacji z powietrzng/wodng pompg ciepta

Przedmiotem zamodwienia jest budowa instalacji powietrznych/wodnych pomp ciepta wraz
zniezbedng armaturg. Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw instalacji w zakresie jej obstugi
| eksploatacii. Instalacja bedzie stuzy¢ do c.o.

Zakres robot budowlanych:
e montaz pompy ciepta,
montaz bufora c.o.
montaz instalacji rurowych,
ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalaci,
izolacja termiczna rurociggow i armatury,
napetnienie instalacji dolnego zrodfa czynnikiem niezamarzajacym,
montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,
wigczenia do istniejacego uktadu, c.w.u. oraz c.o.
uruchomienie uktadu automatyki oraz przeszkolenie przysztych uzytkownikow.

W sktad systemu bedzie wchodzi¢:
e powietrzna/wodna pompa ciepta
Zbiornik buforowy instalacji grzewcze;
Zawory bezpieczenistwa
System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji
Armatury i orurowania
Regulator pogodowy

Zakres prac budowlanych obejmuje:
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e wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

e zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e wykonanie przepustdbw w miejscach przejS¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

e odtworzenie nawierzchni zewnetrznych uszkodzonych podczas wykonywania dolnego zrodta
ciepta

1.7 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.7.1  Wymagania dotyczace instalacji kottéw na gaz ziemny

Wymagania dotyczace kottéw na gaz ziemny
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowq prace kotta odpowiada regulator, ktory moze modulowa¢ moc kotta. Steruje on
pracg pompy obiegowej c.0. i c.w.u. oraz zaworu tréjdrogowego. Umozliwia on réwniez wspotprace
z regulatorem pokojowym wspotpracujacym z czujnikiem pogodowym oraz modutu internetowego.

Wymagania dotyczace uktadu powietrzno spalinowego

Przewody powietrzna spalinowe wykona¢ z koncentrycznych przewoddw powietrzno
spalinowych z wyprowadzeniem przez dach lub $ciang zewnetrzna.

Instalacja zasilana powietrzem musi dostarczy¢ powietrze w ilosci niezbednej do prawidtowego
procesu spalania. Instalacja wyrzutu spalin ma stanowi¢ skuteczny i bezpieczny wyrzut spalin z komory
spalania kotta poza budynek, w ktorym znajduje sie kociot. Przewody kominowe dla kottow powinny by¢
tak zwymiarowane aby nie zostata przekroczona dopuszczalna warto$S¢ oporow i zapewni¢ odpowiedni
cigg kominowy wymagany przez producenta urzadzenia.

Wymagania dotyczace wentylacji kotlowni

Nalezy dokonaC weryfikacje kottowi i przystosowaC jg do wspdtpracy z projektowanymi
instalacjami. Po wykonaniu prac uzyska¢ pozytywng opinie kominiarska w zakresie prawidtowego
dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotta na gaz ziemny

Urzadzenia elekiryczne kotta na gaz ziemny nalezy wigczy¢ do istniejgcego obwodu
elekirycznego poprzez  system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrong
przeciwporazeniowg dla istniejacego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim zrealizowana zostanie poprzez montaz wytacznika rdznicowopragdowego. Jezeli
instalacja elektryczna jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania
gniazd elektrycznych w uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o opornosci ponizej 10 Q i
zabezpieczenie go wytgcznikiem roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metodq wbijania sond
potaczonych bednarka, otokiem z bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem
przecigzeniowym gniazd elektrycznych moga by¢ wytaczniki nadpradowe. Wykonanie zabezpieczen
lezy po stronie Wiasciciela/Uzytkownika budynku.

Szkolenie
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikéw obiektow. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
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co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji);

Serwis

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji kottow na gaz ziemny w okresie trwania gwarancji. Przeglad
powinien odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakorczenia budowy potwierdzonego odbiorem)
oraz bezptatnych przegladow technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych
do budowy instalacji. Terminy przegladéw zostang ustalone z  Zamawiajgcym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktdre zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni
od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowa¢ sprawdzenie jakosci
montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.7.2  Wymagania dotyczace instalacji kottow na gaz ptynny

Wymagania dotyczace kottéw na gaz ptynny
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Wymagania dotyczace zasobnikdw na gaz ptynny
Do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowg prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowa¢ moc kotta. Steruje on
pracg pompy obiegowej c.0. i c.w.u. oraz zaworu trojdrogowego. Umozliwia on réwniez wspotprace
z regulatorem pokojowym wspotpracujacym z czujnikiem pogodowym oraz modutu internetowego.

Wymagania dotyczace uktadu powietrzno spalinowego

Przewody powietrzna spalinowe wykona¢ z koncentrycznych przewoddw powietrzno
spalinowych z wyprowadzeniem przez dach lub $ciang zewnetrzna.

Instalacja zasilana powietrzem musi dostarczy¢ powietrze w ilosci niezbednej do prawidtowego
procesu spalania. Instalacja wyrzutu spalin ma stanowi¢ skuteczny i bezpieczny wyrzut spalin z komory
spalania kotta poza budynek, w ktérym znajduje sie kociot. Przewody kominowe dla kottow powinny by¢
tak zwymiarowane aby nie zostata przekroczona dopuszczalna warto$¢ oporow i zapewni¢ odpowiedni
cigg kominowy wymagany przez producenta urzadzenia.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

Nalezy dokonaC weryfikacje kottowi i przystosowaC jg do wspdtpracy z projektowanymi
instalacjami zgodnie z normg PN-B-02431-1 (Wentylacja pomieszczen kottowni). Po wykonaniu prac
uzyskac pozytywng opini¢ kominiarskg w zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest
warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotla na gaz ptynny

Urzadzenia elektryczne kotta na gaz ptynny nalezy wigczy¢ do istniejacego obwodu
elekirycznego poprzez  system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrone
przeciwporazeniowg dla istniejacego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim zrealizowana zostanie poprzez montaz wytacznika rdznicowopradowego. Jezeli
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instalacja elektryczna jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania
gniazd elektrycznych w uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o opornosci ponizej 10 Q i
zabezpieczenie go wytgcznikiem roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metodq wbijania sond
potaczonych bednarka, otokiem z bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem
przecigzeniowym gniazd elektrycznych moga by¢ wytaczniki nadpradowe. Wykonanie zabezpieczen
lezy po stronie Wiasciciela/Uzytkownika budynku.

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikéw obiektow. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji).

Serwis

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji kottow na gaz ptynny w okresie trwania gwarancji. Przeglad
powinien odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem)
oraz bezptatnych przegladow technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych
do budowy instalacji. Terminy przegladéw zostang ustalone z  Zamawiajgcym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktdre zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni
od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jakosci
montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.7.3  Wymagania dotyczace instalacji kottow na biomase

Wymagania dotyczace kottéw na biomase
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach.
Zgodnie z normg DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub rownowazna, granulat powinien posiada¢
witasnosci zgodnie z podanymi wymaganiami przez producenta kotta. Wykonawca dostarczy pellet
niezbedny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacj.

Osprzet zabezpieczajacy kotta

e specjalna rura podajgca paliwo - w przypadku cofnigcia ptomienia /zaru/ do rury podajnika,
nastapi stopienie specjalnej elastycznej rury taczacej palnik ze zbiornikiem paliwa.

e zabezpieczenie termiczne kotta - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 85°C
czujnik bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotta odtgcza wentylator i podajnik.
Zabezpieczenie zapobiega zagotowaniu wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotta badz
uszkodzenia regulatora elektronicznego. Po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura
opadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie samoczynnie i alarm wytaczy sie. W
przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, palnik, wentylator oraz podajnik paliwa
zostang odtgczone.

e zabezpieczenie termiczne palnika - zabezpieczenie to zapobiega cofaniu ptomienia do rury
zasypowej podajnika paliwa. W przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury rury palnika,
czujnik wytacza prace wentylatora i podajnika.

Strona | 14



e automatyczna kontrola czujnika - w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikdw - c.o., c.w.u.
lub $limaka - uaktywnia si¢ alarm. Sterownik odtgcza podajnik, nadmuch. Pompa jest zataczana
niezaleznie od aktualnej temperatury. Regulator oczekuje na nacisniecie przycisku MENU po
czym wytaczany jest alarm i sterownik powraca do normalnego dziatania.

o wylgcznik krancowy (opcja) - w przypadku otwarcia drzwiczek paleniskowo- popielnikowych,
wytgcznik krancowy wytacza z ruchu wentylator oraz podajnik paliwa.

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowg prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowa¢ moc kotta. Steruje on
pracg podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.0. i c.w.u., oraz zapalarki. Umozliwia on réwniez
bezposrednio wysterowac trzy pompy obiegowe i sitownik zaworu mieszajacego, podigczenie panelu
pokojowego, czujnika pogodowego oraz modutu internetowego.

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Kociot moze pracowac w uktadzie otwartym lub zamknietym.

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie
wymogow normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottdw w uktadach cisnieniowych.
Do potaczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika dobra¢ wymiennik ptytowy taczenie z
systemowg izolacjg przeznaczong do danego typu.

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z obiegu
grzewczego o temperaturze ponizej 55°C. W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system
zapobiegajaca spadkowi temperatury powrotne;.

Wymagania dotyczace uktadu odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu kominowego
wymaganego przez producenta kotta. Dla osiggniecia wymaganych parametréw sity ciggu kominowego
zaleca sie, aby spaliny z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego
komina. Komin wykona¢ jako jednoScienny wkfad w istniejacy komin murowany przy zachowaniu
minimalnej wymaganej przez producenta kotta wysoko$ci, zapewniajacej minimalny cigg kominowy na
poziomie wymaganym przez producenta kotta. Po wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien
uzyskac¢ pozytywng opinie kominiarskg o prawidtowosci montazu i drozno$ci przewodéw dymowych, co
jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottfowni.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechaniczne;.
W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany jest kociot z otwarta komora spalania powinien by¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta. Nalezy wykonaé
otwér nawiewny o przekroju min. 200 cm2 w $cianie zewnetrznej na wys. max.1 m nad podtogg (tzw.
zetka). Po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskgq w zakresie prawidtowego
dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotta na biomase

Urzadzenia elektryczne kotta na biomase nalezy wtgczy¢ do istniejacego obwodu elektrycznego
poprzez system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg dla
istniejacego  uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana zostanie poprzez montaz wytgcznika réznicowoprgdowego. Jezeli instalacja elektryczna
jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w
uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, 0 oporno$ci ponizej 10 Q i zabezpieczenie go wytgcznikiem
roznicowopragdowy. Uziemienie wykona¢ metodg wbijania sond potgczonych bednarkg, otokiem z
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bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przecigzeniowym gniazd elekirycznych
mogq by¢ wytaczniki nadpradowe. Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie Wiasciciela/Uzytkownika
budynku.

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikéw obiektow. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji);

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien odbyc¢ sie nie
wczesniej niz po roku od daty zakoriczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezptatnych
przegladéw technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych do budowy
instalacji. Terminy przegladow zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokotami, ktore zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jako$ci montazu,
sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.7.4  Wymagania dotyczace instalacji kottow na ekogroszek

Wymagania dotyczace kottéw na ekogroszek
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Wymagania dotyczace regulatora

Za prawidtowg prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowa¢ moc kotta. Steruje on
pracg podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.0. i c.w.u., Umozliwia on réwniez bezposrednio
wysterowa¢ pompy obiegowe i sitownik zaworu mieszajacego oraz modutu internetowego.

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Kociot moze pracowac w uktadzie otwartym lub zamknietym.

W celu montazu kotta na paliwo state w ukfadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie
wymogow normy PN-EN303-5 lub rownowaznej dotyczacej montazu kottow w uktadach cisnieniowych.
Do potgczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika dobraC wymiennik ptytowy taczenie
z systemowg izolacjg przeznaczong do danego typu.

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z obiegu
grzewczego o temperaturze ponizej 55°C. W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system
zapobiegajacg spadkowi temperatury powrotne;.

Wymagania dotyczace uktadu odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu kominowego
wymaganego przez producenta kotta. Dla osiggniecia wymaganych parametréw sity ciggu kominowego
zaleca sie, aby spaliny z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego
komina. W sytuacji kiedy po badaniu ciggu kominowego okaze si¢ on niewystarczajacy nalezy wykona¢
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komin jako jedno$cienny wkfad w istniejacy komin murowany przy zachowaniu minimalnej wymaganej
przez producenta kotta wysokosSci, zapewniajacej minimalny cigg kominowy na poziomie wymaganym
przez producenta kotta. Po wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien uzyska¢ pozytywng opinie
kominiarskg o prawidtowosci montazu i droznosci przewoddéw dymowych, co jest warunkiem
niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechaniczne;.
W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany jest kociot z otwarta komora spalania powinien by¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta. Nalezy wykonaé
otwdr nawiewny o przekroju min. 200 cm2 w $cianie zewngtrznej na wys. max.1 m nad podtogg (tzw.
zetka). Po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywng opinie kominiarska w zakresie prawidtowego
dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne kotta na ekogroszek

Urzadzenia elektryczne kotta na biomase nalezy wtgczy¢ do istniejacego obwodu elektrycznego
poprzez system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg dla
istniejacego  uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana zostanie poprzez montaz wytgcznika réznicowoprgdowego. Jezeli instalacja elektryczna
jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w
uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, 0 oporno$ci ponizej 10 Q i zabezpieczenie go wytgcznikiem
roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metodg wbijania sond potgczonych bednarkg, otokiem z
bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przecigzeniowym gniazd elekirycznych
mogq by¢ wytaczniki nadpradowe. Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie Wiasciciela/Uzytkownika
budynku.

Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikéw obiektow. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji).

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien odby¢ sie nie
wczesniej niz po roku od daty zakoriczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezptatnych
przegladéw technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych do budowy
instalacji. Terminy przegladow zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokotami, ktore zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jako$ci montazu,
sprawdzenie i weryfikacje gtdwnych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami
Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
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1.7.5 Wymagania dotyczace instalacji powietrznych pomp ciepta

Modernizacja instalacji ogrzewania zaktada demontaz istniejgcego kotta na paliwo state
| zastgpienie go powietrzng pomp ciepta typu split, sktadajaca sie z czesci zewnetrznej i wewnetrznej,
ktéra bedzie pracowaC w systemie monowalentnym. Instalacja pompy ciepta bedzie wyposazona w
zbiornik buforowy i zasobnik pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej. Pompe ciepta dobrano w celu
zbilansowania zapotrzebowania na energie cieplng, a tym samym aby zapewni¢ odpowiedni komfort
ciepiny w pomieszczeniach budynku. Zastosowanie zbiornika buforowego pozwala na integracje w
instalacii kilku zrodet ciepta.

Wymagania dotyczace pomp ciepta
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wymagania dotyczace zbiornika buforowego

Pojemnosci zbiornika buforowego wspotpracujacego z pompg ciepta nalezy obliczy¢ i dobraé
w dokumentaciji projektowej. Zasobniki powinny spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

¢ lzolacja cieplna

e Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C

Wymagania dotyczace podgrzewacza c.w.u.

Wymaga sie zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody z 2 wezownicami. Wezownica obiegu pompy ciepta musi by¢ dostosowana
powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompe ciepta. Pojemnosci
podgrzewacza c.w.u. do wspdipracy z pompg ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w dokumentacii
projektowe;.

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem
cinienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawoér bezpieczenstwa. Urzadzenie
zabezpieczajace nalezy instalowaC postronnie zimnej czynnika obiegowego. Dobdr zabezpieczen
instalacji pompy ciepta opiera si¢ o wytyczne producenta pompy ciepta. Minimalna wymagana
pojemnos$¢ przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od pojemnosci instalacii.

Podtaczenie elektryczne instalacji pomp ciepta

Urzadzenia elekiryczne instalacji pomp cieptg nalezy wiaczy¢ do istniejagcego obwodu
elekirycznego poprzez  system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrone
przeciwporazeniowg dla istniejacego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim zrealizowana zostanie poprzez montaz wytacznika rdznicowopradowego. Jezeli
instalacja elektryczna jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania
gniazd elektrycznych w uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o opornosci ponizej 10 Q i
zabezpieczenie go wytgcznikiem roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metodq wbijania sond
potaczonych bednarka, otokiem z bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem
przecigzeniowym gniazd elektrycznych moga by¢ wytaczniki nadpradowe. Wykonanie zabezpieczen
lezy po stronie Wiasciciela/Uzytkownika budynku.
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Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikéw obiektow. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewow, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji).

Serwis

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien
odbyC sie nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz
bezptatnych przegladow technicznych wymaganych przez producentow urzadzen wykorzystanych do
budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przegladow zostang ustalone z Zamawiajagcym oraz
zostang potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu
14 dni od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowac sprawdzenie
jako$ci montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtownych parametrow pracy urzadzen i instalacji zgodnie z
zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w
okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.7. Opis wymagan w zwigzku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi
Wytyczne inwestorskie dotyczace realizaciji przedmiotu zaméwienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien dokonac wizji
lokalnej i uzgodni¢ sposob wykonania robot z Zamawiajacym, sporzadzi¢ inwentaryzacje
w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktoca¢ warunkéw bytowych
w budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
Ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
| posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane
wg zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu i odpadow
budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpaddw wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

1.8 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie tam
wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtaczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegoinych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
| zezwolen oraz przytaczeniem.

1.9 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywa¢ do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegotowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementow wykonczeniowych powinien zawieraC projekt budowlano-wykonawczy. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa i by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegrdd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
srodki chemiczne zabezpieczajace i biobojcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekow i srodkéw biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoficzenia muszg spetniaC wymogi natozone prawem ze
szczegoinym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

191  Elewacja
Elewacje budynkdw ociepli¢ zapewniajac osiggniecie wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wskazany w Zatgczniku nr 1.

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbi¢ i uzupetni¢ odspojone tynki, rozku¢ i zazbroi¢
rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nierownosci zaprawg cementowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ w niezbednym zakresie rowniez
elementy i instalacje znajdujace sie na scianach budynku m.in.:

— demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

— demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowych wraz z niezbednym uzupetnieniem,

— demontaz i wymiana na nowe obrdbek blacharskich,

— rozbiorka istniejgcej opaski wokot budynku i wykonanie nowe,

— przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folig,

— przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zielen
znajdujacq sie wokot budynku.

Sciany nalezy doprowadzié do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwg styropianu o grubo$ci wynikajacej z Zatgcznika nr 1, uzyskujac
wspotczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowaé
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odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjq stosowania izaleceniami dostawcy systemu.
Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowej listwy startowej. Pyty
styropianowe nalezy mocowa¢ stosujac klej systemowy iodpowiednio dobrane, przewidziane
w systemie fgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu facznikow powinien
zawieraC projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwigkszenie
liczby facznikow. Wszystkie materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwiaC odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym
lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia oSciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe.
Zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac z
katownikow aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w $wiezg zaprawe. Po dociepleniu $cian,
wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej). W cze$ci dolnej Scian wykonaé
nalezy zbrojenie przy pomocy dwoch warstw siatki. Dopuszcza si¢ zmiane technologii wykorczenia
elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Sposob wykonania docieplenia metoda lekka mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od roznych producentow (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia).

1.9.2  Docieplenie podtogi/stropu piwnicy

Planowane jest docieplenie podtogi na gruncie/stropu piwnicy zgodnie z wymaganiami Zatgcznika nr 1
z wykorzystaniem wetny/styropianu w celu osiggniecia projektowanego wspotczynnika przenikania
ciepta.

Wykonanie izolacji oraz nowych warstw podtogi z wykonczeniem zgodnie z wymogami Zamawiajacego.
Warstwa izolacyjna powinna by¢ uktadana zgodnie z zaleceniami producenta z uwzglednieniem
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, w zalezno$ci od potrzeb.

1.9.3  Strop pod poddaszem

Planowane jest docieplenie stropu pod poddaszem zgodnie z wymaganiami Zatgcznika nr 1
z wykorzystaniem wetny w celu osiggniecia projektowanego wspotczynnika przenikania ciepta.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos¢ zgodna z Zatacznikiem nr 1. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo. Piyty uzyte w jednej warstwie
powinny mie¢ statg grubos¢. Izolacja stropu pod poddaszem, z piyt z wetny, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Ukfadanie izolacji nalezy wykonaC na warstwie paraizolacji, pasami prostopadtymi do
okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. W przypadku nieréwnosci
nalezy je wyrownac zaprawg cementowg, przed roztozeniem paraizolacii lub izolacji przeciwwilgociowe;.
Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uktadania wetny przy zachowaniu parametrow
wskazanych w Zataczniku nr 1.

1.9.4 Stolarka drzwiowa/ okienna

Planowana jest wymiana stolarki okiennej/drzwiowej w iloSci wskazanej w Zataczniku nr 1. W obiektach
nalezy wykona¢ niezbedne roboty towarzyszace pracom zwigzanych z wyming stolarki
okiennej/drzwiowe;.

1.9.5 Prace towarzyszace
W obiektach nalezy wykonac niezbedne roboty towarzyszace pracom termomodernizacyjnych.
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Obrdbki blacharskie

W trakcie prac zdemontowac a nastepnie ponownie zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe a w
razie koniecznosci dokona¢ wymiany uszkodzonych i zniszczonych elementow. Obrobki blacharskie
nalezy wykonaC w sposob gwarantujgcy niezaciekanie wody opadowej na $ciany. Istniejace parapety
zewnetrzne nalezy zdemontowac¢. Nowoprojektowane parapety zewnetrzne wykona¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Dlugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaC w sposdb
gwarantujgcy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni Sciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwrécic uwage na prawidtowy montaz parapetow zewnetrznych, a w szczegdlnosci na
prawidtowe uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gdrna czes¢ rur spustowych powinna by¢ potaczona z
rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdine elementy rur spustowych nalezy potaczy¢. Rury
spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i pod
kolankami.

Balustrady zewnetrzne, kraty okienne, daszki

W przypadku kolizji z istniejgcymi balustradami, kratami okiennymi i daszkami z zakresem prac
termomodernizacyjnych nalezy dokona¢ niezbednych przerobek. Po zakonczeniu prac wszystkie
balustrady i kraty zewnetrzne nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajacym.

Odtworzenie instalacji odgromowej

Przed dociepleniem Scian nalezy zdemontowa¢ instalacje odgromowa. Po wykonaniu prac nalezy
odtworzy¢ instalacje odgromowg i dokona¢ niezbednych uzupetnien oraz przeprowadzi¢ niezbedne
pomiary.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

— wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow,
— wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzic ,Protokoét badan urzadzenia
piorunochronnego”.

dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia piorunochronnego.

Pozostate prace
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia i elementy
znajdujace si¢ na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykona¢ ponowny ich montaz.
Elementy metalowe nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnione;
z Zamawiajacym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac Sciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

1.10 Instalacja c.o. i c.w.u.
Instalacje cieptej wody uzytkowe] w wybranych budynkach, w ramach prowadzony prac
termomodernizacyjnych przewidziane jest do modernizacji w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 1.
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Instalacja c.0., w ramach prac termomodernizacyjnych nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac w
zakresie wskazanym w Zataczniku nr 1.

1.11 Instalacja gazowa

1.11.1  Zbiornik na paliwo gazowe ptynne

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy zachowaniu
odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane w zagtebieniach terenowych, na terenie
podmoktym, w poblizu rowéw oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotow
kanalizacyjnych. Lokalizacja zbiornika wraz z niezbedng armaturg powinna by¢ niedostepna dla
osobom trzecich, w razie koniecznosci przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia.

Przewidzie¢ wykonanie przytacza gazu ptynnego od zbiornika do budynkéw, wraz z doprowadzeniem
| podiaczeniem do kotta gazowego.

Przewidzie¢ uktad komunikacyjny dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.
1.11.2 Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Rurociggi poziome i
piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane
sq rury.

Rurociggow gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga. Przejscia przez Sciany nalezy
umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe
wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggébw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 |ub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

1.11.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungaC z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

1.11.4 Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi
i kontroli.

Montaz gazomierza nalezy wykonac¢ Scisle wg instrukcji producenta. Gtowice z zaworem odcinajacym
(Z0) mozna montowaC na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie
w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu glowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny
| bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych
naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikdéw. Nie wolno zaworu umie$ci¢ w
miejscu harazonym na bezposredni wptyw warunkow atmosferycznych.

1.11.5 Badanie szczelnoSci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji, wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napetnieniu instalaci
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddéw i tym samym zmian cisnienia, prob
szczelnoSci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czeS¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki®
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, Zze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymaganag dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungC przyczyny i probe wykonac
powtdrnie.

1.12 Przytacze gazowe

W ramach robdt budowlanych nalezy wykona¢ podtaczenie zbiornika gazu ptynnego oraz przytaczy
gazu ziemnego do budynkow wskazanych w Zatgczniku nr 1 wraz z niezbednymi z niezbedng armatura,
wraz z podtgczeniem do kotta gazowego.

1.13 Instalacja elektryczna

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac wynikajacym
z podigczenia nowego zrodta ciepta. Wymagania dotyczace instalacji muszg by¢ zgodne z
wymaganiami producenta urzadzen.
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1.14 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.14.1 Wymagania techniczne dla instalacji

Kazda instalacja odnawialnego zrodta energii realizowana w ramach programu dofinansowania
z ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa toédzkiego musi
spetniaC obligatoryjne wymagania techniczne dotyczace prognozowanej produkcji cieplnej oraz
ograniczenia emisji zanieczyszczen, ktore zawiera zatgcznik.

1.14.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynkach prywatnych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t uzgodniC termin realizacji z Wiascicielem
nieruchomos$ci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji przedsiewzigcia az do jego zakonczenia i odbioru koncowego robdt
budowlanych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu lub terenéw uzytecznosci
publicznej, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
niezbednymi informacjami i dokumentami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznania sie¢ z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktore znajdujg sie na terenie
wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowiC naruszenie interesow 0sob
trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownika i uzytkownikéw przylegtych terenéw publicznych i prywatnych. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem lub
zorganizowane poza terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z czynnikow i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, je$li zostato wykorzystane
do prowadzenia robot. Zakres czynnosSci obejmuje oczyszczenie terenu z pozostatosci
powykonawczych oraz odpadéw budowlanych, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystanych
podczas realizacji zadania oraz usuniecie zaplecza socjalnego. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszelkich szkdd powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia.

1.14.3 Wymagania dotyczace architektury

Przed rozpoczeciem realizacji instalacji niezbedne jest szczegGtowe uzgodnienie z
Zamawiajacym wszystkich rozwigzan techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia powinny by¢ wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na
architekture budynkow. Urzadzenia oraz orurowania hydrauliczne oraz kable elekiryczne nalezy
prowadzi¢ w miare najkrotszg drogq i w taki sposob aby, aby w najmniejszy sposob wptywac na wyglad
pomieszczen. Przejscia przez Sciany wykonywac w takich miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu
wptywac¢ na wyglad budynkéw. Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy wyréwnac i przywroci¢ teren do
stanu poprzedniego.

1.15 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.15.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamdwienia zgodnie z:
e programem funkcjonalno-uzytkowym,
e wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
e dokumentacjg projektowa,
e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia,
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1.15.2 Organizacja robot

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji na terenach
prywatnych Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t uzgodni¢ harmonogram robét z
Zamawiajacym. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami umowy i PFU. Wykonawca zapewni nadzor kierownika rob6t nad prowadzonymi robotami
budowlano — montazowymi.

1.15.3 Zabezpieczanie interesow 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona
na skutek prowadzonych przez niego robo6t budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesow 0sdb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.

Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC.

1.15.4 Ochrona $rodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych

przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolno$ci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku,

e unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrodto w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

e prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd w
Srodowisku.

e prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi w
wyniku prowadzonych robot

1.15.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca winien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy a w szczegoélnosci winien zadbaC aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t bedzie zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy
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winien zapewni¢ na placu budowy wiadciwe warunki ochrony S$rodowiska naturalnego, a w
szczegblnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

e niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez

pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,
e ochrony zieleni.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych prac),

c) posiada¢ zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji odnawialnych Zzrédet energii
przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.15.6 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentaciji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
realizacji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane ktore:
a) sq oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi albo
b) zostaty umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
c) zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
d) dla ktdrych udzielono aprobaty techniczne;.

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1202) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych) i spetniaC wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢c wymagane prawem certyfikaty,
atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,

e nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie pozniej niz do czasu
odbioru koficowego) przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych -
wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom okre$lonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
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znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich
nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Jezeli PFU lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdézniej
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

1.15.7 Sprzet i transport

o Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

e Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalet w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu i
Srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

e Parametry sprzetu oraz S$rodkdéw transportu muszg odpowiadaC witasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

e Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

e Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zosta¢ przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

e Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

o W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

e Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.15.8 Wymagania odno$nie wykonawstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.15.9 Jako$¢ wykonania

Roboty muszg by¢ przeprowadzone w sposéb uczciwy, fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci dokumentacjg projektowa. Urzadzenia,
materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem muszg by¢ nowe. Cechy
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materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu petng informacje dotyczacq materiatéw lub
wyposazenia, ktdre chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

1.15.10 Wymagania dotyczace wykonczenia

Miejsca wokot wykonywanej instalacji i jej elementéw przywrécic do stanu pierwotnego.
Wszystkie otwory powstate podczas montazu instalacji, przebicia oraz przejscia, nalezy wykonczy¢ na
poziomie podstawowym obrébek murarsko — tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczen lub
uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebi€ i przej$¢ przez przegrody
nalezy wykona¢ niezbedne naprawy celem doprowadzenia przegrod obiektéw do stanu pierwotnego.
Wszelkie zniszczenia infrastruktury oraz obiektow nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w
zakresie innym niz wymagat montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i to on jest zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt.

1.15.11 Wymagania dotyczace kontroli i nadzoru w czasie realizacji robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z opracowang dokumentacja, przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i ich specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
Zasady kontroli jakosci robot:

e celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot,

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow,

e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i rob6t,

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Zze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do prowadzonych prac
budowlano montazowych.

1.15.12 Badania i pomiary

Przedmiotowa instalacje powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujagcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyskaC pozytywne wyniki
pomiaréw. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowe;j,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan.

1.15.13 Odbiory
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi cze$ciowemu,
+ odbiorowi koncowemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

O]

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbidr koncowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru koricowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego robodt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie odbiory, proby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i
badania uwzgledniajgce wymagania w/w dokumentow daty wyniki pozytywne. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: protokoty odbioréw technicznych oraz kompletng
dokumentacje powykonawcza, obejmujgcg w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje,
DTR, instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumenty do odbioru korcowego:
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1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robot jest protokot odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
specyfikacje techniczne, dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, w szczegoInosci:

e oSwiadczenie Kierownika budowy:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych
odstepstw os$wiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

e protokoty badan i sprawdzen;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli bedzie konieczna);

e kopie rysunkow, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

e Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

o UDT

e operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wiasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e karty gwarancyjne dla catego zakresu prac

3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koricowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
e Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
e QOdbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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2. Cze$¢ informacyjna
2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow (jesli sg
wymagane).

2.2 OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane w zakresie dziatek, na ktorych planowana jest realizacja inwestycji.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z Normami Europejskimi lub
odpowiadajacymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Jesli dla okre$lonych robot nie istniejq odpowiednie Normy Europejskie, zastosowanie
bedg miaty uznane i bedace w uzyciu Normy Polskie.

2.4 Przepisy prawne:

e Ustawa Prawo budowlane z 01.07.1994 r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2018 poz. 1269)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018r., poz. 799

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegGtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Wytyczne i zalecenia producentow urzadzen.

2.5 Uwagi koncowe
e (Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami.
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Wszelkie zmiany lub niezgodnoSci z projektem nalezy uzgodnic w formie pisemnej z
Inwestorem.

Stosowac¢ si¢ do przepisow BHP, roboty hydrauliczne i elektryczne wykona¢ pod nadzorem
0s0b uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi w formie pisemne;.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisac¢ do protokotu pomiarowego.
Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢
dofaczone protokoty pomiarow.

Stosowac elementy instalacji hydraulicznych posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.
Stosowac elementy instalacji elektrycznych posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.
Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robot, powinny posiadac znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i
instrukcje techniczne nalezy przekazac Inwestorowi.

Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czeSci niniejszego opracowania, ale wynikajace z
technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

2.6 Spis rysunkow
RYSUNEK 1. GMING PATAAYZ.......c..ceieieiiiiiiicisci ettt 6
RYSUNEK 2. GMINA ZAMOW .........oovvveoeesiooesssseeeeesiseseesisssssssssssess s s s ssss s sss s sssss s asessssssnessssasessssasssssssnees 7

2.7 Spis zatgcznikow

Zatacznik nr 1. Wykaz 0séb do $wiadectw gmina Paradyz i Zarnéw
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