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Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.
2 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, z projekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w pasach drogowych dla miejscowosci Grzymatéw i
Stawowice Kolonia w Gminie Paradyz

Kategoria obiektu XXV|

Lokalizacja sieci wodociggowej:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Paradyz

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: i numery ewidencyjne dziatek
Obr. Grzymatdéw dz. Nr 1090, 1218, 964, 1110, 1219,

Obr. Stawowice dz. nr 242/1

Obr. Stawowiczki dz. nr 328/3

Obr. Daleszewice dz. Nr 1081

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis trescei:
I. Strona tytutowa
IL Oswiadczenie

11 Opis do projektu technicznego
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego ( w zaleznos$ci od potrzeb)
3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)
4, Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ushugowego lub produkcyjnego

6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
,wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa , z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegéInosci
instalacji i urzadzen budowlanych : ogrzewcezych, chlodniczych , klimatyzacji, wentylacji
grawitacyjnej , grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej , wodociggowych i kanalizacyjnych ,
gazowych , elektroenergetycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych , ochrony
przeciwpozarowe;.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci
urzadzefi, przy czym nalezy przedstawic : dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow techniczno — budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji i uzytkowania
energii oraz dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartoéci mocy
cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno — uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje , instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Czes$¢ graficzna

Plan zagospodarowania terenu 1:500

Profile kanatu sanitarnego 1:100/500

15-21. Tabelaryczne zestawienie kanalizacji sanitarnej
22-30. Zestawienie odgatezien

Rys 13 Pompownia P1

Rys 14 Pompownia P2

Rys 15 Pompownia P3
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Dla skanalizowania miejscowosci Grzymatdw i Stawowice Kolonia
przewiduje si¢ wykona¢ kanalizacj¢ sanitarng z odgalezieniami w pasach
drogowych. Projektowana sie¢ stanowi rozbudowe ukladu kanalizacyjnego
Gminy Paradyz.
Projektowana kanalizacja sanitarna nie jest obiektem kubaturowym. Obecnie
projektowany i planowany do wykonania kanal sanitarny zostanie
zlokalizowany pod poziomem terenu na $redniej gtebokosci 2,20 m ppt.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego ( w
zaleznosci od potrzeb)
Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w pasach drogowych w
miejscowosci Grzymatow i Stawowice Kolonia zostalo zawarte w opinii
geotechnicznej wykonanej przez ,,PROGEOL- Ustugi Geologiczne Jan
Szataniak”. Wierzchnig warstwe gruntu do giebokosci ok 0,5 m stanowi
gleba lub warstwy konstrukcji drogi. Ponizej warstwy wierzchniej do
glebokosci 5,0 m npm wystepuja gliny piaszczyste. Poziom wody
wystepuje na glebokosci 3,5+4,0 m ppt. Projektowany kanat sanitarny wraz
z odgatezieniami w pasach drogowych nie jest obiektem kubaturowym.
Kanat zostanie zlokalizowany pod poziomem terenu na rz¢dnych
okreslonych na profilach. Stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
do prostych a obiekt do I kategorii geotechniczne;.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w zaleznoSci od potrzeb)
Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewng¢trznych
przegrod budowlanych
Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazZenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego
Nie dotyczy

6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu ,wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa , z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obickty budowlanego liniowego




A) CHARAKTERYSTYKA TERENU WYSTEPUJACEGO WZDLUZ TRASY
KANALU

Projektowane kanaty sanitarne zostaty zlokalizowane w pasach drogowych
drég gminnych, powiatowych.

Uklad wysokosciowy uzbrojenia zostal dostosowany do potozenia
wysokosciowego odbiornika i uktadu kanalizowanej zlewni. Zastosowano
w nim trzy pompownie $ciekow i uktad przewodow tlocznych.

B) ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH ,ODGALEZIENIA OD SIECI KANALIZACYJNEJ
, POMPOWNIE SIECIOWE
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano odgat¢zienia kanalizacji
sanitarnej do poszczegdlnych posesji w ramach paséw drogowych i na
terenie posesji.Warunki wykonania zgodnie z warunkami jak dla sieci
kanalizacyjne;.

e Pompownie sieciowe P1,P2, P3

Pompownia $ciekéw P 1

Hos¢ Sciekow

Docelowo pompownia przetlacza¢ bedzie $cieki ze zlewni obejmujacej
zabudowe jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgatezien (zlewnia P1 i zlewnia P2) 40 + 32 = 72 szt.

Liczba mieszkancdw na jednej posesji — 4 osoby,

Razem liczba mieszkancow 288 osdb przyjeto 300

Norma 100 1/jd Nd=1,5 Nh=2,5

Q maxd = 300x100x 1,3 = 39,00 m*/d

39,00
Quaxy = = x2,5 = 4,06 m’/h ~ 112Vs
24

Doptyw do pompowni q=1,12Vs= 4,06 m’ /h

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp + 1 szt. rezerwa magazynowa

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z réznicy potozenia
wysokosciowego 192,39 — 189,10 = 3,29 m sk.wody. Obliczenie strat przeplywu
wykonano dla przeptywu 3,0 Vs oraz dla rurociggu tiocznego o Srednicy 110 PE .

Rurociag tfoczny

O 110 PE L= 246,10 m i= 2,0 %o v=10,5m/s Q= 3,0 Us.
Straty liniowe : H; ~ 246,10 x 0,002 = 0,50 m

Straty miejscowe :
V=0,5m/s




kolano z = 020x1 = 0,20
zawOr zwrotny z = 090x1 = 0,90
zasuwa z = 029x1 = 0,29
trojnik z = 092x1 = 0,92
zasuwa z = 029 x1 = 0,29
kolano szt. 5 z = 0,12 x5 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 2
Ho=z o =365x -2 =005m
2g 2x9.81

Manometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy

H, = 3,29 + 0,50 + 0,05 = 3,84 m st. wody

7 tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowaé pompy o nast¢pujacej
charakterystyce :

- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu vortex,
przelot 80 mm

- wydajno$é 1 pompy - do 3,0+5,0 I/s
- wysokos$¢ podnoszenia - do 10 m st wody
- silnik o mocy - do3 kW

Pompownia $ciekow P 2

Ilos¢ Sciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgalezien z odcinka grawitacyjnego - szt. 32

Liczba mieszkancéw na jednej posesji — 4 osoby,

Razem liczba mieszkaficow 32 x 4 =128 o0s6b

Norma 100 1/jd Nd=1,5 Nh=25

Q maxd = 128 x100x 1,3 = 16,64 m’ /d

Ol = === x2,5 =173 m*/h = 0,5 Us
24
Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (+ 1 szt. rezerwa magazynowa)
Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajaca z réznicy potozenia
wysokosciowego 191,93 — 188,53 = 3,40 m st.wody
Obliczenie strat przeplywu wykonano dla przeptywu 3,0 Vs oraz dla rurociaggu
tlocznego o $rednicy 110 PE.

Rurocigg tloczny
o 110 PE L= 441,60 m i= 2,0 %o v=0,5m/s Q= 3,0 Is.
Straty liniowe: H; ~ 441,60 x 0,002 = 0,88 m

Straty miejscowe :
V=0,5m/s




kolano z = 020x 1 = 0,20
zawor zwrotny z = 090x1 = 0,90
zasuwa z = 029x1 = 0,29
tréjnik z = 092x1 = 0,92
zasuwa z = 029x1 = 0,29
kolano szt. 5 z = 0,12 x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
2 )
0,5°
Ho=2 ~— =3,65x ——— =0,05m
2g 2x9.81

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy

H, = 3,40+ 0,88 + 0,05 =4,33 m sl. wody

Z tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowa¢ pompy o nastepujacej
charakterystyce :

- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot min 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 3,0 I/s
- wysokos$¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- silnik o mocy - do 2,2 kW

Pompownia $ciekow P3

[los¢ Sciekow

Docelowo pompownia przettacza¢ bedzie Scieki ze zlewni obejmujacej zabudowe
jednorodzinng objeta niniejszym opracowaniem

Liczba odgatezien iprzylaczy ~ szt. 67+doplyw z P1 —40 szt. i z P2 — 32 szt. = 139
Liczba mieszkancow na jednej posesji — 4 osoby,

Razem liczba mieszkancow 139 x4 =556 oséb

Norma 100 1/jd Nd=1,5 Nh=25

Q maxd = 556 x 100 = 55600 I/d = 55,6 m’ /d

55,6
Quaxh = ===m===n=n X 25 =579 m/h = 1,61 Us
24

Doptyw do pompowni 1,61 I/s

Dobér pomp
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp ( + 1 szt. rezerwa magazynowa )

Potrzebna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynikajgca z réznicy polozenia
wysokosciowego 194,30 — 189,76 = 4,54 m st.wody

Obliczenie strat przeptywu wykonano dla przeptywu 5,0 I/s oraz dla rurociagu
tlocznego o $rednicy 110 PE .

Rurociag tloczny
@ 110 PE L=5813m i= 3,5 %o v=10,62 m/s Q= 50 VUs.
Straty liniowe : H; ~ 581,30 x 0,0035 = 2,03 m sl.wody

Straty miejscowe :
V =0,62 m/s




kolano z = 020x1 = 0,20
Zawor zwrotny z = 090 x1 = 0,90
zasuwa z =029 x1 = 0,29
trojnik z = 092x1 = 0,92
zasuwa z =029 x1 = 0,29
kolano szt. 5 z = 0,12x5 = 1,05
3,65
Straty miejscowe
v 0,62
H, = z - = 3,65 X ----—--——-- =0,072 m
2g 2x9,81

Manometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy
H,.=4,54+2,03+0,07=6,64 m st. wody
7 tego szeregu pomp zatapialnych nalezy zastosowac pompy o nastgpujacej charakterystyce :
- liczba pomp szt. 2 (+ rezerwa magazynowa ) z wirnikiem otwartym typu
vortex, przelot min 80 mm

- wydajnos¢ 1 pompy - do 50 Us
- wysokos¢ podnoszenia - do 10 m st. wody
- siinik o mocy - do3kW

o QOpis pompowni $ciekéw

Pompowni¢ $ciekow zaprojektowano jako zbiornik o srednicy 1,4 m :

- czes$¢ dolna stanowi zbiornik czerpalny, z zamontowanymi pompami

zatapialnymi

- czes$¢ gorna nad pomostem stanowi pomieszczenie dla lokalizacji

rurociggéw armatury zaporowej i zabezpieczajacej.

Zejscie z poziomu 0,00 na poziom posredni i z poziomu posredniego (pomostu) na dno
zbiornika czerpalnego przy pomocy drabinek.

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako polimerobetonowy .

Na wylocie kanatu grawitacyjnego przewidziano zamontowanie zasuwy nozowej D 200 mm.

o Wytyczne branzowe
Konstrukcja
Cze$¢ podziemng pompowni projektowanej stanowi zbiornik z polimerobetonu . Rozwigzanie
systemowe .
Nalezy wykona¢ ptyte fundamentows.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu wciggarki tancuchowej. Weiagarka stanowi¢ bedzie
element dostawy wykonawcy.

Wentylacja

W pompowni nalezy przewidzie¢ wentylacj¢ grawitacyjng o 2 wymianach na godzing, a w
czedcei podziemnej takze wentylacje mechaniczng o 5 — 10 wymianach powietrza na godzing
(jako wentylator przenos$ny stanowiacy element dostawy wykonawcy).

Instalacje elektryczne
Nalezy przewidziec:
- zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnatrz pompowni)




- o$wietlenie zbiornika czerpalnego pompowni z instalacji o napi¢ciu 24 V (gniazdo
wtykowe)
- o$wietlenie zewnetrzne (stup + latania) lub mozliwos$é wiaczenia oswietlenia
- przewidzie¢ gniazdo 220V 15A 1 380V 32 A ze zmiennikiem faz.
Automatyka i sterowanie — dostawa wraz z kompletng pompownia
- Przewidziano zamontowanie 2 pomp (w tym jednej rezerwowej)
- Pompy pracowaé beda w automatyce, w zaleznosci od poziomu Sciekdw
w zbiorniku czerpalnym pompowni
- Poziomy zatgczenia i wylgczenia pompy, a takze poziom maksymalny i minimalny, przy
ktérym winna nastgpi¢ blokada pompy oznaczono w czgsei graficznej opracowania
- Poziomy charakterystyczne sygnalizowane bgda przy pomocy sygnalizatora sygnatem
swietlnym i dZwigkowym
- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zmiany kolejnosci pracy pomp (podstawowej i rezerwowe;j)
- Pompownie nalezy wyposazy¢ w ukltad odzwierciedlajacy prac¢ pomp wraz z
wyposazeniem centrum na terenie bazy wskazanej przez uzytkownika. (na Terenie
oczyszezalni Sciekow ) w tym 2 komputery (np. typu laptop) oraz przekazaniem informacji
na telefon komorkowy.

e  Wytyczne eksploatacji pompowni

Przy eksploatacji pompowni Sciekdéw szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- réwnomierng pracg agregatdow pompowych

- szczelnos$¢ rurociggdw, sprawnosé dziatania armatury odcinajacej i zabezpieczajacej

- sprawno$¢ dzialania elementow sterujacych pracg pomp pod wzgledem
technologicznym i elektrycznym

- prowadzi¢ eksploatacje i remonty agregatow.

C) MATERIAL 1 UZBROJENIE

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng oraz odgal¢zienia zaprojektowano z rur
D 200 PVC, D 160 PVC o sztywno$ci obwodowej 8 kN / m’, przewody
ttoczne zrur 110 PE na cis$nienie 1,0 MPa . Odcinki projektowane do
wykonania metoda przewiertu nalezy wykona¢ z rur PE.

Na kanatach przewidziano studzienki w systemie przyjetych rur o srednicy
D400 mm.

Studnie rozprezne i polaczeniowe o nietypowych uktadach rurociggow
doptywowych i odplywowych wykona¢ z zewngtrzna izolacjg dyspersja
asfaltowo-gumowa i folig izolacyjng, wyposazone w plyty i wlazy typu
ciezkiego oraz stopnie ztazowe.

Przewody ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dokonaé zasypki
piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu kanatu, powyzej zasypaé
sypkim gruntem rodzimym lub piaskiem dowozonym .

Obsypke i zasypke zagesci¢ do 99 % w skali Proctora.

D) WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wykopy nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych. Urobek na odktad lub z niektorych
odcinkéw do wywozki w miejsce wskazane przez Zleceniodawce.




10.

11.

E) SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYCM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie krzyzuje si¢ z uzbrojeniem istniejgcym.Na kable
przewidziano natozenie rur ostonowych dwudzielnych & 110 lub & 160 PCV
zabezpieczonych obejmami. Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej
projektowanego nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie lub podparcie, a
konstrukcje odcigzajgca pozostawi¢ w zasypanym wykopie.Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan 1 zblizen prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem stuzb
Uzytkownika.

Rozwiazania niezbe¢dnych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych :
ogrzewczych, chlodniczych , klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej ,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej , wodociagowych i
kanalizacyjnych , gazowych , elektroenergetycznych ,
telekomunikacyjnych , piorunochronnych , ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy

Powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewng¢trznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic : dla instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych zalozone parametry
klimatu wewng¢trznego na podstawie przepiséw techniczno — budowlanych
oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji i uzytkowania energii oraz
dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Nie dotyczy

Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calosé
techniczno — uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje , instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obicktem
Nie dotyczy

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu
Nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

inz. ELZBIETA ANDRZEJCZAK
Rzeczoznawca w zakr. wodociggtw | kanal.
Upr. w specainosci inst.-Inzynieryjnej
upr nr GP 11 460-80/76, 237/86/WL, 1/82/WML
w zakr. slacl i inst. sanit. oraz achr. rod.




1.10
1.10.1
1.9
191
1.8
1.8.1
1.7A
1.7
1.7.1
16
16.1
1.5
15.1
14
1.3
13.1
1.2
1.1
1.pP2
1.12
1121
1.12A
1.13
1131
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14A

5687401.5518 7441433.2171
5687403.9243 7441433.5846
5687399.2564 7441447.5248
5687398.6400 7441447.4200
5687395.3703 7441471.7475
5687397.6300 7441472.1100
5687393.3326 7441484.4485
5687392.9609 7441486.6464
5687395.1983 7441487.0054
5687390.5932 7441500.6441
5687392.9101 7441501.0360
5687390.0095 7441504.0951
5687387.0295 7441508.7864
5687395.5513 7441508.3717
5687408.6334 7441520.7352
5687409.1986 7441520.1769
5687416.0373 7441531.7838
5687421.6347 7441543.9560
5687434.0897 7441544.4580
5687421.6474 7441545.9456
5687414.3960 7441545.3394
5687421.6873 7441552.4914
5687422.9121 7441572.1640
5687426.1830 7441571.9170
5687424.6361 7441599.7477
5687428.6434 7441599.4578
5687420.3933 7441600.2514
5687426.7553 7441620.2822

1.14A.1 5687430.4630 7441619.8979
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1.15.1
1.15.2
1.16
1.16.1
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1.17.1
1.18
1.18.1
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1.20
1.20.1
1.21
1.21.1
1.22
1.22.1
1.23
1.231
1.23A
1.24
1241
1.25
1.251

5687428.9929 7441641.8685
5687432.3850 7441641.5169
5687424.3783 7441642.3109
5687432.9709 7441672.3866
5687434.8267 7441672.1542
5687434.2634 7441682.3027
5687428.0602 7441683.0860
5687435.3291 7441690.4783
5687436.7785 74416590.3090
5687430.6789 7441691.0880
5687432.9248 7441707.9094
5687430.7746 7441708.1303
5687435.9664 7441730.6094
5687441.4400 7441729.8800
5687436.9570 7441738.0140
5687434.6287 7441738.3999
5687438.1601 7441748.3131
5687443.5297 7441747.6858
5687438.7461 7441753.3304
5687442.7392 7441787.5152
5687440.2105 7441787.5500
568 7444.3780 7441809.1600
568 7450.7477 7441809.0393
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1331
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1341
1.53
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1.52.1
1.52.2
1.51
1511
1.50
1.50.1
1.49
149.1
1.48
1.48.1
1.48.2
1.47
147.1
1.46
1.46.1
1.45
145.1
1.44
1.44.1
1.44.2
1.43
143.1
1.42
1421
141
1411
1.40
1.40.1
1.39
1.391
1.38
1.38.1
1.37
1.36

5687449.5863 7441815.8921
5687448.9642 7441826.0647
5687452.7698 7441826.2975
5687447.7433 7441845.9786
5687449.0310 7441846.2602
5687441.9019 7441872.3123
5687443.0076 7441872.5655
5687437.8273 7441890.6806
5687438.8146 7441890.9015
5687436.8479 7441894.9522
5687437.8693 7441895.1864
5687429.2591 7441928.0490
5687427.5227 7441934.9717
5687429.0954 7441935.3662
5687424.9589 7441945.1928
5687418.5036 7441943.8654
5687422.2749 7441959.1070
5687421.0288 7441963.6089
5687421.8746 7441963.8153
5687414.1357 7441961.8773
5687416.7922 7441978.9150
5687418.1075 7441979.2293
5687415.5820 7441983.2871
5687409.5498 7441981.7700
5687411.7907 7441996.9844
5687413.1944 7441997.2199
5687410.4307 7442001.8976
5687411.9111 7442002.1531
5687405.1295 7441999.6753
5687405.3032 7442022.9855
5687399.5300 7442021.5822
5687403.8803 7442028.8201
5687405.3907 7442029.1866
5687405.3907 7442029.1866
5687404.4445 7442033.0978
5687399.5383 7442048.6709
5687400.9668 7442048.9132
5687393.4090 7442047.4706
5687395.7709 7442065.8952
5687390.0000 7442064.7024
5687392.1240 7442080.6871
5687386.5080 7442079.3042
5687388.1899 7442096.6643
5687382.1177 7442095.1691
5687382.5350 7442119.6297
5687383.5005 7442119.8225
5687376.9121 7442118.4751
5687375.8400 7442118.2550
5687368.2561 7442153.6430
5687374.6006 7442155.8270
5687363.4914 7442157.8701
5687347.5925 7442155.2954




1.36.1
1.35
1.35.1
1.P1
1.54
1.54.1
1.55
1551
1.56
1.56.1
1.57
157.1
1.58
1.581
1.59
1.59.1
1.60
1.60.1
l.61
1.61.1
1.62
1.62.1
1.63
1.63.1
1.63.2
1.64
1.641
1.65
1.65.1
1.66
1.66.1
1.66.2
1.67
1.67.1
1.67A

5687348.2411 7442151.2906
5687339.4154 7442153.9712
5687337.8888 7442163.3980
5687336.4540 7442153.4916
5687363.7318 7442171.8520
5687370.4886 7442173.3434
5687359.8077 7442187.6443
5687366.6744 7442189.1155
5687358.0006 7442194.9163
5687364.8232 7442196.6115
5687353.1225 7442214.5479
5687352.0013 7442214.2724
5687349.1502 7442230.5341
5687355.9360 7442231.8130
5687346.3254 7442241.8894
5687345.4400 7442241.6700
5687343.3220 7442253.9628
5687350.1812 7442255.6687
5687341.7472 7442260.3191
5687340.8700 7442260.1200
5687337.0154 7442279.3150
5687343.9700 7442280.7700
5687334.3007 7442290.2282
5687341.2789 7442291.6694
5687333.4187 7442290.0111
5687328.8250 7442313.1119
5687327.8748 7442312.8846
5687327.2093 7442319.8666
5687334.1086 7442321.3307
5687322.2207 7442340.7215
5687329.2696 7442341.9943
5687321.4502 7442340.5583
5687320.5678 7442347.8718
5687327.6039 7442349.1065
5687312.5369 7442381.8639

1.67A.1 5687311.9093 7442381.7183

1.68
1.68.1
1.69
1.69.1
1.70
1.701

1.3t
1.4t
1.5t
1.6t
1.7t
1.8t
1.9t
1.10t
1.11t

5687305.9258 7442405.8468
5687313.0503 7442411.3155
5687303.9510 7442418.5967
5687310.9736 7442420.1801
568 7301.1788 7442430.8922
5687299.7110 7442434.2913

5687431.8587 7441543.2702
5687422.6041 7441542.9434
5687422.6456 7441552.2819
5687423.5703 7441568.0540
5687425.4256 7441599.6944
5687429.5355 7441638.0104
56&7432.9010 7441664.9378
5687436.0216 7441689.5809
5687429.5955 7441690.4225

1.12t
1.13t
1.14t
1.15t
1.16t
1.17t
1.18t
1.19t

1.1t
1.2t
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2.2t
2.3t
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2.11t
2.12t

3.1t
3.2
31
3.1.1
3.P3
3.3
34
341
3.5
351
3.6
3.6.1
3.7
37.1
3.7.2
3.8
38.1
3.8.2
3.9
39.1
3.10
3.10.1
311
3111
3.12
3.121

5687436.3434 7441739.6470
5687439.1796 7441763.9292
5687442.0158 7441788.2115
5687443.6122 7441809.4472
5687450.2375 7441818.0166
5687448.6279 7441845.1574
5687438.7178 7441889.8658
5687430.3681 7441926.7865

5687298.7630 7442153.6854
5687298.7658 7442162.9547

5687264.7696 7442163.4789
5687229.8616 7442163.5086
5687186.7279 7442163.5454
5687133.1264 7442163.5911
5687083.8583 7442163.6331
5687032.8419 7442163.6766
5686984.6206 7442163.7178
5686891.5752 7442163.7971
5686853.3619 7442163.7379
5686806.2568 7442163.4655
5686764.4312 7442163.2237
5686745.3220 7442163.1132

5686717.8137 7442163.6164
5686681.5137 7442164.2863
5686679.2564 7442164.3217
5686679.2687 7442165.4064
5686672.5633 7442164.4304
5686682.0754 7442187.8493
5686680.1780 7442190.4589
5686685.4092 7442190.3366
5686680.3906 7442206.8551
5686677.7002 7442206.9035
5686680.5238 7442214.3539
5686685.8365 7442214.2595
5686680.6581 7442227.4919
5686686.0700 7442227.4450
5686678.0584 7442227.4346
5686680.3901 7442250.7186
5686686.4832 7442250.7676
5686678.4556 7442250.7813
5686680.6393 7442295.2391
5686687.2762 7442295.3737
5686680.0291 7442313.5938
5686678.4658 7442313.5104
5686679.8727 7442318.2971
5686686.1675 7442318.5063
5686679.4730 7442330.3206
5686677.6660 7442330.2605




3.13
3.131
3.14
3.14.1
3.15
3.15.1
3.16
3.16.1
3.17
3171
3.17.2
3.18
3.19
3.191
3.20
3.20.1
3.21
3.211
3.21.2
3.22
3.221
3.23
3231
3.24
3.241
3.24.2
3.25
3.251
3.26
3.26.1
3.26A

5686679.1499
5686684.8584
5686678.6539
5686676.5155
5686678.2778
5686675.9773
5686677.7296
5686675.1846
5686677.1712
5686682.1320
5686674.4302
5686675.5467
5686673.9321
5686671.8165
5686674.0601
5686671.7645
5686674.2514
5686680.3862
5686671.6601
5686673.8595

7442340.0399
7442340.3103
7442354.4103
7442354.3375
7442365.6157
7442365.5381
7442381.7765
7442381.6964
7442398.0741
7442398.3130
7442397.9834
7442430.9594
7442463.6450
7442463.6342
7442475.8431
7442475.8335
7442497.9941
7442498.0387
7442497.9818
7442517.6658

5686671.5601 7442517.6540
5686673.7144 7442524.9525
5686680.4780 7442525.1522
5686673.2168 7442549.9282
5686680.2373 7442550.0277
5686671.4103 7442549.9194
5686672.1979 7442601.0789
5686671.1625 7442601.0739
5686671.9293 7442628.1558
5686679.4595 7442628.2300
5686671.7347 7442647.9195

3.26A.1 5686670.934 7442647.9155

3.27
3271
3.28
3.28.1
3.28.2

3.29
3.29.1
3.30
3.30.1
331
3.31.2
3.32
3321
3.33
3331
3.34
3341
3.35
3.35.1

5686671.4128 7442663.9852
5686679.1228 7442664.1397
5686670.7718 7442695.9748
568 6678.0413 7442696.1204
568 6669.5435 7442695.9502

568 6678.2048 7442136.1912
568 6675.7477 7442136.2636
568 6677.9186 7442128.4381
568 6683.4809 7442128.2607
568 6677.0768 7442107.0554
568 6674.3720 7442107.1319
568 6675.6232 7442082.4064
568 6684.0202 7442081.9112
5686675.2588 7442076.2278
5686681.2048 7442075.8514
5686674.5583 7442064.5243
5686672.3653 7442064.6279
5686673.5185 7442045,5560
5686671.4645 7442045.6006

3.36
3.36.1
3.37
3371
3.38
3.38.1
3.39
3.39.1
3.39.2
3.40
3.40.1
3.41
3.42
342.1
3.43
3431
3.43A
3.44
3.441
3.45
3451
3.46
3.47
3.47.1
3.48
3.48.1
3.49
3.49.1
3.50
3.50.1
3.51
3511
3.52
3.521
3.52A

5686671.4645 7442045.6006
5686679.2800 7442030.8700
5686670.9074 7441998.1005
5686669.2214 7441998.1811
5686677.5846 7441997.7557
5686678.1136 7441997.7284
5686676.5568 7441977.8500
5686677.1800 7441977.8164
5686668.2538 7441978.1199
5686675.4405 7441956.2298
5686676.1280 7441956.1538
5686669.7740 7441956.4743
5686668.7719 7441944.9432
5686666.6384 7441945.1738
5686667.2911 7441927.9035
5686672.9800 7441927.5900
5686666.3052 7441916.5588
5686665.3150 7441906.3971
5686663.0411 7441906.6554
5686664.8364 7441901.6061
5686670.1452 7441901.0231
5686663.8981 7441892.2132
5686662.4332 7441880.9579
5686667.8539 7441880.3166
5686661.1689 7441871.2622
5686666.8103 7441870.7876
5686659.4545 7441857.8724
5686657.4726 7441858.1332
5686658.0617 7441846.9945
5686664.0429 7441846.2074
5686657.6590 7441843.8497
5686655.9520 7441844.0744
5686655.2390 7441825.4971
5686661.5651 7441824.6951
5686654.2115 7441817.7050

3.52A.1 5686660.681 7441817.0205

3.53
3.53.1
3.54
3.54.1

" 3.55

3.55.1
3.56
3.56.1
3.57
3.57.1
3.57.1
3.58
3.59
3.60
3.60.1
3.61

5686653.5032 7441812.3333
5686652.1044 7441812.4678
5686654.2564 7441805.4168
5686659.2690 7441804.7805
5686653.3678 7441798.0315
5686650.4885 7441798.3723
5686651.2559 7441780.3275
5686656.5328 7441779.7024
5686649.6731 7441767.0584
5686649.6731 7441767.0584
5686647.1244 7441767.3593
5686648.4641 7441756.9229
5686647.1614 7441756.1470
5686645.4724 7441740.3404
5686651.7012 7441739.6342
5686645.0265 7441736.1672




3.13
3.131
3.14
3.141
3.15
3.15.1
3.16
3.16.1
3.17
3.171
3.17.2
3.18
3.19
3.19.1
3.20
3.201
3.21
3211
3.21.2
3.22
3.221
3.23
3.231
3.24
3241
3.24.2
3.25
3.25.1
3.26
3.26.1
3.26A

5686679.1499
5686684.8584
5686678.6539
5686676.5155
5686678.2778
5686675.9773
5686677.7296
5686675.1846
5686677.1712
5686682.1320
5686674.4302
5686675.5467
5686673.9321
5686671.8165
5686674.0601
5686671.7645
5686674.2514
5686680.3862
5686671.6601
5686673.8595
5686671.5601
5686673.7144
5686680.4780
5686673.2168
5686680.2373

7442340.0399
7442340.3103
7442354.4103
7442354.3375
7442365.6157
7442365.5381
7442381.7765
7442381.6964
7442398.0741
7442398.3130
7442397.9834
7442430.9594
7442463.6450
7442463.6342
7442475.8431
7442475.8335
7442497.9941
7442498.0387
7442497.9818
7442517.6658
7442517.6540
7442524.9525
7442525.1522
7442549.9282
7442550.0277

5686671.4103 7442549.9194
5686672.1979 7442601.0789
5686671.1625 7442601.0739
5686671.9293 7442628.1558
5686679.4595 7442628.2300
5686671.7347 7442647.9195

3.26A.1 5686670.934 7442647.9155

3.27
3.27.1
3.28
3.281
3.28.2

3.29
3.29.1
3.30
3.30.1
3.31
3.31.2
3.32
3321
3.33
3.331
3.34
3.341
3.35
3.35.1

5686671.4128 7442663.9852
5686679.1228 7442664.1397
568 €670.7718 7442695.9748
568 6678.0413 7442696.1204
568 6669.5435 7442695.9502

568 6678.2048 7442136.1912
568 6675.7477 7442136.2636
568 6677.9186 7442128.4381
568 6683.4809 7442128.2607
568 6677.0768 7442107.0554
568 6674.3720 7442107.1319
5686675.6232 7442082.4064
568 6684.0202 7442081.9112
5686675.2588 7442076.2278
5686681.2048 7442075.8514
5686674.5583 7442064.5243
5686672.3653 7442064.6279
5686673.5185 7442045.5560
5686671.4645 7442045.6006

3.36
3.36.1
3.37
3371
3.38
3.38.1
3.39
3.39.1
3.39.2
3.40
3.40.1
3.41
3.42
342.1
3.43
343.1
3.43A
3.44
3.441
3.45
3451
3.46
3.47
3.47.1
3.48
3.48.1
3.49
3.49.1
3.50
3.50.1
3.51
3,511
3.52
3.52.1
3.52A

5686671.4645 7442045.6006
5686679.2800 7442030.8700
5686670.9074 7441998.1005
5686669.2214 7441998.1811
5686677.5846 7441997.7557
5686678.1136 7441997.7284
5686676.5568 7441977.8500
5686677.1800 7441977.8164
5686668.2538 7441978.1199
5686675.4405 7441956.2298
5686676.1280 7441956.1538
5686669.7740 7441956.4743
5686668.7719 7441944.9432
5686666.6384 7441945.1738
5686667.2911 7441927.9035
5686672.9800 7441927.5900
5686666.3052 7441916.5588
5686665.3150 7441906.3971
5686663.0411 7441906.6554
5686664.8364 7441901.6061
5686670.1452 7441901.0231
5686663.8981 7441892.2132
5686662.4332 7441880.9579
5686667.8539 7441880.3166
5686661.1689 7441871.2622
5686666.8103 7441870.7876
5686659.4545 7441857.8724
5686657.4726 7441858.1332
5686658.0617 7441846.9945
5686664.0429 7441846.2074
5686657.6590 7441843.8497
5686655.9520 7441844.0744
5686655.2390 7441825.4971
5686661.5651 7441824.6951
5686654.2115 7441817.7050

3.52A.1 5686660.681 7441817.0205

3.53
3531
3.54
3.54.1

" 3.55

3.55.1
3.56
3.56.1
3.57
3.571
3.57.1
3.58
3.59
3.60
3.60.1
3.61

5686653.5032 7441812.3333
5686652.1044 7441812.4678
5686654.2564 7441805.4168
5686659.2690 7441804.7805
5686653.3678 7441798.0315
5686650.4885 7441798.3723
5686651.2559 7441780.3275
5686656.5328 7441779.7024
5686649.6731 7441767.0584
5686649.6731 7441767.0584
5686647.1244 7441767.3593
5686648.4641 7441756.9229
5686647.1614 7441756.1470
5686645.4724 7441740.3404
5686651.7012 7441739.6342
5686645.0265 7441736.1672




3.61.1
3.62
3.62.1
3.63
3.63.1
3.64
3.64.1
4.38

3.2t
3.3t
3.4t
3.5t
3.6t
3.7t
3.8t
3.9t
3.10t
3.11t
3.12t
3.13t
3.14t
3.15t
3.16t
3.17t
3.18t
3.15t
3.20t
3.21t
3.22t

4.1t

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
410
411
412
4.13
414
4.15
4.16
4.17
4.18

5686643.8200 7441736.3100
5686642.5270 7441712.7762
5686639.6145 7441713.1862
5686642.0019 7441708.8420
5686647.2144 7441708.1446
5686638.2951 7441681.1360
5686643.2372 7441680.4853
5686636.0860 7441664.6250

5686672.5384 7442163.0704
5686678.5096 7442162.8757
5686677.7558 7442142.1148
5686676.3414 7442106.4529
5686674.0180 7442065.9535
5686672.5418 7442039.4525
5686670.3205 7441996.3348
5686668.3412 7441955.6373
5686665.6900 7441926.6094
5686664.3430 7441909.4153
5686661.5544 7441882.0842
5686659.0004 7441859.3028
5686657.5542 7441846.7073
5686655.9616 7441839.6160
5686653.7043 7441820.8110
5686651.4471 7441802.0060
5686647.1110 7441763.5984
5686644.5449 7441739.4445
5686641.9788 7441715.2907
5686638.6849 7441689.9476
5686635.3936 7441664.6251

5686630.0458 7441628.3644

5686565.8640 7440958.0480
5686572.4020 7440963.7797
5686571.2550 7440986.7228
5686570.2814 7441006.1966
5686569.2928 7441025.9701
5686567.6952 7441057.9260
5686566.0913 7441090.0073
5686565.3423 7441104.9890
5686564.4975 7441121.7766
5686563.7314 7441137.2098
5686562.8528 7441154.7830
5686561.9599 7441172.6439
5686560.9797 7441192.2494
5686560.3815 7441204.2156
5686559.7861 7441216.1245
5686559.9132 7441230.3081
5686560.0066 7441240.7186
5686562.4928 7441261.3096

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
431
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
441
4.40
4.39
4.38
421
43.1
4.3.2
44.1
45.1
4.7.1
4.7.2
48.1
4.8.2
49.1
4101
4.11.1
412.1
4.12.2
4131
4.14.1
4.15.1
4.16.1
4171
4.18.1
4.19.1
4.20.1
4211
4.22.1
4222
4231
4.24.1
4.25.1
4.25.2

5686557.8317 7441269.1388
5686561.2399 7441284.4294
5686566.5664 7441308.3865
5686568.5063 7441317.0303
5686574.4889 7441343.8716
5686575.4970 7441348.3945
5686578.5122 7441362.2733
5686582.8398 7441382.1935
5686585.6715 7441395.2282
5686590.1672 7441415.9218
5686595.4755 7441440.9909
5686602.8274 7441475.6554
5686606.9837 7441495.2650
5686610.9030 7441513.7606
5686613.9383 7441529.8020
5686616.8818 7441545.3589
5686619.0635 7441556.8956
5686623.2915 7441583.3070
5686621.4202 7441583.6065
5686628.7568 7441613.1125
5686631.3999 7441631.6794
5686634.0580 7441650.3512
5686636.0860 7441664.6250

5686575.3577
5686574.3494
5686560.7581
5686560.2592
5686559.7527
5686569.8246
5686558.1041
5686569.1681
5686557.8192
5686557.6252
5686557.4495
5686564.3583
5686563.8625
5686556.1928
5686563.3158
5686554.8818
5686562.6563
5686553.7854
5686562.0755
5686563.6991

7440963.9283
7440986.8775
7440986.1980
7441005.7025
7441025.4931
7441090.1672
7441089.6702
7441105.168S
7441104.6129
7441121.4330
7441136.8957
7441154.8582
7441172.6967
7441172.3462
7441192.3662
7441203.9406
7441216.0982
7441230.3630
7441240.5506
7441261.3183

5686556.7480 7441269.3804
5686567.6045 7441282.9754
5686565.4748 7441308.6292
5686575.0634 7441315.5322
5686567.3985 7441317.2834
5686581.1682 7441342.3457
5686574.3709 7441348.6391
5686585.3030 7441360.7604
5686577.4485 7441362.5031




426.1
4.26.2
4271
4.28.1
4.28.2
4.29.1
4.30.1
4.31.1
4322
4.33.1
4341
4351
4.35.2
4.36.1
437.1
441.1
4.40.1
4.39.1

5686589.7600
5686581.8710
5686584.7671
5686597.2748
5686589.3614
5686595.0070
5686610.866

5686605.7787
5686617.6634
5686620.4273
5686623.4900
5686625.7609
5686617.6988
5686621.4202
5686630.5500
5686633.5500
5686636.1588
5686638.8127

7441380.8100
7441382.4040
7441395.4243
7441414.4967
7441416.0961
7441441.0902
7441473.9086
7441495.5025
7441512.4297
7441528.5263
7441544.0600
7441555.8244
7441557.1141
7441583.6065
7441591.0300
7441612.4400
7441631.0403
7441649.7151
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