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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Paradyz, ul. Konecka 4 26-333 Paradyz
NAZWA ZAMIERZENIA Instalacje elektryczne zasilania pompowni $ciekow
BUDOWLANEGO sanitarnych P1, P2, P3.

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria obiektu XXVI

Wojewodztwo: t0dzkie, Gmina: Paradyz, Miejscowosci:
Grzymatow, Stawowice Kolonia

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Paradyz
Obr. Grzymaltow, dz. Nr 964 (P1), 1110 (P2).

Obr. Stawowice, dz. Nr 242/1 (P3)
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Strona tytulowa
Opis do projektu technicznego
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego ( w zalezno$ci od potrzeb)
Dokumentacja geologiczno — inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb)
Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewngtrznych przegréd budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustlugowego lub produkcyjnego

Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
,wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzglgdow bezpieczenstwa , z uwzglednieniem wyamaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych : ogrzewczych, chlodniczych , klimatyzacji, wentylacji
grawitacyjnej , grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej , wodociggowych i kanalizacyjnych ,
gazowych , elektroenergetycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych , ochrony
przeciwpozarowe;.

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawi¢ : dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow technicno — budowlanych oraz przepisdéw dotyczacych racjonalizacji i uzytkowania
energii oraz dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy
cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdow tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje , intalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Charakterystyka energetyczna budynku

Czg$¢ graficzna

1-3 Plan lokalizacji pompowni P1,P2,P3

4. Schemat zasilania pompowni P1,P2,P3
5. Schemat zasilania dwoch pomp



Czerwiec 2021

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.
72019 1. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami o$§wiadczam, Z projekt:

Projekt instalacji elektrycznych zasilania pompowni Sciekow sanitarnych dla miejscowosci
Grzymaléow i Stawowice Kolonia w Gminie Paradyz.

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja sieci wodociagowej:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Paradyz

Nazwa i nr obrgbu ewidencyjnego: i numery ewidencyjne dziatek
Obr. Grzymatow dz. Nr 964 (P1), 1110 (P2).

Obr. Stawowice dz. nr 242/1 (P3)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(projektant)



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Na terenie Gminy Paradyz planuje si¢ wykona¢ kanalizacj¢ sanitarng wraz z
odgalezieniami w pasie drogi oraz trzy pompownie §ciekow. Lokalizacja
pompowni:

e Obr Grzymatow dz nr 964 pompownia P2

e Obr Grzymatéw dz nr 1110 pompownia P1

e Obr Stawowice dz nr 242/1 pompownia P3

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego ( w
zaleznoSci od potrzeb)
Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w pasach drogowych w
miejscowosci Grzymatow i Stawowice Kolonia zostato zawarte w opinii
geotechnicznej wykonanej przez ,,PROGEOL- Ustugi Geologiczne Jan ,,
Szataniak”. Wierzchnig warstwe gruntu do gtebokosci ok 0,5 m stanowi
gleba lub warstwy konstrukcji drogi. Ponizej warstwy wierzchniej do
glebokosci 5,0 m npm wystepuja gliny piaszczyste. Poziom wody
wystepuje na glebokosci 3,5+4,0 m ppt. Stwierdzone warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do I kategorii geotechniczne;.

3. Dokumentacja geologiczno — inzZynierska (w zaleznosci od potrzeb)
Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych
Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
Nie dotyczy

6. rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu ,wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa , z uwzglednieniem wymaganych stref



ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego
Zasadnicze wyposazenie budowlano — techniczne dla zasilania poszczegdlnych
pompowni sciekow P1 , P2, P3.

Ztacza kablowo — pomiarowe

Wewnetrzne linie zasilajgce kablowe YkXS 4x4 , wlzety taczace ztacza
kablowo — pomiarowe z poszczegdlnymi rozdzielnicami pompowni
RP1, RP2, RP3

Montaz rozdzielnic poszczeg6lnych pompowni P1, P2, P3 oraz
wykonanie potaczen kablowych do poszczegélnych pompowni $ciekow
sanitarnych

W ztaczach kablowo — pomiarowych nalezy zainstalowa¢ bezposredni
uktad pomiarowo — rozliczeniowy z licznikami trzech faz energii
elektrycznej zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej
Zabezpieczenia przedlicznikowe (wyltaczniki instalacyjno nadmiarowe
pradowe S 303C ,20A nalezy umiesci¢ w przedziale pomiarowym zlacz
Rozdzielnice wszystkich pompowni oraz zasilanie pomp RZP nalezy
instalowa¢ w granicach dzialek o numerach 964 , 1110, 242/1 na
wysokosci poszczegdlnych pompowni P2 , P1, P3

Rozdzielnice poszczegdlnych pompowni winny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia silnikéw 3,7 kW, uktad sterowania oraz uktad
sygnalizacji awarii

Od rozdzielnic pompowni RP1 , RP2 , RP3 nalezy utozy¢ kable
zasilajgce 1 sterownicze do poszczegolnych pompowni P1, P2,P3
Rozdzielnice zasilania pomp RZP nalezy zamoéwi¢ u dostawcy
pompowni.

W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajgcej przyjeto mozliwos¢
zasilania z agregatu przeno$nego o mocy 11kW. Podlaczenie agregatu
przeno$nego nalezy dokona¢ poprzez przetgcznik PLR — 32A w
uktadzie pracy sie¢-0-agregat oraz gniazdo trzyfazowe w rozdzielnicach
RP poszczegodlnych pompowni §ciekdw do podigczenia agregatu.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
rozdzielnicach poszczegdlnych pompowni RP nalezy zainstalowac
wytaczniki r6znicowo — pragdowe o pradzie roznicowym 30mA. W
rozdzielnicach pompowni nalezy wykonac rozdzielenie przewodu PEN
na PE i N oraz uziemienie przewodéw PE i N bednarka Zn 25 x 4. Zeby
zapewni¢ ochrong¢ przeciwprzepigciowa w poszczeg6olnych
rozdzielnicach RP nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe klasy
B+C .Uktad pracy sieci zasilajacej TN-C , uktad pracy sieci odbiorczej
TN-C-5.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnoSci instalacji i urzadzen budowlanych :
Ogrzewczych, chlodniczych , klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej ,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej , wodociagowych i
kanalizacyjnych , gazowych , elektroenergetycznych ,
telekomunikacyjnych , piorunochronnych , ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy



8. Powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen intalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic : dla instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych zalozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow technicno — budowlanych
oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji i uzytkowania energii oraz
dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych
oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami
Nie dotyczy

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢
techniczno — uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego w tym charakterystyke i odno$ne pramaetry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje , instalacje i urzgdzenia techniczne zwiazane z tym obiektem
Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu
Nie dotyczy

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy



