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Kanalizacja Grzymatéw i Stawowice Kol. KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p.
1|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1/Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu grawi- |km
d.1/0111-01 tacyjnego
A
2.837 km 2.84
RAZEM 2.84
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
874 m3 874.00
RAZEM 874.00
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsie- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
A
3110.40 m3 3110.40
RAZEM 3110.40
4|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.1]0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
A 3.0 m; grunt kat. I-IV
7961.20 m2 7961.20
RAZEM 7961.20
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.10214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
A wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll - zasypka ziemig z wykopu
3110.40 m3 3110.40
RAZEM 3110.40
6/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wierceri poziomych WP 30/60 |m
d.1]1207-02 rurami PE o $r.350 mm w gruntach kat.llI-IV
A1
88.60 m 88.60
RAZEM 88.60
7|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach |m
d.1]1209-01 ochronnych
A
88.60 m 88.60
RAZEM 88.60
8|/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercenr poziomych WP 15/25 |m
d.1/1206-02 rurami o $r.200 mm w gruntach kat.llI-IV - przewiert sterowany
A
804.60 m 804.60
RAZEM 804.60
9|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wykopach réwniarka; m?2
d.1]0502-01 grunt kat.|-11l
A
5833 m2 5833.00
RAZEM 5833.00
1.2|Roboty montazowe
10|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
2
291.50 m3 291.50
RAZEM 291.50
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (obsypka |m3
d.1/1411-03 rur)
2
583 m3 583.00
RAZEM 583.00
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm (lite,0 sztywno$- |m
d.1]1308-03 ci obw.8 kN/m2 ]
2
2837.40 m 2837.40
RAZEM 2837.40
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1/1413-01 pie o gitebok. 3m
2
36 stud. 36.00
RAZEM 36.00
14|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1{1417-02 kopowg
2
61 szt 61.00
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RAZEM 61.00
15|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.11321-03 200 mm - tréjniki 200/160
2
91 szt 91.00
RAZEM 91.00
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.1/0529-01 cidm
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
17|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm (dwudzielne m
d.1|05 AROT)
.2
128 m 128.00
RAZEM 128.00
18|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1]1610-02 prob.
2
60 odc. -1 60.00
préb.
RAZEM 60.00
19|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o §r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1]1612-02 Om
2
14 odc.20 14.00
Om
RAZEM 14.00

2|Odgatezienie k.s.

2.1|Roboty ziemne

20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa odgatezien km
d.2/0111-01
N
0.762 km 0.76
RAZEM 0.76
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 [m3
d.2{0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
103.80 m3 103.80
RAZEM 103.80
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
A
311.80 m3 311.80
RAZEM 311.80
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
A 3.0 m; grunt kat. I-IV
923.60 m?2 923.60
RAZEM 923.60
24|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.2|0214-04 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
A stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - zasypka ziemig z wykopu
311.80 m3 311.80
RAZEM 311.80
25/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wykopach réwniarka; m2
d.2|0502-01 grunt kat.I-1ll
A
577 m2 577.00
RAZEM 577.00
2.2|Roboty montazowe
26| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2{1411-02
2
34.60 m3 34.60
RAZEM 34.60
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2{1411-04
2
69.20 m3 69.20
RAZEM 69.20
-3-
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28/KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wierceni poziomych WP 15/25 |m
d.2|1206-02 rurami PE o $r.250mm w gruntach kat.llI-1V (odgatezienia)
2
531.40 m 531.40
RAZEM 531.40
29|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $ér.nominalnej 160 mm w rurach |m
d.2{1209-01 ochronnych
2
531.40 m 531.40
RAZEM 531.40
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm ( lite o szywno$-|m
d.2{1308-02 ci obw.8kN/m2)
2
762.30 m 762.30
RAZEM 762.30
31|KNR 4-02 Wstawienie korka kanalizacyjnego PVC o §r. 160 mm szt.
d.2|0203-04
2
188 szt. 188.00
RAZEM 188.00
3|Kanalizacja ttoczna
3.1|Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu tlocz- |km
d.3/0111-01 nego
1.686 km 1.69
RAZEM 1.69
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.30202-08 w gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
518.40 m3 518.40
RAZEM 518.40
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.3/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
A
1113.80 m3 1113.80
RAZEM 1113.80
35/KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.3|1206-06 rurami PE o $r.250mm w gruntach kat.llI-1V
A
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
36|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.110 mm w rurach ochronnych |m
d.3|1209-01
A
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
37|KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.3{1206-02 rurami o $r.110 mm w gruntach kat.llI-1V - przewiert sterowany
A
345.10 m 345.10
RAZEM 345.10
38|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m2
d.3/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
1 3.0 m; grunt kat. I-IV
380.8 m?2 380.80
RAZEM 380.80
39|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.3/0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il zasypka ziemig z wykopu
795.40 m3 795.40
RAZEM 795.40
40|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg; grunt |mz2
d.3/0502-01 kat.I-lll
A
3840 m2 3840.00
RAZEM 3840.00
3.2|Roboty montazowe
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1411-02
2
172.80 m3 172.80
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RAZEM 172.80
42|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.3|1411-04
2
345.60 m3 345.60
RAZEM 345.60
43|KNNR 4 Kanalizacja ttoczna- montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE na ci§- |m
d.3/1009-04 nienie 1,0 MPa,
2 o $r.zewnetrznej 110 mm
1686.40 m 1686.40
RAZEM 1686.40
44 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metodg zgrzewania czo- |zigcz.
d.3(1010-04 towego o $r. zewn. 110 mm
2
320 zfgcz. 320.00
RAZEM 320.00
45/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3(1413-01 pie o gtebok. 3m - studnie rozprezne
2
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci ttocznych z rur PE, PEHD o $r. 110 mm  |200m -
d.3{1606-01 1 préb.
2
8 200m - 8.00
1 préb.
RAZEM 8.00
47 \KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznych o $r. nominalnej do 110 mm odc.20
d.3{1612-01 Om
2
8 odc.20 8.00
Om
RAZEM 8.00
3.3|Pompownie
48 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3|0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
3
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
49|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, blo-|m3
d.3/1408-05 ki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
3
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
50{KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.3/0313-06 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 6.0 m -dod.za
3 kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
51 Kompletna pompownia $ciekéw,zbiornik z polimerobetonu z armaturg i pet- |kpl
d.3|wycena in- |nym wyposazeniem,dostawa, montaz i rozruch + sterowanie i monitoring
.3|dywidualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm na istniejgcej seci wodociggo- |kpl
d.3{1119-03 wej w rejonie pompowni
3
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
53|KNNR 4 Podtaczenie do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych |kpl.
d.3|1701-02 rurociggéw o ér. 100 mm
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54/ KNNR 4 Podtiaczenie do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych |kpl.
d.3{1701-03 rurociggéw o $r. 150 mm
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|Inspekcja TV kanalizacji-kamera
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55 Przeglad kamerg TV m
d.4|wycena in-
dywidualna
3600 m 3600.00
RAZEM 3600.00
5|Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
56/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.5/0101-02
216.20 m 216.20
RAZEM 216.20
57/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-  |m?2
d.5/0802-04 nicznie
216.20 *1.5 m?2 324.30
RAZEM 324.30
58/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.5/0801-02
216.20 *1.5 m?2 324.30
RAZEM 324.30
59| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegto§¢ do 1 |m3
d.5/0109-11 km
64.86 m3 64.86
RAZEM 64.86
60|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10cm m2
d.5/0113-01
216.20 *1.5 m?2 324.30
RAZEM 324.30
61/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
216.20 *1.5 m?2 324.30
RAZEM 324.30
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
216.20 *1.5 m?2 324.30
RAZEM 324.30
63|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
216.20 *1.5 m2 324.30
RAZEM 324.30
64 Potaczenie taSma nawierzchni asfaltowej starej z nowg m2
d.5
216.20 m2 216.20
RAZEM 216.20
65|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa o gr. 15 cm - pobocza m?2
d.5/0204-02
2108.90 m?2 2108.90
RAZEM 2108.90
66|KNNR 6 Rozebranie przepustéw m
d.5/0807-03
97.5 m 97.50
RAZEM 97.50
67|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5/0605-02
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
68/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5/0605-06
97.5 m 97.50
RAZEM 97.50
69/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm |szt
d.5/0605-03
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
70/KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp m
d.5(1302-02
232.30 m 232.30
RAZEM 232.30
71|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp rowéw w gr. kat. I-Ill m2
d.5/0506-01
194 m?2 194.00
RAZEM 194.00
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72|KNNR 1 Obsianie skarp m2
d.5/0507-03
194 m?2 194.00
RAZEM 194.00
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Podstawa |

Opis

I Jedn.obm. [

llo$é

| Cena jedn. | Warto$é

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Roboty ziemne

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa kanatu grawitacyjnego

km

2.837 =
2.84

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowylad.

m3

874

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od-
ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
m3 w gr.kat. lll-IV

m3

3110.40

KNNR 1 0313-
01

Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérkg
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. |-IV

m2

7961.20

(6]

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-
woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - zasypka zie-
mig z wykopu

m3

3110.40

»

d.1.

KNNR 4 1207-
02

Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 30/60 rurami PE o $r.350 mm w
gruntach kat.lll-1V

m

88.60

d.

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominal-
nej 200 mm w rurach ochronnych

m

88.60

d.

KNNR 4 1206-
02

Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen
poziomych WP 15/25 rurami o $r.200 mm w gruntach
kat.lll-1V - przewiert sterowany

m

804.60

©|= T ol =

d.1.
1

KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wy-
kopach réwniarka; grunt kat.I-lll

m2

5833

Razem dziat Roboty ziemne

1.2

Roboty montazowe

10
d.1.

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 15 cm

m3

291.50

KNNR 4 1411-
03

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 30 cm (obsypka rur)

m3

583

KNNR 4 1308-
03

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
mm (lite,0 sztywno$ci obw.8 kN/m2 ]

m

2837.40

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

stud.

36

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm -
zamkniecie rurg teleskopowg

szt

61

KNNR 4 1321-
03

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone
na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjniki 200/160

szt

91

KNNR 1 0529-
01

Montaz konstrukcji podwieszer\ rurociggéw i kanatéw;
element o rozpieto$ci 4 m

kpl.

28

S-219 1400-05

Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110
mm (dwudzielne AROT)

m

128

KNNR 4 1610-
02

Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.no-
minalnej 200 mm

odc. -1 préb.

60

d.

KNNR 4 1612-
02

Jednokrotne plukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm

0dc.200m

14

Razem dziat Roboty montazowe

Razem dziat Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

N

Odgatezienie k.s.

2.1

Roboty ziemne

20
d.2.
1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa odgatezien

0.762 =
0.76

21
d.2.
1

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-
mi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad.

m3

103.80

-8-
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22|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od- m3 311.80
d.2.|03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1 m3 w gr.kat. lll-IV
23|KNNR 1 0313- |Peine umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg  |m2 923.60
d.2.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
1 tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
24|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-|m3 311.80
d.2.|04 wow,wykopéw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - zasypka ziemig z
wykopu
25/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wy- |m?2 577
d.2.{01 kopach réwniarka; grunt kat.I-ll|
1
Razem dziat Roboty ziemne
2.2|Roboty montazowe
26|/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 34.60
d.2.|02 grub. 15 cm
2
27 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 69.20
d.2.|04 grub. 30 cm
2
28|/KNNR 4 1206- |Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercefi  |m 531.40
d.2.|02 poziomych WP 15/25 rurami PE o $r.250mm w grun-
2 tach kat.llI-1V (odgatezienia) |
29/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o §r.nominal-|m 531.40
d.2.|01 nej 160 mm w rurach ochronnych
2
30{KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 |m 762.30
d.2./02 mm ( lite o szywno$ci obw.8kN/m2)
2
31|KNR 4-02 Wstawienie korka kanalizacyjnego PVC o $r. 160 mm |szt. 188
d.2./0203-04
2
Razem dziat Roboty montazowe
Razem dziat Odgatezienie k.s.
3|Kanalizacja ttoczna
3.1|Roboty ziemne
32|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 1.686 =
d.3.|01 - trasa kanatu ttocznego 1.69
1
33|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- [m3 518.40
d.3.|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku
1 na odl.do 1 km sam.samowytad.
34| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na od- m3 1113.80
d.3.|03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60
1 m3 w gr.kat. lll-IV
35|KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wierceri |m 61.20
d.3./06 poziomych WP 15/25 rurami PE o $r.250mm w grun-
1 tach kat.lll-1V
36|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.110 mm |[m 61.20
d.3.|01 w rurach ochronnych
1
37|KNNR 4 1206- [Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wierceri  |m 345.10
d.3./02 poziomych WP 15/25 rurami o §r.110 mm w gruntach
1 kat.lll-1V - przewiert sterowany
38|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg | m2 380.8
d.3.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
1 tach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,ro-[m3 795.40
d.3.|03 woéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l zasypka zie-
mig z wykopu
40|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2 3840
d.3.|01 mego réwniarkg; grunt kat.!-ll|
1
Razem dziat Roboty ziemne
3.2|Roboty montazowe
41/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 172.80
d.3.|02 grub. 15 cm
2
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Kanalizacja Grzymatéw i Stawowice Kol. KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llo$¢ Cena jedn. | Warto$¢
42| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 345.60
d.3.|04 grub.30 cm
2
43|KNNR 4 1009- |Kanalizacja ttoczna- montaz rurociggdw z rur poliety- |m 1686.40
d.3.|04 lenowych PE na ci$nienie 1,0 MPa,
2 o $r.zewnetrznej 110 mm
44|/KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE me- |ztacz. 320
d.3.|04 todg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm
2
45/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000  |stud. 3
d.3.|01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnie roz-
2 prezne
46/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelno$ci sieci ttocznych z rur PE, |200m -1 8
d.3./01 PEHD o $r. 110 mm prob.
2
47|/KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci ttocznych o $r. nominalnej|odc.200m 8
d.3.{01 do 110 mm
2

Razem dziat Roboty montazowe
3.3|Pompownie

48/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 120
d.3.|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku
3 na odl.do 1 km sam.samowytad.
49/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fa- |m3 4.5
d.3.|05 wy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie-
3 szanki betonowej pojemnikiem do betonu
50/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg  |m2 120
d.3.|06 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
3 tach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
51 Kompletna pompownia $ciekéw,zbiornik z polimero-  [kpl 3
d.3.|wycena indy- |betonu z armaturg i pelnym wyposazeniem,dostawa,
3|widualna montaz i rozruch + sterowanie i monitoring
52| KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm na istnie- |kpl 3
d.3./03 jacej seci wodociggowej w rejonie pompowni
3
53/KNNR 4 1701- |Podigczenie do sieci wodociggowych - tréjniki wbudo- |kpl. 2
d.3./02 wane do istniejgcych rurociggéw o $ér. 100 mm
3
54 KNNR 4 1701- |Podiaczenie do sieci wodociggowych - tréjniki wbu- |kpl. 1
d.3.|03 dowane do istniejgcych rurociagéw o §r. 150 mm
3

Razem dziat Pompownie
Razem dziat Kanalizacja ttoczna

4|Inspekcja TV kanalizacji-kamera
55 Przeglad kamerg TV m 3600
d.4|\wycena indy-
widualna

Razem dziat Inspekcja TV kanalizacji-kamera

5|Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych
56 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- {m 216.20
d.5/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
57|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m2 216.20*1.5
d.5/04 nych gr. 8 cm mechanicznie =324.30
58/KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mecha- |m2 216.20 *1.5
d.5/02 nicznie =324.30
59/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy- |m3 64.86
d.5/0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
60| KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  [m2 216.20 *1.5
d.5(01 10cm =324.30
61/KNNR 6 0113- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. | m?2 216.20*1.5
d.5/05 10 cm =324.30
62/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 216.20 *1.5
d.5|01 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa wigzaca) = 324.30
63|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 216.20*1.5 o
d.5/02 asfaltowych o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) =324.30
ng Potaczenie taséma nawierzchni asfaltowej starej z no- |[m2 216.20
; wa
65|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia uczonego - warstwa o gr. |m?2 2108.90
d.5/02 15 cm - pobocza
66|KNNR 6 0807- |Rozebranie przepustéw m 97.5
@3 03
-10-
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo$¢ Cena jedn. | Warto$¢
67|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe |m3 7.6
d.5/02 betonowe
68|/ KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 97.5
d.5|06 $rednicy 40 cm
69/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czofowe dla |szt 34
d.5/03 rur o $rednicy 40 cm
70/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp  |m 232.30
d.5/02
71|KNR-W 2-01  |Plantowanie skarp rowow w gr. kat. I-ll m2 194
d.5/0506-01
72|KNNR 1 0507- |Obsianie skarp m2 194
d.5/03

Razem dziat Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drogowych

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

11 -
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