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 Roboty wykoficzenioweCPV45112730-1

‘Nawierzchniai z kostki brikowej betonowe] szara. grubosci & cm na pod-  m?
‘sypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem .
282 . e . m2

“Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw ' m

ﬁbeton‘owych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe]

i55+27423+1046 . ..m

'Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law m
‘bet. na podsypce piaskowe]

80 L . m

“Krawezniki betonowe (opornik) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw ~ 'm

‘bet. na podsypce piaskowej :
2MTHE L it i e SR e e _m

:Obrzesa betonowe o wymiarach 30x8 cm nha podsypce cementowo-piasko- m
‘wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
24 . m

‘Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej dowie
Nn-v

 16%2.,5%0.16+12*6*045 . . ..m 15
.. RAZEM

Siaianic e kG W B UGane T T e T g
16'2.5+12*5 | m?

:Odwodnienie
Chodnik o - —
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- - m?
IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
20*1.5 _ m?
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Przedmiar robét
Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Wojcinie
Lp. Podstawa  Opisiwyliczenia . jpm. Poszcz. _ Razem _
1 Roboty przygotowawcze CPV 46111200-0
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.1 0111-01 rowninnym
0.1 R — km 0.100
. - o - ) RAZEM 10.100
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 ¢cm m
d.1 0101-01
.60 m . 60,000 =
-m I RAZEM 60.000
3 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bet na podsypce cementowo-pias- 2
d.1 0803-08 kowej
12*3+32%1.2 o - m? _ 74.400 _
_ . _ _ _ RAZEM 74.400
4 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- m
d.1 0B06-08 kowej
32+13 m 45000 :
IR . R _ _ _ RAZEM 45.000
2 Roboty rozbiérkowe-ziemne CPV 451111008 o
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 m?
d.2 0202-05 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odleglo$é do 1 km samochodam|
samowyladowczymi zdjecie
(6079035 mi 158 )
3 _ Nawierzchnia zatoki, miejsc postojowych i wjazdu CPV 45233300-2
6 KSNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  m?2
d.3 0103-01 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
g 44*3.5+26°3+(14+6)/2'5 : . m? 282.000 .
N AR o RAZEM 282,000
7 KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$cl 20 kg/m2, warstwa m#
- d.3 0111-01 gr.10 cm
282 S _ . m? 282000
—C _ o - _ RAZEM 282000
8 KENR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢m ma
d.3 0113-01
282 mi2 282000
| o == : = . RAZEM 282.000
~ 9 KSNRB Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
| d30113-04
% 282 i o m 282,000
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Przedmiar robot
Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Wojcinie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jm.  Poszcz. Razem
18 KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - peron m2
d.6 0113-06

I 20"1.5 } m2 30.000
. 19.KSNR & ‘Warstwa gérna poedbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - opaska ‘m2
© d.60113-05
: i ‘32*1 5+12*6/2 omz 84.000

g RAZEM 84.000
20'KSNR 6
. d.6 0502-03 ‘cementowo«plaskowe] z wypelnlemem spoin plasklem :
L L B2MB22ME L ér_n?, | 81.0
A _ RAZEM 81.0
. 21 KSNR 6 Nawierzchmalzkas{kl brukowe] betonowej kol.” gruboéci 8 cm na podsypce m2 :
. d.6 0502-03 cemenlowo—plaskowejzwype!memem spoin piaskiem:matesiatimwestora -

;o , :12*3 o e P f»m? - 36.0 .
S . 'RAZEM 360
© 22,KSNR 6 ObrzeZa betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m :

, d.6 0404-05 ‘wej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa-msaterisHinmestors. i .
[P 12, S o.mo o120
RAZEM - 120

Norma STD Wersia 4 51 Nr seryjny: 14960



